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1.1 복사하기 (기본 작동 순서 ) 1

1 복사 작업

1.1 복사하기 (기본 작동 순서 )

1 원고를 적재합니다 .

 한 번에 여러 장의 원고 ,  다른 크기의 원고 ,  또는 접지 원고를 스캔하고자 할 때는 원고 종류에 따라 
원고 설정을 구성합니다 . 자세한 내용은 page 7-2를 참조하십시오 .

2 [복사 ]를 누릅니다 .
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1.1 복사하기 (기본 작동 순서 ) 1

3 필요할 경우 복사 설정을 구성합니다 .

 설정 변경은 [출력 ] 이미지에 반영됩니다 .  따라서 , 출력 이미지를 확인하는 동안 설정을 구성할 수 있
습니다 . 

 설정을 구성하려면 초기화를 누릅니다 . 

 복사 설정에 대한 자세한 내용은 아래 표의 해당 컬럼을 참조하십시오 . 

4 필요할 경우 , 키패드를 사용하여 복사 매수를 지정합니다 .

 키패드를 사용하여 조작 패널을 좌측으로 슬라이딩합니다 .

 [10개의 키패드 ]가 등록 키에 지정되어 있는 경우 , 등록 키를 누르면 터치 패널의 키패드에 표시하여 
데이터를 입력할 수 있습니다 .

 복사 부수를 다시 입력하려면 C (삭제 )를 누릅니다 .

목적 참조

컬러 , 이미지 품질 , 농도 등을 지정하여 복사하려면 page 3-2

용지의 양면 또는 조합 페이지에 인쇄하여 용지 사용량을 절약하려면 page 4-2

복사할 용지의 크기 또는 종류를 변경하려면 page 5-2

인쇄된 복사본을 스테이플 처리하거나 소책자를 만들려면 page 6-2

카드 및 잡지와 같은 다양한 종류의 원고를 복사하려면 page 8-2

배율을 지정하고 포스터를 만드는 등의 레이아웃을 조정하려면 page 9-2

복사된 문서에 표지 또는 빈 페이지를 삽입하려면 page 10-2

복사된 문서에 날짜 , 페이지 번호 , 스탬프 등을 추가하려면 page 11-2

원고의 불필요한 부분을 삭제하려면 page 12-2

불법 복사를 금지하려면 page 13-2

본 기기의 하드 디스크 (사용자 박스 )에 원고를 저장하려면 page 14-2
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1.1 복사하기 (기본 작동 순서 ) 1

5 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

 필요할 경우 복사를 시작하기 전에 [설정 확인 ]을 눌러 설정을 확인합니다 .

원고가 스캔되고 복사가 시작됩니다 .

 원고에 스캔 또는 인쇄를 하는 동안 정지 (Stop) 키를 누를 경우 처리가 중지되고 비활성화 작업의 목
록이 표시됩니다 . 처리를 다시 수행하려면 목록에서 비활성화 작업을 삭제합니다 .

 인쇄를 하는 동안 [다른 작업을 처리할 수 있습니다 ] 라는 메시지가 표시되면 다음 원고를 스캔할 수 
있습니다 .

관련 설정

• 기본 복사 설정을 변경하여 사용자의 환경에 맞출 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 16-12를 참조하십
시오 .

참조

다양한 복사 설정을 원활하게 구성하면 단일 화면에 기본 복사 설정을 집합적으로 표시하고 메인 화면에 자주 
사용하는 키를 정렬할 수 있습니다 . 자세한 내용은 page 2-2를 참조하십시오 .
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1.2 긴급 복사 1

1.2 긴급 복사
긴급하게 복사를 해야 할 경우 ,  기기가 원고를 인쇄중에 있더라도 활성 작업을 일시중지하고 긴급 복사를 할 
수 있습니다 .

1 긴급 복사 (Interrupt) 키를 누릅니다 .

긴급 복사 (Interrupt) 키의 표시등이 녹색으로 점등하고 진행 중인 인쇄 작업이 일시중지됩니다 .

2 원고를 적재합니다 .

3 복사 설정을 구성합니다 .
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1.2 긴급 복사 1

4 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

원고가 스캔되고 복사가 시작됩니다 .

5 복사 작업이 완료된 후에는 긴급 복사 (Interrupt) 키를 누릅니다 .

긴급 복사 (Interrupt) 키의 표시등이 꺼지고 긴급 복사 상태가 취소됩니다 .
일시중지된 인쇄 작업이 다시 시작됩니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기

복사하기 전에 미리보기 이미지 확인하기
복사하기 전에 터치 패널에서 복사본의 완성 이미지를 확인할 수 있습니다 .

완성 이미지에 올바르지 않은 설정이 있는지 여부를 점검함으로써 복사 에러의 횟수를 방지할 수 있습니다 .

1 원고를 적재합니다 .

2 [복사 ]를 누릅니다 .

3 복사 설정을 구성합니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

4 미리보기 (Preview)를 누릅니다 .

5 [화면 미리보기 ]를 누르고 원고 방향에 따라 [원고 방향 ]을 선택합니다 .

6 [실행 ]을 누릅니다 .

원고가 스캔되고 미리보기 화면이 나타납니다 .

7 을 누릅니다 .

미리보기 표시를 변경하는데 사용하는 화면이 나타납니다 .

 원고 스캐닝을 계속하려면 원고를 적재한 다음 [스캔 시작 ]을 누릅니다 .
 복사를 시작하려면 [인쇄 실행 ] 을 누르거나 시작 (Start) 키를 누릅니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

8 미리보기 표시를 확인하고 이미지를 회전하거나 필요한 설정을 변경합니다 .

 원고 스캔을 계속하려면 원고를 적재한 다음 [스캔 시작 ]을 누릅니다 .

 미리보기 이미지를 확대하려면 이미지를 두번 누릅니다 .
 여러 페이지의 원고를 스캔하고 있을 경우 미리보기 이미지를 가볍게 터치하면 다음 페이지를 볼 수 
있습니다 .

 을 누르면 프로그램 작업을 구성하여 스캔 원고 세트를 선택합니다 .

9 모든 원고를 스캔한 후에는 [인쇄 실행 ]을 누르거나 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

복사가 시작됩니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

시험 인쇄하기 (시험 복사 )
복사를 시작하기 전에 샘플 복사를 하여 올바르게 복사되는지 확인합니다 .

대량 부수의 사본을 인쇄할 때는 시험 복사 기능을 사용하여 인쇄 오류를 방지합니다 .

1 원고를 적재합니다 .

2 [복사 ]를 누릅니다 .

3 복사 설정을 구성합니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

4 필요할 경우 , 키패드를 사용하여 복사 매수를 지정합니다 .

 키패드를 사용하여 조작 패널을 좌측으로 슬라이딩합니다 .

 [10개의 키패드 ]가 등록 키에 지정되어 있는 경우 , 등록 키를 누르면 터치 패널의 키패드에 표시하여 
데이터를 입력할 수 있습니다 .

 복사 부수를 다시 입력하려면 C (삭제 )를 누릅니다 .

5 미리보기 (Preview)를 누릅니다 .

6 [인쇄 확인 ]을 누르고 원고 방향에 따라 [원고 방향 ]을 선택합니다 .

7 [실행 ]을 누릅니다 .

 원고가 ADF에 적재되어 있는 경우 1부가 복사됩니다 .  단계 11로 이동합니다 .

 원고가 원고대에 적재되어 있는 경우 단계 8로 이동합니다 .

8 다음 원고 묶음을 적재한 다음 실행을 누릅니다 .
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1.3 복사하기 전에 완성 상태 확인하기 1

9 모든 원고 페이지가 스캔된 후에는 [스캔 종료 ]를 누릅니다 .

10 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

1부의 복사가 시작됩니다 .

11 시험 복사를 확인합니다 .

 필요할 경우 , [설정 변경 ]을 눌러 복사 설정을 변경합니다 .

12 남아있는 부수를 복사하려면 [인쇄 실행 ]을 누릅니다 .

남은 부수의 복사가 시작됩니다 .
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1.4 복사시 프로그램 불러오기 1

1.4 복사시 프로그램 불러오기

복사 프로그램
프로그램이란 다양한 복사 설정의 조합을 불러오기 키로 등록하는데 사용되는 기능입니다 .  복사 모드에서 등
록되는 프로그램을 복사 프로그램이라고 합니다 . 

복사 프로그램은 모든 복사 설정이 등록된 프로그램이며 이미지 조정 프로그램은 이미지 품질에 관련된 설정
만 등록된 프로그램입니다 . 

복사 프로그램을 등록하면 메인 화면에서 간단한 조작으로 다양한 복사 설정의 조합을 불러올 수 있습니다 . 

복사 프로그램 등록하기
30개의 일반 프로그램의 3개의 이미지 조정 프로그램을 등록할 수 있습니다 . 

1 [복사 (Copy)]를 누릅니다 .

2 복사 설정을 구성합니다 .

 여기에서 구성된 설정은 프로그램으로 등록됩니다 . 
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1.4 복사시 프로그램 불러오기 1

3 [프로그램 ] 키를 누릅니다 .

4 미등록 키 중 하나를 선택한 다음 [등록 ]을 누릅니다 . 

 이미지 품질과 관련된 설정을 등록하려면 [이미지 조정 프로그램 ]에서 미등록 키를 선택합니다 .  
이미지 조정 프로그램의 경우 , [원고 품질 ], [농도 ], [배경  제거 ], [문자 재현 ], [Neg-/Pos. 반전 ], 
[기본 색상 ], [컬러 화질 조정 ] 및 [미러 이미지 ]의 설정을 등록할 수 있습니다 .

5 프로그램 명칭을 입력한 다음 [확인 ]을 누릅니다 .

관련 설정 (관리자용 )

• 프로그램의 무단 삭제 또는 이름 변경을 방지하기 위해 등록된 프로그램을 잠글 수 있습니다 .  자세한 내
용은 page 17-10를 참조하십시오 .

• 등록된 프로그램을 삭제할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-10를 참조하십시오 .
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1.4 복사시 프로그램 불러오기 1

복사시 복사 프로그램 불러오기

1 원고를 적재합니다 .

2 [복사 (Copy)]를 누릅니다 .

3 [프로그램 ]을 누릅니다 .
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1.4 복사시 프로그램 불러오기 1

4 원하는 프로그램을 선택하여 불러오기한 후 [호출 ]을 누릅니다 . 

 [원고 종류 ]에서 [이미지 조정 프로그램 ]을 불러올 수도 있습니다 . 

 [설정 확인 ]을 눌러 선택한 설정 프로그램을 확인합니다 .
프로그램의 등록된 내용이 적용됩니다 . 

5 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

 필요할 경우 복사를 시작하기 전에 [설정 확인 ]을 눌러 설정을 확인합니다 .

원고가 스캔되고 복사가 시작됩니다 .

 원고에 스캔 또는 인쇄를 하는 동안 정지 (Stop) 키를 누를 경우 처리가 중지되고 비활성화 작업의 목
록이 표시됩니다 . 처리를 다시 수행하려면 목록에서 비활성화 작업을 삭제합니다 .

 인쇄를 하는 동안 [다른 작업을 처리할 수 있습니다 ] 라는 메시지가 표시되면 다음 원고를 스캔할 수 
있습니다 .



2 자주 사용하는 기능을 간단한 조
작으로 불러오기
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2 자주 사용하는 기능을 간단한 조작으로 불러오기

복사 설정을 집합적으로 표시하시
복사 모드의 메인 화면에 있는 [기본 (일괄 )]눌러 기본 복사 설정을 단일 화면으로 표시합니다 .  이 기능은 기
본 설정을 집합적으로 구성할 때 사용됩니다 . 

관련 설정
• [기본]과 [기본(일괄)]에서 복사 모드의 메인 화면에 대한 기본 디스플레이를 선택할 수 있습니다.  자세한 

내용은 page 16-8를 참조하십시오 .

메인 화면에 자주 사용하는 복사 설정 정렬하기
메인 화면에 등록된 (빠른 설정 키 ) 복사 모드 설정에 있는 키를 복사 모드에 정렬할 수 있습니다 .  자주 사용
하는 복사 설정을 메인 화면에 정렬하면 한 번의 키 조작으로 설정을 지정할 수 있습니다 . 

빠른 설정 키를 정렬하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 16-9를 참조하십시오 . 

Riferimento
메인 화면에 표시되는 기능 키를 복사 화면에 표시되도록 변경하고 기능 키의 디스플레이 패턴을 변경할 수 있
습니다 .  자세한 내용은 "사용설명서 [ 조작 패널 ]/[터치 패널의 조작과 주요 화면의 설명 ]"을 참조하십시오 .

메인 화면에 자주 사용하는 피니싱 설정 정렬하기
메인 화면에 등록된 (빠른 설정 키 ) 피니싱 설정에 있는 키를 복사 모드에 정렬할 수 있습니다 .  자주 사용하
는 피니싱 설정을 메인 화면에 불러오기 키로 정렬하면 한 번의 키 조작으로 설정을 지정할 수 있습니다 . 

피니싱 프로그램을 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 16-14를 참조하십시오 . 
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Tips

- 이 항목은 피니셔가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 



3 복사시 컬러 및 이미지 품질 지정
하기
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3 복사시 컬러 및 이미지 품질 지정하기

복사 컬러 선택하기 ([컬러 ])
선택된 컬러를 사용하여 원고가 복사됩니다 . 

5개의 컬러 모드를 사용할 수 있습니다 :  원고 컬러에 따른 복사를 위한 [자동 컬러 ], [풀 컬러 ], [2 컬러 ], [단
색 컬러 ] 및 [검정 ].

자세한 내용은 page 15-3를 참조하십시오 .

원고의 내용에 적합한 이미지 품질 선택하기 ([원고 종류 ])
복사할 원고에 대한 최적의 설정을 최적의 이미지 품질에서 선택합니다 .

자세한 내용은 page 15-2를 참조하십시오 .

복사 농도 조정하기 ([농도 ])
복사 이미지의 농도를 조정합니다 .

자세한 내용은 page 15-4를 참조하십시오 .
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원고의 배경 농도 조정하기 ([배경  제거 ])
원고 복사시 컬러 배경 (신문 , 재생자 등 ) 또는 뒷면의 텍스트나 이미지가 복사되는 얇은 원고로 된 배경 영역
의 농도를 조정합니다 . 

자세한 내용은 page 15-25를 참조하십시오 .

텍스트를 배경에 대해 강화하기 ([텍스트 강화 ])
텍스트 뒤에 배경 (그림 , 그래프 등 )이 겹쳐질 때 텍스트가 강화됩니다 .  배경 이미지를 강화할 수도 있습니
다 . 

자세한 내용은 page 15-25를 참조하십시오 .

이미지에 광택 효과주기 ([광택 ])
이미지가 광택 처리로 복사됩니다 . 

자세한 내용은 page 15-26를 참조하십시오 .

대비와 컬러 반전하기 ([네거티브 /포지티브 반전 ])
대비와 컬러가 반전되도록 원고를 복사합니다 .  검정 컬러의 양이 많은 원고를 복사할 때 컬러를 반전하여 사
용되는 토너의 양을 줄일 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-27를 참조하십시오 .
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배경에 컬러 입히기 ([배경 컬러 ])
빈 영역을 지정된 배경 컬러로 색을 입힙니다 . 

자세한 내용은 page 15-27를 참조하십시오 .

원고에 따라 컬러 품질 조정하기 ([컬러 조정 ])
복사시 원고의 컬러 품질 (밝기 , 채도 , 색상 균형 등 )을 조정합니다 .  컬러 품질을 조정한 후 샘플 복사의 완
성 상태를 확인할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-28를 참조하십시오 .



4 인쇄 용지 사용량 절약하기
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4 인쇄 용지 사용량 절약하기

용지의 양면에 복사하기 ([양면 ])
용지의 앞뒷면 또는 한 면에 양면 원고를 복사합니다 . 종이의 양쪽에 1면 원본을 복사 , 또는 양쪽에 나 종이 
시트의 단일면에 양면 원본을 복사합니다 .

복사시 용지의 양면을 사용함으로써 용지 소비를 1/2로 줄일 수 있습니다 .  조합 기능을 사용함으로써 용지 사
용량을 더 줄일 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-9를 참조하십시오 .

다음은 복수 페이지의 단면 원고가 용지의 양면에 복사된 경우의 작업 흐름에 대해 설명합니다 . 

1 원고를 적재합니다 .

2 [양면 /조합 ]을 누릅니다 . 

3 [원고 > 출력 ]에서 [단면 > 양면 ]을 누릅니다 . 

 양면 원고의 경우 [양면> 단면 ] 또는 [양면 > 양면 ]을 선택합니다 .  원고의 조건과 복사 결과에 따라 임
의의 키를 선택합니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 4-3

4

4 [제본 위치 ]를 선택합니다 . 

 단면 원고의 경우 [출력 ]의 제본 위치를 선택합니다 . 

 양면 원고의 경우 [원고 매수 ]와 [출력 ]의 제본 위치를 선택합니다 . 

5 [원고 설정 방향 ]을 누르고 원고 적재 방향을 선택합니다 . 

6 [확인 ]을 누릅니다 .

7 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

원고가 스캔되고 복사가 시작됩니다 .
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한 페이지의 동일한 면에 복수의 페이지 복사하기 ([조합 ])
복수의 페이지 (2, 4 또는 8페이지 등 )를 축소하여 한 페이지의 동일한 면에 복사할 수 있습니다 . 

한 페이지의 동일한 면에 4 또는 8페이지를 복사할 때 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다 . 

양면 복사 기능을 사용함으로써 용지 사용량을 더 줄일 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-10를 참조하십시오 .

다음에는 여러 부의 단면 원고가 복사되는 경우 , 두 페이지가 한 페이지의 동일한 면에 축소되어 복사되는 경
우 및 용지의 양면에 인쇄되는 경우의 작업 흐름에 대해 설명합니다 . 

1 원고를 적재합니다 .

2 [양면 /조합 ]을 누릅니다 . 

3 [원고 > 출력 ]에서 [단면 > 양면 ]을 누릅니다 . 

 양면 원고의 경우 [양면> 단면 ] 또는 [양면 > 양면 ]을 선택합니다 .  원고의 조건과 복사 결과에 따라 임
의의 키를 선택합니다 . 

4 [제본 위치 ]를 지정합니다 . 

 [단면 > 양면 ]의 경우 [출력 ]의 제본 위치를 선택합니다 . 

 [양면 > 단면 ]의 경우 [원고 매수 ]의 제본 위치를 선택합니다 . 
 [양면 > 양면 ]의 경우 [원고 매수 ]와 [출력 ]의 제본 위치를 선택합니다 . 
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5 [2in1]을 누릅니다 .

 [4in1] 또는 [8in1]을 선택하는 경우 [조랍 모드 ] (레이아웃 )를 선택합니다 .

6 [원고 설정 방향 ]을 누르고 원고 적재 방향을 선택합니다 . 

7 [확인 ]을 누릅니다 .

8 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

원고가 스캔되고 복사가 시작됩니다 .

한 페이지의 동일한 면에 원고의 이미지를 반복하여 복사하기 ([이미지 반복 ])
한 페이지의 동일한 면에 반복적으로 복사된 원고 이미지를 반복적으로 복사합니다 .  이 기능은 메모와 티켓
용 템플릿을 생성하는데 유용합니다 . 

반복되는 횟수는 원고와 용지 크기 또는 배율에 따라 자동으로 결정됩니다 .  임의의 횟수를 지정할 수도 있습
니다 . 

자세한 내용은 page 15-43를 참조하십시오 .
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빈 페이지 건너뛰기 ([빈 페이지 제거 ])
ADF에 적재된 원고에 포함된 빈 페이지를 원고를 복사할 때 건너뛸 수 있습니다 .  인쇄되는 용지의 매수를 줄
일 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-20를 참조하십시오 .



5 복사할 용지의 크기 또는 종류 지
정하기
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5 복사할 용지의 크기 또는 종류 지정하기

용지의 크기와 종류 선택하기 ([용지 ])
본 기기는 복사할 때 감지된 원고의 크기에 따라 자동으로 용지를 선택합니다 .  필요할 경우 , 복사되는 용지와 
다른 종류 또는 크기를 갖는 용지를 지정할 수 있습니다 . 

용지 트레이에 적재된 용지의 크기와 종류를 변경할 수도 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-4를 참조하십시오 .

특수 크기의 용지에 복사하기 ([고객 크기 ])
수동 트레이를 사용하여 특수한 크기의 용지에 복사합니다 .  용지의 폭과 길이를 지정합니다 .  지정할 때마다 
메모리에 용지이름을 부여하고 용지 크기를 등록할 수 있습니다 .  또한 크기를 불러올 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-6를 참조하십시오 .

광폭용지에 복사하기 ([광폭용지 ])
원고보다 약간 큰 크기의 용지를 광폭용지로 지정할 수 있습니다 .  원고를 인쇄하기 위해 광폭용지를 지정하
는 경우 , 원고의 이미지는 페이지의 중앙으로 정렬되어 인쇄되지 않는 이미지가 없도록 합니다 . 

자세한 내용은 page 15-6를 참조하십시오 .

Tips

• 광폭용지를 지정하려면 W (8-1/2 x 11W 등 )의 용지 크기를 선택합니다 . 원고와 동일한 크기의 광폭용지
를 선택하는 경우 원고는 100% 배율로 복사됩니다 .  
예를 들어 용지 트레이에 11 x 17의 용지를 적재하고 8-1/2 x 11W로 용지 크기를 설정합니다 .  원고를 
복사하는 트레이를 8-1/2 x 11W로 선택하는 경우 원고는 100% 배율로 복사됩니다 . 

용지 트레이의 용지 설정 변경하기 ([트레이 설정 변경 ])
용지 트레이의 용지 종류와 용지 크기를 변경합니다 . 

자세한 내용은 page 15-4를 참조하십시오 .



6 복사된 용지 제본하기
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6 복사된 용지 제본하기

용지 스테이플 처리하기 ([스테이플 ])
용지를 출력하기 전에 복사된 용지의 각 세트가 스테이플 처리 (모서리 또는 2점 위치에 )됩니다 .  이 기능은 
프로젝트 제안서 또는 기타 소책자 자료를 준비하는데 유용합니다 . 

자세한 내용은 page 15-12를 참조하십시오 .

Tips

• 스테이플 기능을 사용하려면 피니셔가 필요합니다 . 

인쇄된 용지 펀칭하기 ([펀치 ])
복사된 용지가 출력되기 전에 제본을 위해 펀칭됩니다 .  이 기능은 인쇄된 자료를 파일로 제본할 때 유용합니
다 . 

자세한 내용은 page 15-12를 참조하십시오 .

Tips

• 펀치 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 펀치 키트 PK-520 또는 피니셔 FS-533와 펀치 키트 PK-519가 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 펀치 키트 PK-521 또는 Z 접지 유닛 ZU-606이 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ).
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접지 /제본하기 ([접지 /제본 ])
복사된 용지가 출력하기 전에 중앙으로 접히거나 제본됩니다 .

자세한 내용은 page 15-13를 참조하십시오 .

반 접지

3단 접지

중알 접지

Z-접지

Tips

• 반 접지 /제본 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 
• 3단 접지 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

• Z-접지 기능을 사용하려면 : 
- 피니셔 FS-535와 Z-접지 유닛 ZU-606가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 
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세트로 출력하기 ([그룹 /분류 ])
복수의 사본 세트를 인쇄할 때 출력 용지 또는 그룹을 분류하는지 여부를 선택합니다 . 

"분류 "를 선택하는 경우 용지가 분류되어 순서적으로 출력됩니다 .  예를 들어 "1, 2, 3, 4 및 5페이지 "가 단
일 세트로 인쇄되어 출력되고 용지의 지정된 세트 수가 출력됩니다 .  "그룹 "을 선택하는 경우라면 용지로 그
룹으로 처리되어 페이지 단위로 출력됩니다 .  예를 들어 첫 페이지가 그룹으로 3회 인쇄되고 출력 µ絳求 Ÿ.  이
어서 두 번째 페이지가 3회 인쇄되고 출력되고 , 세 번째 페이지가 3회 인쇄되고 출력되는 방식입니다 . 

분류와 오프셋 기능을 모두 사용할 때 각 세트의 출력 위치는 쉽게 출력물을 준비할 수 있도록 엇갈리게 됩니다. 

자세한 내용은 page 15-11를 참조하십시오 .

Tips

• 일반적으로 분류와 그룹 기능은 각 세트의 인쇄되는 용지의 수에 따라 자동으로 전환됩니다 .  각 세트의 
인쇄되는 용지의 수가 1인 경우 그룹 기능이 적용됩니다 .  2 이상의 수인 경우 분류 기능이 적용됩니다 . 

페이지 번호 단위 또는 세트 단위로 출력하기 ([오프셋 ])
복수의 사본 세트를 인쇄할 때 각 세트의 출력 위치가 쉽게 분리할 수 있도록 엇갈리게 됩니다 . 

분류와 오프셋 기능을 사용하여 각 사본 세트를 오프셋 할 수 있습니다 .  이 기능은 출력물을 준비하는데 유용
합니다 . 

자세한 내용은 page 15-11를 참조하십시오 .

소책자 형식 인쇄하기 [소책자 ])
원고 데이터의 페이지가 정렬되어 소책자 형식으로 펼쳐져서 용지의 양면에 인쇄됩니다 .  제본 방향을 지정하
거나 앞표지와 뒤표지를 삽입할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-39를 참조하십시오 .

Tips

• 반 접지 /제본 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

페이지에 여백 추가하기 ([페이지 여백 ])
복사된 용지를 제본을 위해 여백을 추가할 수 있습니다 .  제본 방향과 여백을 각 페이지에 설정합니다 . 
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이미지가 지나하게 많은 여백으로 변위되어 있는 경우 가로 또는 수평 방향으로 이미지를 이동할 수 있고 원래 
위치로 되돌릴 수도 있습니다 .  이 기능은 인쇄 용지를 파일링할 때 이미지 위치를 조정하는데 유용합니다 .  

자세한 내용은 page 15-40를 참조하십시오 .

Tips

• 스테이플 또는 펀칭된 구멍의 위치가 제본 위치와 다른 경우 스테이플 또는 펀칭된 구멍의 위치가 우선
됩니다 . 

• 지정된 제본 여백 설정을 복사할 때 이미지의 일부가 손실된 경우 배율을 축소하여 복사를 합니다 .



7 원고 크기와 스캔 방법 지정하기
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7 원고 크기와 스캔 방법 지정하기

원고 크기 지정하기 ([원고 크기 ])
원고의 크기는 자동으로 검출됩니다 .  원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나
타내는 키를 선택합니다 . 

기기가 비규격 크기의 원고를 검출할 수 없는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 

자세한 내용은 page 15-21를 참조하십시오 .

원고의 제본 위치 지정하기 ([제본 위치 ])
양면 원고를 스캔할 때 제본 위치가 앞면과 뒷면으로 반전되지 않도록 [제본 위치 ]에서 원고의 제본 위치를 지
정합니다 . 

자세한 내용은 page 15-21를 참조하십시오 .

원고 적재 방향 지정하기 ([원고 설정 방향 ])
양면 원고 등에 스캔할 때 수직 방향이 올바르게 세팅되도록 원고 적재 방향을 지정할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-22를 참조하십시오 .
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다른 크기의 원고를 동시에 스캔하기 ([혼합 원고 ])
다른 크기의 페이지를 갖고 있는 원고라도 ADF를 사용하여 각 페이지의 크기가 검출되는 동안 데이터를 스캔
할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-18를 참조하십시오 .

알아두기

모든 원고의 페이지를 원고의 상단이 기기의 뒤쪽 또는 왼쪽을 향하도록 ADF에 적재합니다 . 

다음 표는 혼합 원고 설정에 사용될 수 있는 규격 크기 원고의 가능한 조합을 보여줍니다 . 

표준 용지보다 얇은 원고 스캔하기 ([얇은 용지 원고 ])
얇은 용지가 걸리지 않도록 ADF의 원고 급지 속도를 줄입니다 . 

자세한 내용은 page 15-18를 참조하십시오 .

접지 원고 스캔하기 ([Z-접지 원고 ])
접지된 원고라도 원고의 크기가 정확하게 검출될 수 있습니다 . 

원고 크기 최대 원고 폭

11 x 17 
  (A3 
 )

8-1/2 x 
11   
(A4  )

8-1/2 x 
14   
(B4  )

8-1/2 x 
11  
(A4 )

5-1/2 x 
8-1/2   
(A5  )

5-1/2 x 
8-1/2 w 
(A5 w)

(B5  ) (B5  )

11 x 17   
(A3  )

○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1/2 x 11  
(A4  )

○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1/2 x 14   
(B4  )

○ ○ ○ ○ * ○ * ─ ○ ─

8-1/2 x 11   
(A4  )

○ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ─

5-1/2 x 8-1/2 
  (A5  

─ ─ ○ * ○ ○ ─ ─ ─

5-1/2 x 8-1/2 
  (A5  )

─ ─ ─ ─ ─ ○ ─ ○

(B5  ) ○ ○ ○ ─ ─ ─ ○ ─

(B5  ) ─ ─ ○ ○ ○ ─ ○ ○

○ 조합 기능

─ 조합 불가능
*

인치 영역에서만 가능
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접지된 원고가 ADF에 적재된 경우 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않을 수 있습니다 .  ADF를 통해 접지된 
원고를 스캔하려면 [Z-접지 원고 ]를 사용합니다 . 

자세한 내용은 page 15-19를 참조하십시오 .

알아두기

ADF에 용지를 적재하기 전에 접지 원고의 접지면을 폅니다 .  스캔하기 전에 접지 원고가 펴지지 않은 경우 용
지 걸림 또는 크기 검출 불량이 발생할 수 있습니다 . 

스캐너 유리의 먼지를 제거하면서 스캔하기 ([먼지 감소 ])
ADF에 올려진 원고를 스캔할 때 , 원고가 항상 깨끗한 스캐너 유리에서 스캔되도록 원고 스캔 후 스캐너 유리
의 먼지가 제거되도록 처리됩니다 . 

스캔을 완료하기 까지 긴 시간이 걸리는 경우 일반 작업과 비교합니다 . 

자세한 내용은 page 15-20를 참조하십시오 .

원고의 부수를 몇개의 묶음으로 스캔하기 ([분할 스캔 ])
원고의 부수가 ADF에 한 번에 적재할 수 없을 정도로 큰 경우 몇 개의 묶음으로 적재하여 하나의 작업으로 처
리할 수 있습니다 . 

[분할 스캔 ]에서 원고 스캔시 ADF와 원고대를 전환할 수 있습니다 . 

1 원고를 적재합니다 .

알아두기

원고 트레이에 한 번에 100매 이상의 원고를 적재하지 말고 , 표시보다 높게 스택의 상부가 올라가지 않
도록 적재하지 마십시오 .  이렇게 하면 원고의 용지 걸림 , 원고 손상 및 /또는 ADF 불량을 이끄는 원인
이 될 수 있습니다 . 
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2 [응용 설정 ] - [원고 ] - [분할 스캔 ]을 누르고 [ON]을 누릅니다 .

3 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

원고가 스캔됩니다 . 

4 다음 원고를 적재한 다음 시작 (Start) 키를 누릅니다 . 

 원하는 경우 새 원고에 따라 복사 설정을 변경하기 위해 [설정 변경 ]을 누릅니다 . 

5 모든 원고의 페이지가 스캔될 때까지 단계 4를 반복합니다 . 

6 모든 원고를 스캔한 후에는 [스캔 종료 ]를 누르거나 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

복사가 시작됩니다 .

관련 설정
• 원고대를 사용하여 원고를 스캔할 때 [분할 스캔 ]이 지정되지 않은 경우에도 항상 원고를 계속하여 스캔

할지 여부를 선택할 수 있습니다 .  (기본값 : [OFF]). 자세한 내용은 page 16-7를 참조하십시오 .

• [분할 스캔 ]을 지정하여 원고를 스캔할 때 복사가 시작되는 타이밍을 선택할 수 있습니다 .  (기본값 : [페이
지 인쇄 ]) 자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .
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다른 설정의 원고를 집합적으로 복사하기 ([프로그램 작업 ])
원고는 각 세트에 대해 다른 설정으로 스캔되고 집합적으로 복사됩니다 .  단면 원고를 용지의 한 면에 인쇄할 
때와 양면 원고를 확대하여 복사할 때와 같이 다양한 종류의 원고가 혼합되었을 때 이 기능을 사용합 ¥求 Ÿ. 

모든 원고가 스캔된 후에 분류 등의 피니싱 기능의 페이지 번호를 추가하여 복사할 수 있습니다 . 

 [프로그램 작업 ], [그룹 ]을 설정할 때는 [피니싱 ]에서 선택할 수 없습니다 . 

1 원고를 적재합니다 .

2 [응용 설정 ] - [기타 ] - [프로그램 작업 ]을 누르고 [ON]으로 설정합니다 .

3 복사 조건을 구성한 다음 시작을 누릅니다 . 

원고가 스캔됩니다 . 

4 스캔 결과를 확정하려면 [예 ]를 누릅니다 .

 원고를 다시 스캔하려면 [아니오 ]를 누릅니다 .  [설정 변경 ]을 눌러 복사 설정을 변경합니다 .
 원고가 원고대에 올려졌을 때는 [스캔 종료 ]를 누릅니다 . 

5 다음 원고를 적재하고 [설정 변경 ]을 누릅니다 . 
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6 복사 조건을 구성한 다음 시작을 누릅니다 . 

 모든 원고가 스캔될 때까지 단계 3 ~ 5를 반복합니다 . 

7 모든 원고 페이지가 스캔된 후에는 [스캔 종료 ]를 누릅니다 .

8  [예 ]를 누릅니다 .

9 필요할 경우 스캔 종료 설정을 지정한 다음 [시작 ]을 누릅니다 . 

복사가 시작됩니다 .



8 다양한 종류의 원고 복사하기
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8 다양한 종류의 원고 복사하기

한 페이지의 동일한 면에 카드의 앞면과 뒷면 복사하기 ([ 카드 복사 ])
보험 카드 , 운전 면허증 카드와 명함 등의 카드를 복사할 때 , 한 페이지에 카드의 앞면과 뒷면을 정렬하여 한 
페이지의 동일한 면에 이미지를 인쇄할 수 있습니다 .  이를 통해 사용되는 용지 매수를 줄일 수 있습 ¥ 求 Ÿ. 

1 원고대에 카드를 올려놓습니다 . 

2 [ 용지 ] 를 누르고 카드 인쇄를 위한 용지 트레이를 지정합니다 . 

 [ 카드 복사 ] 를 지정하는 경우 [ 자동 ] 이 아닌 용지 트레이를 지정해야 합니다 . 

3 [ 응용 설정 ] - [ 기타 ] 를 선택하여 [ 카드 복사 ] 를 [ON] 으로 설정한 후 피니싱 이미지에 따라 [ 원고 
크기 ], [ 레이아웃 ] 및 [ 배율 ] 설정을 구성합니다 . 

 자세한 내용은 page 15-64 를 참조하십시오 .

4 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

카드의 앞면이 스캔됩니다 . 
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5 카드를 뒤집어 원고대에 올려놓습니다 . 

6 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

카드의 뒷면이 스캔됩니다 . 

7 카드의 양면이 스캔된 후 [ 스캔 종료 ] 와 시작 (Start) 키를 누릅니다 . 

복사가 시작됩니다 .

책과 카탈로그의 좌측과 우측 페이지를 분할하기 ([ 책 원고 ])
책과 카탈로그 등의 펼침면 두 페이지를 좌측과 우측 페이지에 각각 복사하거나 한 페이지로 한 면에 복사할 수 
있습니다 . 원고대에 책 또는 카탈로그를 올려놓습니다 ; 스캔을 하기 위해 ADF 를 닫을 필요가 없습니다 . 

책 원고와 양면 복사 기능을 사용하여 사본 용지를 스테이플할 때 간단한 책을 쉽게 만들 수 있습니다 .

자세한 내용은 page 15-22 를 참조하십시오 .
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펼침면 두 페이지의 좌측과 우측 페이지를 분할하기 ([ 페이지 분할 ])
카탈로그와 같은 펼침면 두 페이지를 스테이플을 제거하여 좌측과 우측 페이지로 각각 복사합니다 . 

각 페이지를 별도로 스캔할 필요 없이 단일 작업으로 두 페이지에 펼침면 두 페이지를 각각 복사할 수 있습니
다 .  펼침면 두 페이지를 ADF 에 올려놓습니다 . 

자세한 내용은 page 15-23 를 참조하십시오 .

인덱스 용지에 인덱스 원고 복사하기 ([ 탭 원고 ])
인텍스 탭용지를 포함한 인덱스 용지에 인덱스 원고를 복사합니다 . 

인덱스 원고를 원고대에 적재합니다 . 

자세한 내용은 page 15-24 를 참조하십시오 .

참조

인덱스 용지를 수동 트레이에 적재합니다 .  인덱스 용지에 대한 자세한 내용은 " 사용설명서 [ 소개 ]/[ 용지 적
재하기 ]" 를 참조하십시오 . 
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카탈로그 복사하기 ([ 소책자 원고 ])
스테이플을 제거한 카탈로그를 양면 원고로 스캔하고 , 동일한 방법으로 용지의 중앙에 원고 카탈로그로 스테
이플합니다 . 

 [ 소책자 원고 ] 를 구성하려면 : 
피니셔 FS-534 와 중철기 SD-511 이 필요합니다 . 
피니셔 FS-535 와 중철기 SD-512 가 필요합니다 (bizhub C554 에 한함 ).

1 원고를 적재합니다 .

알아두기

스테이플을 제거한 카탈로그를 적재합니다 . 

 원고대를 사용하려면 첫 페이지를 포함한 면을 시작하도록 페이지를 순서대로 배치한 다음 두 번째 
페이지를 포함한 면을 배치하고 이어서 세 번쩨 페이지를 포함한 면을 배치합니다 . 

  ADF 를 사용하려면 첫 페이지를 포함한 면의 페이지가 맨 위로 오도록 적재합니다 . 



9 복사시 레이아웃 조정하기
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9 복사시 레이아웃 조정하기

복사시 이미지 확대 또는 축소하기 ([배율 ])
확대 또는 축소된 이미지를 지정된 배율로 복사합니다 . 

원고의 크기와 용지 크기에 따라 자동으로 지정하고 , 등록된 배율에서 선택하고 , 임의의 배율을 수동으로 입
력하여 배율을 지정할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-7를 참조하십시오 .

포스터 크기의 이미지 복사하기 ([포스터 모드 ])
원고 이미지가 확대되고 , 분리되어 복수의 페이지에 인쇄됩니다 .   인쇄 용지를 연결하면 큰 포스터가 생성됩
니다 . 

자세한 내용은 page 15-44를 참조하십시오 .

Tips

• 원고를 원고대에 적재합니다 . 
• 사본 부수에 1만 지정할 수 있습니다 . 

원고 이미지를 여백없이 복사하기 ([이미지 조정 ])
용지의 최대 한계까지 원고의 일부를 확대하거나 확대하거나 또는 페이지의 중앙으로 원고 이미지를 확대하지 
않고 정렬할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-45를 참조하십시오 .
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원고 이미지의 좌측과 우측 반전하기 ([미러 이미지 ])
거울에 이미지를 반영한 것 같이 원고 이미지를 좌측과 우측을 반전하여 복사합니다 . 

자세한 내용은 page 15-42를 참조하십시오 .

원고 위치 미세 조정하기 ([이미지 이동 ])
용지 크기에 따라 수평 또는 수직 방향으로 이미지 위치를 이동하여 미세 조정할 수 있습니다 .  이미지가 양면
에 인쇄되어 있을 때는 양면의 이미지 위치가 미세 조정될 수도 있습니다 . 

인쇄 이미지가 약간 변경되었거나 또는 앞면과 뒷면의 위치가 다른 이미지를 인쇄 할 때와 같이 미세 조정이 필
요할 때 이 기능을 사용합니다 .

자세한 내용은 page 15-41를 참조하십시오 .

원고를 적재 방향으로 회전하지 않고 복사하기 ([자동 회전 ])
본 기기는 원고와 용지의 방향이 다를 경우라도 복사시에는 회전을 자동으로 조정합니다 .  필요할 때는 회전
을 조정하지 않고 원고를 복사할 수 있습니다 .  이 기능의 부분 복사할 때에만 사용할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-24를 참조하십시오 .



10 복사된 문서에 표지 또는 빈 페이
지 삽입하기
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10 복사된 문서에 표지 또는 빈 페이지 삽입하기

앞표지와 뒤표지 삽입하기 ([표지 ])
첫 페이지 앞에 또는 문자의 마지막 페이지 뒤에 표지를 삽입할 수 있습니다 .  앞표지와 뒤표지용으로 사용되
는 용지는 본문 페이지 (페이지의 색과 두께 )에 사용되는 용지와 다를 수 있습니다 .  표지를 동시에 인쇄할 수
있습니다 .

자세한 내용은 page 15-47를 참조하십시오 .

Tips

• 동일한 크기의 표지와 본문 시트를 사용하여 동일한 방향으로 쌓습니다 . 

OHP 필름 사이에 용지 삽입하기 ([OHP 간지 ])
복수의 OHP 필름에 복사할 때는 OHP 필름 사이에 지정된 용지를 삽입할 수 있습니다 .  이러한 용지 시트는 
복사하는 동안 발생하는 열 때문에 OHP 필름이 달라붙거나 정전기가 발생하는 것을 막아줍니다 . 

자세한 내용은 page 15-46를 참조하십시오 .

참조

수동 트레이에 OHP 필름을 적재합니다 .  OHP 필름에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [소개 ]/[용지 적재하
기 ]"를 참조하십시오 . 

알아두기

한 번이라도 OHP 필름을 기기에 사용하지 마십시오 .  이렇게 하면 인쇄 품질을 떨어뜨리거나 , 용지 걸림 또
는 기기를 손상시킬 수 있습니다 .  OHP 필름이 인쇄되지 않고 배출되었더라도 다시 사용할 수 없습니다 . 
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지정된 페이지에 다른 용지 삽입하기 ([삽입 용지 ])
다른 페이지와 다른 용지가 지정된 페이지에 삽입됩니다 . 

색지와 두꺼운 용지를 삽입할 수 있습니다 .  삽입용지에 원고를 복사할지 여부를 선택할 수도 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-48를 참조하십시오 .

Tips

• 동일한 크기의 삽입 용지와 텍스트 용지를 사용하여 동일한 방향으로 쌓습니다 . 

앞면에 장의 첫 페이지 정렬하기 ([장간지 ])
용지의 양면에 원고를 복사할 때 각 장의 첫 페이지는 용지의 앞면에 항상 인쇄됩니다 . 

각 장의 첫 페이지와 문자는 동일한 페이지에 인쇄됩니다 .  또한 , 각 장의 첫 페이지의 텍스트 페이지와 다른 
용지를 사용할 수도 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-50를 참조하십시오 .



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 10-4

10

지정된 페이지에 원고 삽입하기 ([이미지 삽입 ])
원고대를 사용하여 스캔된 원고는 ADF를 사용하여 스캔된 원고에서 지정된 페이지 뒤에 삽입됩니다 . 

책과 같이 ADF에 적재할 수 없는 원고라도 단일 작업으로 각각 스캔하지 않고 집합적으로 복사할 수 있습니
다 .

1 원고를 ADF에 적재합니다 . 

2 [응용 설정 ] - [맞춤 설정 ]을 선택하여 [이미지 삽입 ]을 [ON]으로 설정한 다음 ADF를 사용하여 스
캔된 원고의 페이지를 지정하여 원하는 원고를 삽입합니다 . 

 자세한 내용은 page 15-49를 참조하십시오 .

3 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

ADF에 적재된 원고가 스캔됩니다 . 

4 원고대에 삽입할 용지를 배치한 다음 시작을 누릅니다 . 

 원고대의 원고가 ADF에 스캔된 원고와 동일한 설정을 사용하여 스캔됩니다 .
 복수 페이지의 원고를 삽입하는 경우 단계 3과 4를 반복하여 삽입할 페이지 순서에 따라 이들 원고를 
스캔합니다 . 

 원고 페이지의 수가 설정값보다 많이 삽입되는 경우 초과한 페이지는 원고의 마지막 페이지 뒤에 인
쇄됩니다 . 

5 삽입 원고가 스캔된 후 [스캔 종료 ]를 누르고 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

복사가 시작됩니다 .



11 원고에 문자 또는 이미지 추가하
기
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11 원고에 문자 또는 이미지 추가하기

날짜와 시간 추가하기 ([날짜 /시간 ])
스탬프 위치와 형식을 선택하고 복사된 용지에 날짜와 시간을 추가합니다 . 

날짜와 시간은 모든 페이지 또는 첫 페이지에 인쇄할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-51를 참조하십시오 .

페이지 번호 추가하기 ([페이지 번호 ])
스탬프 위치와 형식을 선택하고 복사된 용지에 페이지와 장 번호를 추가합니다 . 

페이지와 장 번호는 모든 페이지에 인쇄됩니다 . 

자세한 내용은 page 15-52를 참조하십시오 .

스탬프 추가하기 ([스탬프 ])
"회답요망 "과 "복사금지 " 등과 같은 문자가 첫 페이지 또는 모든 페이지에 인쇄됩니다 .  등록된 고정 스템프
와 임의의 등록된 스탬프에서 인쇄될 문자를 선택할 수 있습니다 . 

원고를 수정하지 않고 문자가 인쇄되기 때문에 추가 또는 변경이 허용되지 않는 중요한 문서를 취급하는데 유
용합니다 . 

자세한 내용은 page 15-53를 참조하십시오 .

참조

Web Connection 데이터 관리 유틸리티를 사용하여 스탬프 데이터를 등록하고 편집할 수 있습니다 .  자세한 
내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[다양한 정보 유형 등록하기 ]"를 참조하십시오 . 

복사 보호 유틸리티는 MFP의 복사 보호와 스탬프 정보를 지정하는데 사용되는 어플리케이션 소프트웨어 프
로그램입니다 .  함께 공급되는 PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM을 사용하여 프로그램을 설치할 수 있습니
다 .  자세한 내용은 복사 보호 유틸리티 설명서를 참조하십시오 . 
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워터마크 추가하기 ([워터마크 ])
"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 문자가 틴트 컬러로 모든 페이지의 중앙에 인쇄됩니다 . 

워터마크를 인쇄함으로써 복사된 문서의 취급 정책을 지정할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-56를 참조하십시오 .

머리글 /바닥글에 정보 추가하기 ([머리글 /바닥글 ])
지정 페이지의 상부와 하부 여백에 날짜와 시간 및 기타 원하는 문자를 추가합니다 .  본 기기에 머리글과 바다
글에 추가할 정보를 미리 등록해야 합니다 . 

자세한 내용은 page 15-55를 참조하십시오 .

관련 설정 (관리자용 )

• 머리글과 바닥글에 추가할 정보를 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 . 

오버레이 이미지 구성하기 ([오버레이 ])
첫 페이지에 스캔된 원고의 이미지는 이후 페이지에 스캔된 원고에 오버레이됩니다 .  첫 페이지에 스캔된 원
고는 오버레이 이미지용으로 사용됩니다 .  예를 들어 , 원고 이미지 3페이지를 복사할 경우 "첫 페이지와 두 
번째 페이지의 병합된 이미지 "와 "첫 페이지와 세 번째 페이지의 병합된 이미지 "를 포함하여 두 페이지가 출
력됩니다 . 

오버레이 기능은 원고의 다른 스탬프 기능에 준비되어 있지 않은 문자 , 그림 또는 숫자의 오버레이에 사용됩
니다 . 

자세한 내용은 page 15-56를 참조하십시오 .

Tips

• 옵션 업그레이드 키트가 설치되어 있을 때 오버레이 기능을 사용할 수 있습니다 .
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저장된 이미지 구성하기 ([등록 오버레이 ])
원고 이미지를 오버레이 이미지로 본 기기의 하드 디스크에 등록합니다 .

등록된 오버레이 이미지를 불러와서 스캔된 원고에 구성할 수 있습니다 .   이 기능은 자주 사용하는 오버레이 
이미지를 등록하는데 사용됩니다 . 

자세한 내용은 page 15-57를 참조하십시오 .

Tips

• 옵션 업그레이드 키트가 설치되어 있을 때 등록 오버레이 기능을 사용할 수 있습니다 .



12 복사시 불필요한 부분 삭제하기
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12 복사시 불필요한 부분 삭제하기

원고의 여백에 있는 문자와 음영 삭제하기 ([테두리 제거 ])
원고의 4개 면을 동일한 폭으로 삭제합니다 .  각 면에 대해 삭제할 폭을 지정할 수 있습니다 . 

이 기능은 팩스의 머리글과 바닥글의 수신 기록 또는 원고의 펀치 구멍을 삭제할 때 유용합니다 . 

자세한 내용은 page 15-61를 참조하십시오 .

원고 외부의 음영 삭제하기 ([원고외 영역 삭제 ])
ADF가 열린 상태로 복사하고 원고대에 원고를 올려놓고 복사할 때 기기는 원고의 외곽선을 검출하여 원고의 
외부의 음영을 삭제합니다 . 

원고 이미지의 외부 영역에 검은색으로 인쇄되지 않도록 하는 동안 ADF가 열려있을 때는 영수증과 두꺼운 책
을 복사할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-62를 참조하십시오 .

Tips

• 원고대의 스캔 영역은 지정된 용지 크기와 같습니다 .  스캔 영역 내에 원고를 배치합니다 . 

• 자동으로 검출되는 원고의 크기는 3/8 inch x 3/8 inch (10 mm x 10 mm) 이상입니다 .  크기 검출에 실패
한 경우 빈 페이지 용지가 출력됩니다 . 

• 원고 이미지의 상단 또는 하단이 잘릴 수 있습니다 . 



13 무단 복제 억제하기
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13 무단 복제 억제하기

숨은 보안 워터마크 인쇄하기 ([복사 보호 ])
"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 문자가 숨은 글자로 배경 패턴에 인쇄됩니다 .  이 기능은 복사 보호 기능이라
고 합니다 . 

복사 보호된 문서를 복사할 때 숨은 보안 워터마크가 모든 페이지에 나타나 불법 복제본임을 나타냅니다 . 

자세한 내용은 page 15-58를 참조하십시오 .

참조

Web Connection 데이터 관리 유틸리티를 사용하여 복사 보호 데이터를 등록하고 편집할 수 있습니다 .  자세
한 내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[다양한 정보 유형 등록하기 ]"를 참조하십시오 . 

복사 보호 유틸리티는 MFP의 복사 보호와 스탬프 정보를 지정하는데 사용되는 어플리케이션 소프트웨어 프
로그램입니다 .  함께 공급되는 PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM을 사용하여 프로그램을 설치할 수 있습니
다 .  자세한 내용은 복사 보호 유틸리티 설명서를 참조하십시오 . 

전체 페이지에 스탬프 추가하기 ([스탬프 반복 ])
"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 스탬프가 전체 페이지에 인쇄됩니다 . 

"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 문자를 보이는 스탬프로 인쇄함으로써 불법 복제를 방지할 수 있습니다 . 

자세한 내용은 page 15-54를 참조하십시오 .

참조

Web Connection 데이터 관리 유틸리티를 사용하여 스탬프 데이터를 등록하고 편집할 수 있습니다 .  자세한 
내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[다양한 정보 유형 등록하기 ]"를 참조하십시오 . 

복사 보호 유틸리티는 MFP의 복사 보호와 스탬프 정보를 지정하는데 사용되는 어플리케이션 소프트웨어 프
로그램입니다 .  함께 공급되는 PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM을 사용하여 프로그램을 설치할 수 있습니
다 .  자세한 내용은 복사 보호 유틸리티 설명서를 참조하십시오 . 
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복사 제한 정보 추가하기 ([복사 방지 ])
복사 방지란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 복사 제한 패턴을 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

복사 방지 기능을 지원하는 장치를 사용하여 복사 보호된 용지를 복사할 경우 , 복사 방지 패턴이 스캔되고 복
사 과정이 취소되며 , 작업이 삭제됩니다 . 

자세한 내용은 page 15-59를 참조하십시오 .

Tips

• 보안 키트가 설치되고 복사 방지 기능이 본 기기에 추가되어 있을 때 복사 방지 기능을 사용할 수 있습니
다 .  복사 방지 기능을 가능하게 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 . 

• 복사 방지 기능은 색지 , 봉투지 및 OHP 필름지를 지원하지 않습니다 . 

암호 추가하기 ([암호 복사 ])
암호 복사란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 암호 복사 기능용 암호를 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

암호 복사 기능을 지원하는 장치를 사용하여 암호 복사용으로 준비된 용지를 복사하는 경우 암호 복사 패턴이 
스캔되고 암호의 입력이 필요하게 됩니다 .  정확한 암호를 입력하면 복사가 시작됩니다 . 

자세한 내용은 page 15-60를 참조하십시오 .

Tips

• 보안 키트가 설치되고 암호 복사 기능이 본 기기에 추가되어 있을 때 암호 복사 기능을 사용할 수 있습니
다 .  암호 복사 기능을 가능하게 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 . 

• 암호 복사 기능은 색지 , 봉투지 및 OHP 필름지를 지원하지 않습니다 . 

• 암호 입력을 3회 실패할 경우 현재 처리되는 복사 작업이 삭제됩니다 . 



14 사용자 박스에 원고 이미지 저장
하기
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14 사용자 박스에 원고 이미지 저장하기
본 기기의 하드 디스크 (사용자 박스 )에 원고 이미지를 저장할 수 있습니다 .  저장된 원고는 인쇄시 불러올 수 
있습니다 .  따라서 , 원고의 다른 사본을 인쇄할 때 원고 복사를 할지 않아도 됩니다 .  자주 사용하는 원고를 사
용자 박스에 저장할 때 사용됩니다 . 

수신 대상은 공유 사용자 박스 , 개인 사용자 박스 , 그룹 사용자 박스 또는 주석 사용자 박스일 수 있습니다 . 

• 사용자 박스 , 개인 사용자 박스 및 그룹 사용자 박스에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [박스 작업 ]/[박스
에 대해 ]"를 참조하십시오 .

• 주석 사용자 박스에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [박스 작업 ]/[박스에 대해 ]"를 참조하십시오 .

 주석 사용자 박스에 원고를 저장하려면 사용자 박스를 미리 등록해야 합니다 .  등록 절차에 대한 자세한 
내용은 "사용설명서 [박스 작업 ]/[파일에 주석달기 (주석 )]"를 참조하십시오 .

1 원고를 적재합니다 .

2 [복사 ]를 누릅니다 .

3 [응용 설정 ] - [기타 ]를 선택하고 [박스 저장 ]을 [ON]으로 누른 다음 [사용자 박스 ] 목록 아이콘을 
누릅니다 . 

 필요할 경우 [파일명 ]의 키보드 아이콘을 누르고 사용자 박스에 저장할 문서명을 변경합니다 . 

 [동시 인쇄 ]가 설정된 경우 원고를 인쇄한 후 동시에 사용자 박스에 저장할 수 있습니다 . 
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4 대상 사용자 박스를 지정하고 [확인 ]을 누릅니다 . 

 공유 사용자 박스, 개인용 사용자 박스 또는 그룹 사용자 박스에 원고를 저장하려면 [공유], [개인용]또
는 [그룹 ]을 누르고 대상 사용자 박스를 선택합니다 .  [신규 등록 ]을 누르고 새로운 사용자 박스 번
호를 입력하여 대상 사용자 박스를 등록합니다 . 

 주석 사용자 박스에 원고를 저장하려면 [시스템 ]을 누르고 대상 사용자 박스를 선택합니다 . 

5 [확인 ]을 누릅니다 .

6 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

원고가 스캔되고 지정된 사용자 박스에 저장됩니다 .  [동시 인쇄 ]가 설정된 경우 원고를 인쇄한 후 동시
에 사용자 박스에 저장할 수 있습니다 . 



15 설정 버튼에 대해
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15 설정 버튼에 대해

[원고 종류 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [원고 종류 ]

복사할 원고에 대한 최적의 설정을 최적의 이미지 품질에서 선택합니다 .

설정 설명

[문자 ] 주로 문자를 포함하는 원고를 최적의 이미지 품질 레벨로 복사합니다 . 
문자의 가장자리를 선명하게 하여 가독성을 향상시킵니다 . 

[문자 /사진 인쇄 ] 문자와 사진을 포함하는 원고를 최적이 이미지 품질 레벨로 복사합니다 . 
문자의 가장자리를 선명하게 하고 사진을 부드럽게 처리합니다 . 
브로슈어와 카탈로그와 같은 인쇄된 원고를 스캔할 때 이 옵션을 선택합니
다 . 

[문자 /사진 감광지 ] 문자와 사진을 포함하는 원고를 최적이 이미지 품질 레벨로 복사합니다 . 
문자의 가장자리를 선명하게 하고 사진을 부드럽게 처리합니다 . 
감광지에 인쇄된 사진의 원고를 스캔할 때 이 옵션을 선택합니다 . 

[사진 인쇄 사진 ] 사진으로만 된 원고를 복사할 때 최적의 이미지 품질 레벨로 이 버튼을 누릅
니다 . 
브로슈어와 카탈로그와 같은 인쇄된 원고를 스캔할 때 이 옵션을 선택합니
다 . 

[사진 인화지 사진 ] 사진으로만 된 원고를 복사할 때 최적의 이미지 품질 레벨로 이 버튼을 누릅
니다 . 
감광지에 인쇄된 원고를 스캔할 때 이 옵션을 선택합니다 . 

[점ㆍ행렬 원고 ] 얇거나 가는 문자 등의 주로 문자로 된 원고를 최적의 이미지 품질 레벨로 복
사합니다 . 
문자를 어둡게 하여 가독성을 향상시킵니다 . 

[지도 ] 지도 또는 연필로 그리거나 얇은 컬러 선을 포함하는 이미지의 컬러로 된 배
경을 갖는 원고를 최적의 이미지 품질 레벨로 복사합니다 . 
선명한 복사 이미지가 재현됩니다 . 

[색지 ] 복사기 또는 프린터에서 균일한 농도로 출력된 원고를 최적의 이미지 품질 
레벨로 복사합니다 . 

[화질 조정 프로그램 호출 ] 화질 조정 프로그램을 불러옵니다 .  프로그램의 등록된 내용이 적용됩니다 . 
화질 조정 프로그램의 경우 [원고 종류 ], [농도 ], [배경 제거 ], [문자 재현 ], 
[Neg-/Pos. 반전 ], [배경 컬러 ], [컬러 조정 ] 및 [미러 이미지 ]의 설정을 등
록할 수 있습니다 . 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 1-13를 참조
하십시오 . 
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[컬러 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [컬러 ]

복사하기 위한 컬러를 선택합니다 . 

관련 설정

• 원고가 [자동 컬러 ]로 선택되었더라도 흑백으로 복사된 경우 컬러 조정 레벨을 조정합니다 .  자세한 내용
은 page 16-6를 참조하십시오 .

설정 설명

[자동 컬러 ] 기기는 복사시 스캔된 원고의 컬러에 따라 [풀 컬러 ] 또는 [검정 ]을 자동으
로 선택합니다 . 

[풀 컬러 ] 컬러 또는 흑백으로 스캔된 원고 여부에 관계없이 풀 컬러로 사본을 인쇄합
니다 . 

[검정 ] 컬러 또는 흑백으로 스캔된 원고 여부에 관계없이 흑백으로 사본을 인쇄합
니다 . 

[2컬러 ] 지정된 2컬러로 복사합니다 .  이 버튼은 풀 컬러로 인쇄된 사본보다 저비용
의 컬러 사본을 재현합니다 . 
스캔 원고에서 ,컬러로 판단되는 영역은 지정된 컬러로 복사되고 검정으로 
판단된 영역은 흑백으로 복사됩니다 .

[단색 컬러 ] 지정된 단색 컬러로 복사합니다 .  이 버튼은 풀 컬러로 인쇄된 사본보다 저
비용의 컬러 사본을 재현합니다 . 
원고는 색상 차이 (외관 색의 농도 )와 그라데이션 수준을 단색 컬러의 농도 
차이로 변환하여 복사됩니다 .
[평균 농도 ]를 설정한 경우 원고의 컬러와 관계없이 원고는 그라데이션 레
벨을 단색 컬러의 농도 차이로 변환하여 복사됩니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-4

15

[농도 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [농도 ]

복사 이미지의 농도를 조정합니다 .

[용지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [용지 ]

복사를 위한 용지 크기와 종류를 선택합니다 .  용지 트레이에 적재된 용지의 크기와 종류 설정을 변경할 수도 
있습니다 . 

사용가능한 용지 종류에 대한 자세한 설정은 "사용설명서 [본 기기에 대해 ]/[사용가능한 용지 종류 확인하기 ]"
를 참조하십시오 .

설정 설명

[자동 ] 복사를 할 때 이 버튼을 누르면 원고의 크기에 맞은 용지가 자동으로 선택됩
니다 . 

[1] ~ [4] 이 버튼을 눌러 트레이 1 ~ 트레이 4에 적재된 용지를 지정하고 복사를 합니
다 . 

[] 이 버튼을 눌러 수동 트레이에 적재된 용지에 복사를 합니다 . 

[L] 이 버튼을 눌러 대용량 유닛에 적재된 용지에 복사를 합니다 . 
이 항목은 대용량 유닛이 bizhub C554/C454에 설치되었을 때 표시됩니다 .

[트레이 설정 변경 ] 필요할 경우 선택된 용지 트레이에 적재되는 용지의 크기와 트레이 설정을 
변경합니다 . 
• [용지 종류 ]:  선택된 용지 트레이에 적재된 용지의 종류를 선택합니다 . 
• [용지 크기 ]:  선택된 용지 트레이에 적재된 용지의 크기를 선택합니다 .  

[자동 검출 ]을 선택하면 적재된 용지의 크기를 자동으로 검출합니다 . 
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[정형 크기 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [용지 ] - [N] - [트레이 설정 변경 ] - [정형 크기 ]

수동 트레이에 정형 크기 용지를 적재할 때는 용지 크기를 선택합니다 . 

설정 설명

[인치 ] 수동 트레이에 인치 크기 용지를 적재할 때는 용지 크기를 선택합니다 . 

[미터법 크기 ] 수동 트레이에 미터법 크기 용지를 적재할 때는 용지 크기를 선택합니다 . 

[기타 ] 수동 트레이에 정형 크기의 봉투지 또는 사진 크기 등과 같은 임의의 크기의 
용지를 연속적으로 적재할 때는 용지 크기를 선택합니다 . 
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[고객 크기 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [용지 ] - [N] - [트레이 설정 변경 ] - [고객 크기 ]

수동 트레이에 고객 크기 용지를 적재할 때는 용지의 길이 (X)와 폭 (Y)을 입력합니다 . 

크기를 직접 입력하거나 또는 메모리에 등록된 크기를 선택할 수 있습니다 . 

[넓은 용지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [용지 ] - 트레이 1 ~ 트레이 4/수동 트레이 - [트레이 설정 변경 ] - [넓은 용지 ]

용지 트레이에 넓은 용지를 적재할 때는 이 옵션을 선택합니다 . 

설정 설명

[고객 크기 설정 ] 인치 영역의 경우 [+]/[-]을 누르거나 또는 키패드를 눌러 용지의 길이 (X)와 
폭 (Y)을 입력합니다 . 
센티미터 영역의 경우 [+]/[-]을 누르거나 또는 키패드를 눌러 용지의 길이
(X)와 폭 (Y)을 입력합니다 . 
크기를 입력했으면 [등록 크기 ]에 키 ([memory1] ~ [memory5])를 선택하
고 [등록 ]을 누릅니다 .  이어서 입력한 크기가 메모리에 등록됩니다 .  또한 
등록 크기를 나중에 불러올 수 있습니다 . 

[등록 크기 ] 메모리에 등록된 고객 크기가 표시됩니다 . 
• 메모리에 등록된 크기를 불러올 때는 원하는 등록명의 키를 누른 다음 [
호출 ]을 누릅니다 . 

• 등록된 이름을 변경하려면 원하는 키를 선택한 다음 [이름 편집 ]을 누
릅니다 . 

설정 설명

[인치 ] 용지 트레이에 인치 크기의 넓은 용지를 적재할 때는 용지 크기를 선택합니
다 . 
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[배율 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [배율 ]

원고 이미지를 임의의 등록 배율로 확대 또는 축소하여 복사합니다 . 

[미터법 크기 ] 용지 트레이에 미터법 크기의 넓은 용지를 적재할 때는 용지 크기를 선택합
니다 . 

설정 설명

설정 설명

[자동 ] 이 버튼을 누르면 용지 크기와 원고의 이미지를 일치시키는 최적의 등록 배
율로 자동으로 복사합니다 .  등록 배율을 지정할 필요가 없기 때문에 편리합
니다 . 

[+]/[-] 등록 배율을 직접 입력합니다 .  키패드에서 등록 배율을 입력할 수도 있습니
다 .

고정 배율 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 복사할 때 사전설정 배율을 선택합
니다 . 
선택된 등록 배율에 따라 용지 트레이가 자동으로 선택됩니다 . 

[최소 ] 복사시 원고의 크기를 약간 축소한 후 원고의 이미지를 중앙으로 배치합니
다 . 
가장자리를 포함하는 모든 원고 이미지를 복사할 때 이 옵션을 선택합니다 . 

[수동 ] 복사시 길이 또는 폭 방향으로 각각 등록 배율을 지정합니다 . 
[X] 또는 [Y]를 선택하고 [+]/[-]를 누르거나 키패드를 눌러 등록 배율을 입력
합니다 .

[등록 배율 ] 등록된 배율로 복사합니다 . 
[배율 등록 ]을 누르면 등록된 배율을 변경할 수 있습니다 . 
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[양면 /조합 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [양면 /조합 ]

용지의 양면에 원고를 복사합니다 .  복수 페이지의 원고가 한 페이지의 동일한 면에 축소되어 복사될 수 있습
니다 . 

설정 설명

[원고 > 출력 ] 적재할 원고의 조합 (단면 또는 양면 원고 ) 및 복사 방법 (단면 복사 또는 양
면 복사 )을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-9를 참조하십시오 .

[조합 ] 한 페이지에 복사할 원고 페이지의 수를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-10를 참조하십시오 .



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-9

15

[원고 > 출력 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [양면 /조합 ] - [원고 > 출력 ]

용지의 양면에 원고를 복사합니다 . 

참조

[원고 > 출력 ]의 작업 절차에 대한 자세한 내용은 page 4-2를 참조하십시오 .

설정 설명

[원고 > 출력 ] 적재될 원고의 조합 (단면 또는 양면 원고 ) 복사 방법 (단면 복사 또는 양면 
복사 )을 선택합니다 . 
[단면 > 단면 ]이 아닌 다른 형식을 선택한 경우 [제본 방향 ] 및 [원고 설정 
방향 ]을 지정할 수도 있습니다 . 

[제본 방향 ] 원고와 사본의 제본 방향을 선택합니다 . 

[원고 ] 양면 원고를 적재할 때는 원고의 제본 방향을 선택합니다 . 
• [자동 ]:  제본 위치는 자동으로 지정됩니다 .  원고의 긴 변 길이가 11-

11/16 inches (297 mm) 이하일 때는 제본 위치가 용지의 긴 변으로 설정
됩니다 .  원고의 긴 변 길이가 11-11/16 inches (297 mm)를 초과할 는 
제본 위치가 용지의 짧은 변으로 설정됩니다 . 

• [좌측 제본 ]:  제본 방향의 원고의 좌측으로 설정되었을 때는 이 옵션을 
선택합니다 . 

• [우측 제본 ]:  제본 위치가 원고의 우측으로 설정되었을 때는 이 옵션을 
선택합니다 . 

• [상단 제본 ]:  제본 위치가 원고의 상단으로 설정되었을 때는 이 옵션을 
선택합니다 . 

[출력 ] 용지의 양면에 인쇄할 때는 제본 방향을 선택합니다 . 
• [자동 ]:  복사의 제본 위치는 자동으로 지정됩니다 .  원고의 긴 변 길이
가 11-11/16 inches (297 mm) 이하일 때는 제본 위치가 용지의 긴 변으
로 설정됩니다 .  원고의 긴 변 길이가 11-11/16 inches (297 mm)를 초과
할 때는 제본 위치가 용지의 짧은 변으로 설정됩니다 . 

• [좌측 제본 ]:  제본 위치를 복사의 좌측으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

• [우측 제본 ]:  제본 위치를 복사의 우측으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

• [상단 제본 ]:  제본 위치를 복사의 상단으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

[원고 설정 방향 ] 적재된 원고의 방향을 지정합니다 . 
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[조합 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [양면 /조합 ] - [조합 ]

한 페이지에 복사될 원고 페이지의 수를 선택합니다 . 

[4in1] 또는 [8in1]이 선택된 경우 [수평 ] 또는 [수직 ]에서 조합된 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다 . 

참조

[조합 ]의 작업 절차에 대한 자세한 내용은 page 4-4를 참조하십시오 .

[피니싱 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ]

복사된 용지를 배출하는 방법을 지정합니다 . 

설정 설명

[그룹 /분류 ] 복수의 사본 세트를 인쇄할 때 출력 방법을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-11를 참조하십시오 .

[오프셋 ] 사본 수 또는 페이지 단위로 분류하여 용지를 배출할 때 이 항목을 선택합니
다 . 
자세한 내용은 page 15-11를 참조하십시오 .

[스테이플 ] 용지 스테이플용 제본 방향을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-12를 참조하십시오 .

[펀치 ] 용지를 펀칭할 때 제본 방향을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-12를 참조하십시오 .

[접지 /제본 ] 용지를 접지 또는 제본하는 방법을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-13를 참조하십시오 .
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[그룹 /분류 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [그룹 /분류 ]

복수의 사본 세트를 인쇄할 때 출력 방법을 선택합니다 . 

[오프셋 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [오프셋 ]

사본 수 또는 페이지 단위로 분류하여 용지를 배출할 때 이 항목을 선택합니다 . 

피니셔 또는 작업분류기 JS-506이 설치된 경우 사본이 배출되어 각 페이지 위에 쌓이거나 페이지 세트를 분리
하여 엇갈리도록 쌓이게 됩니다 . 

피니셔 또는 작업분류기 JS-506이 설치되지 않은 경우 다음 조건이 충족될 때는 인쇄된 사본이 배출되어 교차
하여 분류됩니다 . 

• 8-1/2 x 11, A4 또는 B5 용지가 사용됩니다 .

• 동일한 크기와 종류의 용지가 하나의 용지 트레이에 w 방향으로 적재되고 다른 트레이에 v 방향으로 적
재된 경우

• 용지 크기 설정용 자동 용지가 설정됩니다 . 

설정 설명

[그룹 ] 다음과 같이 페이지 단위로 사본을 각각 배출합니다 :  "111", "222", "333", 
"444", "555".

[분류 ] 다음과 같이 한 페이지씩 사본을 각각 배출합니다 :  "12345", "12345", 
"12345".



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-12

15

[스테이플 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [스테이플 ]

용지 스테이플용 제본 위치를 선택합니다 . 

Tips

• 스테이플 기능을 사용하려면 피니셔가 필요합니다 . 

[펀치 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [펀치 ]

용지를 펀칭할 때 제본 방향을 선택합니다 . 

펀칭되는 구멍의 수는 해당 국가에 따라 다릅니다 . 

설정 설명

[모서리 ] 인쇄된 용지의 각 세트가 출력되기 전에 모서리 (상부 좌측 또는 상부 우측 )
에 스테이플 처리됩니다 . 

[2 위치 ] 인쇄된 용지의 각 세트가 출력되기 전에 2 위치 (상부 , 좌측 또는 우측 )에 
스테이플 처리됩니다 . 

[위치 지정 ] 제본 방향과 원고 적재 방향을 선택합니다 .  제본 위치에 [자동 ]이 선택된 
경우 제본 위치는 적재된 원고의 방향에 따라 자동으로 결정됩니다 . 

설정 설명

[위치 지정 ] 펀치 방향과 원고 적재 방향을 선택합니다 .  펀치 방향에 [자동 ]이 선택된 
경우 펀치 방향은 적재된 원고의 방향에 따라 자동으로 결정됩니다 . 
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Tips

• 펀치 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 펀치 키트 PK-520 또는 피니셔 FS-533와 펀치 키트 PK-519가 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 펀치 키트 PK-521 또는 Z 접지 유닛 ZU-606이 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ).

[접지 /제본 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [접지 /제본 ]

용지를 접지 또는 제본하는 방법을 선택합니다 . 

Tips

• 반 접지 /제본 기능을 사용하려면 : 
- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 
• 3단 접지 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

• Z-접지 기능을 사용하려면 : 
- 피니셔 FS-535와 Z-접지 유닛 ZU-606이 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

설정 설명

[반 접지 ] 복사된 용지를 반으로 접어 배출합니다 . 
자세한 내용은 page 15-14를 참조하십시오 .

[중앙 스테이플 및 접지 ] 인쇄된 용지를 스테이플한 후 반으로 접어 배출합니다 . 
자세한 내용은 page 15-14를 참조하십시오 .

[3단 접지 ] 복사된 용지를 3단으로 접어 배출합니다 . 
자세한 내용은 page 15-15를 참조하십시오 .

[Z-접지 ] 복사된 용지의 긴 변을 배출하기 전에 Z-접지합니다 . 
자세한 내용은 page 15-15를 참조하십시오 .



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-14

15

[반 접지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [접지 /제본 ] - [반 접지 ]

복사된 용지를 반으로 접어 배출합니다 .  또한 [복사 작업 (다중 시트 )], [1매마다 ] 및 [페이지 단위 ]에서 용
지를 접지할 때의 단위를 선택합니다 .  [페이지 단위 ]를 설정할 때는 한 번에 접지되는 페이지의 수를 지정합
니다 . 

Tips

• 반 접지 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

• 이때 [소책자 ] 옵션은 [ON]으로 바뀝니다 . 

[중앙 스테이플 및 접지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [접지 /제본 ] - [중앙 스테이플 및 접지 ]

인쇄된 용지를 스테이플한 후 반으로 접어 배출합니다 . 

Tips

• 중철 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

• 이때 [소책자 ] 옵션은 [ON]으로 바뀝니다 . 
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[3단 접지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [접지 /제본 ] - [3단 접지 ]

복사된 용지를 3단으로 접어 배출합니다 .  또한 [복사 작업 (다중 시트 )], [1매마다 ] 및 [페이지 단위 ]에서 
용지를 접지할 때의 단위를 선택합니다 .  [페이지 단위 ]를 설정할 때는 한 번에 접지되는 페이지의 수를 지정
합니다 . 

Tips

• 3단 접지 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

[Z-접지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [피니싱 ] - [접지 /제본 ] - [Z-접지 ]

복사된 용지의 긴 변을 배출하기 전에 Z-접지합니다 .  이 옵션은 11 x 17  , 8-1/2 x 14  , A3  , B4  또는 
8K  의 용지를 인쇄할 때 사용할 수 있습니다 .  8-1/2 x 14  를 선택하면 Z-접지 대신에 용지를 반으로 접지
합니다 . 

Tips

• Z-접지 기능을 사용하려면 피니셔 FS-535와 Z-접지 유닛 ZU-606가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 
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[응용 설정 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ]

복사용 응용 설정을 지정합니다 . 

설정 설명

[원고 ] 원고 스캔 옵션을 설정합니다 . 

[화질 /농도 ] 원고에 따라 화질과 복사 농도를 조정합니다 . 

[색상 편집 ] 복사본의 컬러 품질을 세부적으로 조정합니다 . 

[레이아웃 ] 소책자에서 사용하는 페이지 순서로 복사하고 , 원고의 이미지를 반복하여 
복사하는 등의 복사 레이아웃을 지정합니다 .

[맞춤 ] 앞표지와 뒤표지를 추가하고 복사된 용지에 페이지를 삽입합니다 . 

[스탬프 /페이지 ] 복사된 문서에 페이지 번호 , 스탬프 등을 추가합니다 . 

[복사 보안 ] 복사된 용지에 복사 보호 정보를 삽입합니다 . 

[삭제 ] 복사시 원고의 불필요한 부분을 삭제합니다 . 

[기타 ] 한 페이지에 카드의 앞면과 뒷면을 복사하거나 사용자 박스에 원고를 저장
합니다 . 
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[원고 설정 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ]

각 특성에 따라 원고를 올바르게 스캔하는 옵션을 선택합니다 . 

설정 설명

[원고 설정 ] 각 특성에 따라 원고를 올바르게 스캔하는 옵션을 선택합니다 . 
• [혼합 원고 ]:  다른 크기의 페이지를 갖고 있는 원고라도 ADF를 사용하
여 각 페이지의 크기가 검출되는 동안 데이터를 스캔할 수 있습니다 .  자
세한 내용은 page 15-18를 참조하십시오 .

• [얇은 용지 원고 ]:  원고가 걸리지 않도록 ADF의 원고 급지 속도를 줄입
니다 .  자세한 내용은 page 15-18를 참조하십시오 .

• [Z-접지 원고 ]:  접지된 원고라도 원고의 크기가 정확하게 검출될 수 있
습니다 .  자세한 내용은 page 15-19를 참조하십시오 .

• [소책자 원고 ]:  스테이플을 제거한 카탈로그를 양면 원고로 스캔하고 , 
동일한 방법으로 용지의 중앙에 원고 카탈로그로 스테이플합니다 .  자세
한 내용은 page 15-19를 참조하십시오 .

[먼지 감소 모드 ] 스캐너 유리의 먼지를 제거하는 동안 ADF를 사용하여 원고를 스캔합니다 . 
자세한 내용은 page 15-20를 참조하십시오 .

[빈 페이지 제거 ] ADF에 적재된 원고에 포함된 빈 페이지는 원고를 스캔할 때 건너뛸 수 있
습니다 . 
자세한 내용은 page 15-20를 참조하십시오 .

[제본 위치 ] 양면 원고를 스캔할 때 앞면과 뒷면 사이의 제본 위치가 반전되지 않도록 원
고의 제본 위치를 선택합니다 .
자세한 내용은 page 15-21를 참조하십시오 .

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 15-21를 참조하십시오 .

[이미지 이동 ] 적재된 원고의 방향을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 15-22를 참조하십시오 .
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[혼합 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [혼합 원고 ]

다른 크기의 페이지를 갖고 있는 원고라도 ADF를 사용하여 각 페이지의 크기가 검출되는 동안 데이터를 스캔
할 수 있습니다 .  동일한 폭을 갖는 원고의 경우 [동일 폭 ]을 선택합니다 .  다른 폭을 갖는 원고의 경우 [다른 
폭 ]을 선택합니다 . 

[얇은 용지 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [얇은 용지 원고 ]

일반 용지보다 얇은 원고를 스캔할 때 원고가 걸리지 않도록 ADF의 원고 급지 속도를 줄입니다 . 
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[Z-접지 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [Z-접지 원고 ]

접지된 원고라도 원고의 크기가 정확하게 검출될 수 있습니다 . 

[소책자 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [소책자 원고 ]

스테이플을 제거한 카탈로그를 양면 원고로 스캔하고 , 동일한 방법으로 용지의 중앙에 원고 카탈로그로 스테
이플합니다 . 

Tips

• [소책자 원고 ]를 구성하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

참조

소책자를 복사하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 8-5를 참조하십시오 . 
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[먼지 감소 모드 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [먼지 감소 모드 ]

스캐너 유리의 먼지를 제거하는 동안 ADF를 사용하여 원고를 스캔합니다 . 

스캔을 완료하기 까지 긴 시간이 걸리는 경우 일반 작업과 비교합니다 . 

[빈 페이지 제거 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [빈 페이지 제거 ]

ADF에 적재된 원고에 포함된 빈 페이지는 원고를 스캔할 때 건너뛸 수 있습니다 . 

빈 페이지를 포함하는 원고를 스캔할 대 이 체크박스를 선택합니다 .  검출된 빈 페에지는 원고 페이지로 카운
트되지 않습니다 . 

관련 설정

• [빈 페이지 제거 ]가 적용된 스캔이라도 빈 페이지가 정확하게 검출되지 않는 경우 빈 페이지의 검출 레벨
을 조정합니다 .  자세한 내용은 page 16-7를 참조하십시오 .
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[제본 위치 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [제본 위치 ]

각 특성에 따라 원고를 올바르게 스캔하는 옵션을 선택합니다 . 

[원고 크기 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [원고 크기 ]

원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내는 키를 선택합니다 .  기기가 비정
형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 

설정 설명

[자동 ] 제본 위치는  자동으로 설정됩니다 .  원고의 긴 변 길이가 11-11/16 inches 
(297 mm) 이하일 때는 제본 위치가 용지의 긴 변으로 설정됩니다 .  원고의 
긴 변 길이가 11-11/16 inches (297 mm)를 초과할 때 제본 위치는 용지의 짧
은 변으로 설정됩니다 . 

[좌측 제본 ] 제본 위치가 원고의 좌측으로 설정되었을 때는 이 옵션을 선택합니다 . 

[우측 제본 ] 제본 위치가 원고의 우측으로 설정되었을 때는 이 옵션을 선택합니다 . 

[상단 제본 ] 제본 위치가 원고의 상단으로 설정되었을 때는 이 옵션을 선택합니다 . 
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[이미지 이동 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [원고 설정 ] - [이미지 이동 ]

적재된 원고의 방향을 지정합니다 . 

[책 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [책 원고 ]

책과 카탈로그 등의 펼침면 두 페이지를 좌측과 우측 페이지에 각각 복사하거나 한 페이지로 복사할 수 있습니
다 . 

원고대에 책 또는 카탈로그를 올려놓습니다 ; 스캔을 하기 위해 ADF를 닫을 필요가 없습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 책 원고를 지정합니다 . 

[출력 방법 ] 펼침면의 두 페이지에 대한 복사 방법을 선택합니다 . 
?t[좌우 양면 ]:  펼침면 두 페이지를 한 페이지로 복사합니다 . 
?t[분할 ]:  페이지 번호순으로 펼침면의 좌우 두 페이지를 각각 복사합니다 . 
?t[앞표지 ]: 원고의 페이지 순서에 따라 앞표지와 펼침면 두 페이지를 복사
합니다 (앞표지와 펼침면 두 페이지에 따라 스캔 ). 

?t[앞 & 뒤표지 ]:  원고의 페이지 순서에 따라 앞뒤표지와 펼침면 두 페이지
를 복사합니다 (앞뒤표지와 펼침면 두 페이지에 따라 스캔 ). 

[원고외 영역 삭제 ] 소책자 영역을 선택한 경우 이 항목이 자동으로 설정됩니다 . 
ADF가 열린 상태로 복사하고 원고대에 원고를 올려놓고 복사할 때 기기는 
원고의 외곽선을 검출하여 원고의 외부 영역의 음영을 삭제합니다 . 
필요할 경우 설정을 취소합니다 .

[중앙 배치 ] 소책자 영역을 선택한 경우 이 항목이 자동으로 설정됩니다 . 
원고 이미지가 확대되지 않고 페이지의 중앙에 복사됩니다 . 
필요할 경우 설정을 취소합니다 .
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[페이지 분할 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [페이지 분할 ]

복사시 펼침면 두 페이지의 좌측과 우측 페이지를 분할합니다 . 

[제본 위치 ] [출력 방법 ]에 [분할 ], [앞표지 ] 또는 [앞 /뒤 표지 ]가 선택된 경우 스캔될 
원고의 펼침 방향을 선택합니다 . 
좌측 제본의 펼침면 두 페이지에 대해 [좌측 제본 ], 우측 제본은 펼침면 두 
페이지에 [우측 제본 ]을 선택합니다 . 
제본 위치가 잘못 지정되어 있는 경우 , 펼침면 두 페이지의 페이지 순서가 
좌측과 우측 페이지 사이에서 반전됩니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 . 

[테두리 제거 ] 원고의 두께 때문에 원고 표지를 올바르게 덮을 수 없을 때는 주위에 생긴 음
영을 지웁니다 . 
원고의 4개 변을 동일한 폭으로 삭제할 수 있습니다 .  원고의 4개 변을 다
른 폭으로 삭제할 수 있습니다 . 
• [테두리 ]:  원고의 4개 변을 동일한 폭으로 삭제할 때 이 옵션을 선택합
니다 .  [제거량 ]에서 인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 
[+]/[-]을 누르거나 키패드를 눌러 삭제할 영역의 폭을 지정합니다 . 

• [개별 ]:  원고의 4개 변을 다른 폭으로 삭제할 때 이 옵션을 선택합니다
.  ([상단 ], [하단 ], [좌측 ] 또는 [우측 ])을 선택하고 인치 영역은 [+]/[-]
을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패드를 눌러 [제거량 ] 
영역의 폭을 지정합니다 . 
변을 삭제하지 않을 경우 [제거 ]에 대한 설정을 취소합니다 .

[중앙 제거 ] 원고의 두께 때문에 원고 표지를 올바르게 덮을 수 없을 때는 주위에 생긴 음
영을 지웁니다 . 
인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패드를 
눌러 삭제할 영역의 폭을 지정합니다 . 

설정 설명

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 책 분할을 지정합니다 . 

[원고 여백 위치 ] [좌측 제본 ] 및 [우측 제본 ]에서 펼침면 두 페이지의 제본 위치를 선택합니
다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 
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Tips

• 원고를 적재하기 위해 ADF만 사용할 수 있습니다 . 

• 단면 복사시 용지 2매에 인쇄하고 양면 복사시에는 용지의 앞뒷면에 인쇄할 수 있습니다 . 

[탭 원고 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [탭 원고 ]

인텍스 탭용지를 포함한 인덱스 용지에 인덱스 원고를 복사합니다 . 

인덱스 원고를 원고대에 적재합니다 . 

참조

인덱스 용지를 수동 트레이에 적재합니다 .  인덱스 용지에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [소개 ]/[용지 적
재하기 ]"를 참조하십시오 . 

[분할 스캔 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [분할 스캔 ]

원고의 부수가 ADF에 한 번에 적재할 수 없을 정도로 큰 경우 몇 개의 묶음으로 적재하여 하나의 작업으로 처
리할 수 있습니다 . 

필요할 경우 ADF와 원고대를 전환하여 원고를 스캔할 수도 있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 인덱스 원고를 복사합니다 .  또한 인덱스 원고의 크기를 
선택합니다 . 
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참조

일괄 스캔을 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 7-4를 참조하십시오 . 

[자동 회전 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [원고 ] - [자동 회전 ]

일반적으로 기기는 용지의 방향에 따라 자동으로 회전하여 원고를 복사합니다 .  하지만 , 회전을 적용하지 않
고 원고를 복사할 수 있습니다 . 

일부 용지 크기 또는 배율값의 경우 이미지 일부가 잘릴 수 있습니다 . 

[배경  제거 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [화질 /농도 ] - [배경  제거 ]

컬러 배경의 원고 (신문 , 재생자 등 ) 또는 뒷면의 문자나 이미지가 스캔되는 얇은 원고의 농도를 조정합니다 . 

설정 설명

[배경 제거 ] 얇은 용지의 양면 원고와 컬러 배경의 원고를 최적의 이미지 품질로 복사합
니다 . 
• [블리드 제거 ]:  뒷면의 문자나 이미지가 스캔되는 얇은 양면 원고일 때
와 같이 용지 뒷면으로 비치는 것을 방지하고자 할 때 이 옵션을 선택합
니다 . 

• [변색 보정 ]: 지도와 같이 컬러 배경의 원고일 때 이 옵션을 선택합니다 . 

[배경 조정 레벌 ] 컬러 배경의 원고에 대해 배경 컬러의 농도를 조정합니다 .  [자동 ]이 선택
된 경우 배경 컬러의 농도는 자동으로 결정되고 원고는 최적의 배경 농도 레
벨에서 복사됩니다 . 
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[문자 재현 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [화질 /농도 ] - [문자 재현 ]

문자가 사진 (그림 , 그래프 등 )보다 우선되었을 때 사진 또는 문자가 재현됩니다 . 

[광택지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [화질 /농도 ] - [광택지 ]

이미지가 광택 처리로 복사됩니다 . 

설정 설명

[배경 우선 ] 문자에 대해 배경을 강화할 경우 [배경 우선 ] 쪽으로 조정합니다 . 

[표준 ] 배경과 문자 사이의 최적의 밸런스로 복사합니다 . 

[문자 우선 ] 베경에 대해 문자를 강화할 경우 [문자 우선 ] 쪽으로 조정합니다 . 
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[Neg-/Pos. 반전 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [Neg-/Pos. 반전 ]

이미지가 반전된 농도 (그라데이션 )와 컬러로 원고를 복사합니다 .  처리된 이미지는 네거티브 인쇄 사진처럼 
보입니다 . 

[배경 컬러 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [배경 컬러 ]

원고의 빈 영역을 지정된 배경 컬러로 색을 입힙니다 . 
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[컬러 화질 조정 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ]

복사시 원고의 컬러 품질을 조정합니다 .  샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 

설정 설명

[명도 ] 명도 레벨을 조정합니다 . 

[대비 ] 이미지의 음영을 조정합니다 . 

[채도 ] 채도 레벨을 조정합니다 . 

[빨강 ] 빨강의 농도를 조정합니다 . 

[녹색 ] 녹색의 농도를 조정합니다 . 

[청색 ] 청색의 농도를 조정합니다 . 

[색조 ] 색조를 조정합니다 . 
색조는 빨강 , 청색 및 노랑과 개별 색상에 관해 컬러 트렌드를 의미합니다 .  
색조를 조정함으로써 이미지가 예를 들어 , 더 붉은 빛이 돌거나 푸른 빛이 
돌도록 톤을 조정할 수 있습니다 .

[복사 농도 ] 복사 농도를 조정합니다 .

[선명도 ] 이미지의 가장자리를 선명하게 하여 가독성을 향상시킵니다 . 
거친 윤곽을 부드럽게 하거나 흐린 이미지를 선명하게 합니다 .

[컬러 밸런스 ] 노랑 (Y), 마젠타 (M), 시안 (C) 및 검정 (K)에 대한 농도를 조정합니다 .  4가
지 토너의 양을 변경함으로써 복사본의 농담을 조정할 수 있습니다 . 
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[명도 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [명도 ]

원고의 명도 레벨을 조정합니다 . 

Tips

• 명도에 대해 :  
컬러는 색조 , 명도 및 채도의 3가지 요소로 구성됩니다 .  이 요소들을 색의 세 가지 속성이라고 하고 , 모
든 색상은 이 요소들의 조합으로 이루어집니다 .
 색에는 "명도 "의 정도가 있기 때문에 색이 다른 컬러와 비교하여 밝거나 어둡다고 말할 수 있습니다 .  
예를 들어 , 레몬과 자몽의 노란색를 비교할 때 레몬의 노란색이 밝은 것을 분명합니다 .  그러나 레몬의 
노란색과 콩의 붉은색을 비교하면 확실하게 레몬의 노란색이 더 밝습니다 .  "명도 "란 색조에 관계없이 
비교가능한 밝기의 정도를 말합니다 . 

• 밝기를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[대비 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [대비 ]

이미지의 음영을 조정합니다 . 

대비가 낮으면 이미지가 부드럽게 되지만 대비가 높으면 이미지가 날카롭게 됩니다 . 

Tips

• 대비를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[채도 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [채도 ]

채도 레벨을 조정합니다 . 

Tips

• 채도에 대해 :  
컬러는 색조 , 명도 및 채도의 3가지 요소로 구성됩니다 .  이 요소들을 색의 세 가지 속성이라 하고 , 모든 
색은 이 요소들의 조합으로 이루어집니다 . 
예를 들어 , 레몬과 배의 두 종류의 노란색을 비교합니다 .  레몬은 보다 생생한 노란색이고 배는 약간 칙
칙한 노란색으로 , 두 색의 차이는 "명도 "와 반대로 "채도 "면에서의 차이입니다 .  색조 및 밝기와 반대
로 "채도 "는 생생함의 정도를 나타내는 특징이 있습니다 .

• 채도를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-32

15

[빨강 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [빨강 ]

빨강의 농도를 조정합니다 . 

Tips

• 빨강을 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[녹색 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [녹색 ]

녹색의 농도를 조정합니다 . 

Tips

• 녹색을 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[청색 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [청색 ]

청색의 농도를 조정합니다 . 

Tips

• 청색을 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 15-35

15

[색조 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [색조 ]

색조를 조정합니다 . 

Tips

• 색조에 대해 :  
컬러는 색조 , 명도 및 채도의 3가지 요소로 구성됩니다 .  이 요소들을 색의 세 가지 속성이라고 하고 , 모
든 색상은 이 요소들의 조합으로 이루어집니다 . 
사과의 색이 빨간색이고 , 레몬은 노란색이며 , 하늘이 파란색이라고 한다면 객체의 "색조 "에 대한 컨셉
을 이해할 수 있습니다 .  "색조 "란 객체의 색이 빨강 , 노랑 , 파랑 등으로 분류되는 농담을 말합니다

• 색조를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[복사 농도 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [복사 농도 ]

복사 농도를 조정합니다 .

Tips

• 복사 농도를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[선명도 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [선명도 ]

뮨자와 이미지의 윤곽의 양을 조정할 수 있습니다 . 

거친 윤곽을 부드럽게 하거나 흐린 이미지를 선명하게 합니다 .

Tips

• 선명도를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

설정 설명

[샘플 복사 ] 샘플 복사를 인쇄함으로써 피니싱을 확인할 수 있습니다 . 
원고대에 원고를 올려놓고 [확인 ]을 누르거나 시작 (Start)을 누릅니다 . 
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[컬러 밸런스 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [컬러 편집 ] - [컬러 화질 조정 ] - [컬러 밸런스 ]

노랑 (Y), 마젠타 (M), 시안 (C) 및 검정 (K)에 대한 농도를 조정합니다 .  4가지 토너의 양을 변경함으로써 복사
본의 농담을 조정할 수 있습니다 . 

Tips

• 컬러 밸런스를 조정하면 다음과 같이 이미지를 변경합니다 . 

• 빨강을 강화하려면 노랑과 마젠타의 농도를 높이거나 시안의 농도를 낮춥니다 . 

• 녹색을 강화하려면 노랑과 마젠타의 농도를 높이거나 마젠타의 농도를 낮춥니다 . 
• 청색을 강화하려면 마젠타와 시안의 농도를 높이거나 노랑의 농도를 낮춥니다 . 

• 노랑을 강화하려면 노랑의 농도를 높이거나 마젠타와 시안의 농도를 낮춥니다 . 

• 검정을 강화하려면 검정의 농도를 높입니다 . 

K
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[소책자 ]
표시하려면 (인치 영역 ):  [복사 ] - [소책자 ]

표시하려면 (센티미터 영역 ):  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [소책자 ]

원고 데이터의 페이지가 정렬되어 소책자 형식으로 펼쳐져서 용지의 양면에 인쇄됩니다 .  제본 위치를 지정하
거나 앞표지와 뒷표지를 삽입할 수 있습니다 . 

Tips

• 반 접지 /제본 기능을 사용하려면 : 

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다 . 
- 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512가 필요합니다 (bizhub C554에 한함 ). 

관련 설정
• [소책자 ]에 대한 설정 화면이 표시되었을 때 소책자 기능을 자동으로 하면 설정 작업을 간단하게 할 수 있

습니다 .  (기본값 :  [OFF]) 자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 소책자를 지정합니다 . 

[좌측 제본 ]/[우측 제본 ] 복사본의 제본 위치를 선택합니다 . 

[접지 /제본 ] 사본 출력물을 용지의 중앙으로 스테이플하거나 배출하기 전에 중앙으로 접
지합니다 . 
• [반 접지 ]:  복사된 용지를 반으로 접어 배출합니다 . 
• [중철 ]:  복사된 용지를 스테이플한 후 반으로 접어 배출합니다 . 

[용지 ] 복사시 용지를 선택합니다 .  펼침면 두 페이지의 소책자 크기에 해당하는 용
지를 선택합니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 

[표지 ] 이 옵션을 지정하여 소책자의 앞표지로 텍스트 페이지와 다른 용지를 삽입
합니다 . 
• [앞면 (복사 )]:  앞면의 첫 페이지를 복사합니다 . 
• [앞면 (공백 )]:  빈 페이지의 앞표지를 삽입합니다 . 
• [용지 ]:  표지용으로 사용되는 용지를 선택합니다 . 
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[제본 여백 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [제본 여백 ]

용지의 제본 위치를 선택하고 복사를 위한 제본 폭 (여백 )을 조정합니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 제본 여백을 선택합니다 . 

[제본 위치 ] 용지의 제본 위치를 선택합니다 . 
• [자동 ]:  제본 위치는 자동으로 설정됩니다 .  파일의 긴 변 길이가 11-

11/16 inches (297 mm) 이하일 때는 제본 위치는  용지의 긴 변으로 설정
됩니다 .  파일의 긴 변 길이가 11-11/16 inches (297 mm)를 초과할 때는 
제본 위치는 용지의 짧은 변으로 설정됩니다 . 

• [좌측 제본 ]:  제본 위치를 용지의 좌측으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

• [우측 제본 ]:  제본 위치를 용지의 우측으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

• [상단 제본 ]:  제본 위치를 용지의 상단으로 설정할 때는 이 옵션을 선택
합니다 . 

[여백 폭 ] 1/16 inch ~ 3/4 inch (0.1 mm to 20.0 mm)의 범위에서 여백을 조정합니다 . 
인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패드를 
눌러 조정합니다 . 

[원고 설정 방향 ] 적재된 원고의 방향을 지정합니다 . 
기기는 용지의 앞뒷면이 거꾸로 되지 않도록 원고와 동일한 방향으로 복사
합니다 .
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[이미지 이동 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [이미지 이동 ]

용지 크기에 따라 수평 또는 수직 방향으로 이미지 위치를 이동하여 미세 조정할 수 있습니다 .  이미지가 뒷면
에 인쇄될 때 그 위치를 미세 조정할 수도 있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 이미지를 이동합니다 . 

[앞면 ]/[뒷면 ] 원고의 이미지를 수평 또는 수직 방향으로 이동함으로써 인쇄 용지의 이미
지 위치를 조정합니다 . 
• [좌측 이동 ]/[우측 이동 ]:  이미지를 좌측 또는 우측으로 이동합니다 .  
인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패
드를 눌러 이동량을 조정합니다 . 

• [상단 이동 ]/[하단 이동 ]:  이미지를 위쪽 또는 아래쪽으로 이동합니다 .  
인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패
드를 눌러 이동량을 조정합니다 . 

[뒷면 동일 적용 ] 인쇄 용지의 뒷면에 사용되는 설정과 동일한 설정을 사용하려면 이 항목을 
설정합니다 . 

[원고 설정 방향 ] 적재된 원고의 방향을 지정합니다 . 
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[미러 이미지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [미러 이미지 ]

거울에 반사된 이미지처럼 원고 이미지를 좌측과 우측을 반전하여 복사합니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 미러 이미지를 지정합니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 
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[이미지 반복 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [이미지 반복 ]

원고의 이미지가 한 페이지의 동일한 면에 반복적으로 복사됩니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 이미지 반복을 지정합니다 . 

[이미지 반복 설정 ] 용지의 복사 방법을 선택합니다 . 
• [여백 있음 ]: 용지의 한 장에 반복적으로 가장자리를 포함하여 원고 이
미지를 복사합니다 .  반복되는 횟수는 원고와 용지 크기 또는 배율에 따
라 자동으로 결정됩니다 . 

• [여백 없음 ]:  용지의 한 장에 최대한 반복적으로 원고 이미지를 복사합
니다 .  용지의 가장자리 이미지가 부분적으로 복사되지 않을 수 있습니
다 .  반복되는 횟수는 원고와 용지 크기 또는 배율에 따라 자동으로 결정
됩니다 . 

• [정형 반복 (2/4/8)]: 용지 한 장에 등록된 횟수에 대해 원고 이미지를 반
복적으로 복사합니다 .  구분된 영역에 맞지 않는 이미지는 부분적으로 
복사되지 않을 수 있습니다 .  
[2 반복을 선택하는 경우 ] 이미지 사이의 간격을 [반복 간격 ]에서 1/16 
inch ~ 10 inches (0.1 mm ~ 250.0 mm) 단위로 지정할 수 있습니다 . .

[스캔 범위 ] 스캔 범위 (워고 크기 )를 자동으로 검출하거나 스캔 범위를 수동으로 지정
하도록 기기를 설정할 수 있습니다 . 
원고가 정형 크기인 경우 [자동 검출 ]이 선택되어 기기가 크기를 자동으로 
검출합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없는 경우 
크기를 수동으로 지정합니다 . 
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[포스터 모드 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [포스터 모드 ]

원고 이미지가 확대되고 , 분리되어 복수의 페이지에 인쇄됩니다 .  인쇄 용지를 연결하면 큰 포스터가 생성됩
니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 포스터 모드를 지정합니다 . 

[완성된 Z-접지 크기 지정 ] [이미지 크기 ], [용지 크기 ] 및 [배율 ]을 사용하여 완성본 크기를 지정합니
다 . 
• [이미지 크기 ]:  이미지가 용지 크기로 확대된 후 완성된 크기를 지정합
니다 .  오버랩 여백으로 복사본을 연결하면 완성본 크기는 지정된 용지 
크기와 동일합니다 . 

• [용지 크기 ]:  이미지가 확대된 후의 크기와 오버랩 여백일 때의 크기를 
모두 포함하는 완성본 크기를 지정합니다 .  오버랩 여백으로 복사본을 
연결하면 완성본 크기는 지정된 용지 크기보다 작습니다 . 

• [배율 ]:  등록된 배율에 따라 이미지가 확대된 후 완성본 크기를 지정합
니다 .  오버랩 여백으로 복사본을 연결하면 완성본 크기는 지정된 용지 
크기와 동일합니다 .  인쇄 용지의 필요한 수는 지정한 배율에 따라 다릅
니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 

[인쇄 매수 ] [원고 크기 ]에 [자동 ] 이외를 선택하면 출력할 용지의 수가 표시됩니다 . 
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[이미지 조정 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [레이아웃 ] - [이미지 조정 ]

용지에 원고 이미지를 정렬하는 방법을 지정합니다 .  용지의 최대 한계까지 원고의 일부를 확대하거나 확대하
거나 또는 페이지의 중앙으로 원고 이미지를 확대하지 않고 정렬할 수 있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 이미지 정렬 방법을 지정합니다 . 

[이미지 조정 설정 ] 이미지 조정 방법을 선택합니다 . 
• [전체 크기 ]:  원고 이미지가 인쇄 용지에 맞도록 확대 또는 축소하여 용
지의 중앙에 인쇄합니다 .  원고를 원고대에 적재합니다 . 

• [센터 줌 ]:  원고의 길이 방향 또는 폭 방향에 따라 원고의 이미지를 확대 
또는 축소하여 긴 쪽의 용지를 중앙에 두고 인쇄합니다 .  원고의 일부가 
인쇄되지 않습니다 .  원고를 원고대에 적재합니다 . 

• [중앙 배치 ]:  원고 이미지가 확대 또는 축소되지 않고 페이지의 중앙에 
복사됩니다 .  용지 크기가 이미지보다 작은 경우 이미지의 일부가 복사
되지 않을 수 있습니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 
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[OHP 간지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [맞춤 ] - [OHP 합지 ]

복수의 OHP 필름에 복사할 때는 OHP 필름 사이에 지정된 용지를 삽입할 수 있습니다 .  이러한 용지 시트는 
복사하는 동안 발생하는 열 때문에 OHP 필름이 달라붙거나 정전기가 발생하는 것을 막아줍니다 . 

Tips

• OHP 필름에 복사하기 위해 [검정 ]만 지정할 수 있습니다 . 

• 복사 부수에 1만 지정할 수 있습니다 .  숫자는 변경할 수 없습니다 . 
• 피니싱 기능은 변경할 수 없습니다 . 

참조

수동 트레이에 OHP 필름을 적재합니다 .  OHP 필름에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [소개 ]/[용지 적재하
기 ]"를 참조하십시오 . 

알아두기

OHP 필름을 기기에 절대 사용하지 마십시오 .  이렇게 하면 인쇄 품질을 떨어뜨리거나 , 용지 걸림 또는 기기
를 손상시킬 수 있습니다 .  OHP 필름이 인쇄되지 않고 배출되었더라도 다시 사용할 수 없습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 OHP 간지를 지정합니다 . 

[간지 용지 ] OHP 필름 사이에 삽입할 용지에 대해 용지 트레이를 선택합니다 . 
수동 트레이에 적재된 OHP 필름의 용지 크기는 [OHP 필름 ]에 표시됩니다 .  
적재되는 OHP 필름과 삽입할 용지가 동일한 크기를 사용하는지 확인하십시
오 . 
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[표지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [맞춤 ] - [표지 ]

첫 페이지 앞에 또는 문자의 마지막 페이지 뒤에 표지를 삽입할 수 있습니다 . 

앞표지와 뒤표지용으로 사용되는 용지는 본문 페이지 (페이지의 색과 두께 )에 사용되는 용지와 다를 수 있습
니다 .  표지를 동시에 인쇄할 수 있습니다 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 표지를 지정합니다 . 

[앞표지 ] 앞표지를 삽입합니다 . 
• [앞면 (복사 )]:  용지의 앞면에 첫 페이지를 복사합니다 . 
• [앞면 (공백 )]:  빈 페이지의 앞표지를 삽입합니다 . 
• [용지 ]:  표지용으로 사용되는 용지를 선택합니다 .  동일한 크기의 표지
의 내지를 사용하고 동일한 방향으로 적재합니다 .  후삽입기가 bizhub 
C554에 설치되는 동안 [앞면 (공백 )]이 선택되면 후삽입기의 용지 트
레이를 선택할 수 있습니다 . 

[뒤표지 ] 뒤표지를 삽입합니다 . 
• [뒷면 (복사 )]:  용지의 뒷면에 마지막 페이지를 복사합니다 . 
• [뒷면 (공백 )]:  빈 페이지의 뒤표지를 삽입합니다 . 
• [용지 ]:  용지의 뒷면에 사용되는 용지를 선택합니다 .  동일한 크기의 표
지의 내지를 사용하고 동일한 방향으로 적재합니다 .  후삽입기가 
bizhub C554에 설치되는 동안 [뒷면 (공백 )]이 선택되면 후삽입기의 
용지 트레이를 선택할 수 있습니다 . 
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[삽입용지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [맞춤 ] - [삽입용지 ]

지정된 페이지에 대해 다른 페이지 (색지 및 두꺼운 용지 등 )에서 다른 종류의 용지를 삽입할 수 있습니다 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 삽입용지를 지정합니다 . 

[삽입 위치 ] 다른 용지를 삽입하는 위치에 페이지 번호를 설정합니다 . 
• Enter an insertion page number using the 키패드를 사용하여 삽입 페이
지 번호를 입력하고 [추가 ]를 눌러 삽입 페이지 번호를 등록합니다 . 

• 정확하지 않은 페이지 번호를 입력했다면 이 번호를 선택하고 [삭제 ]를 
누릅니다 . 

• 페이지 번호를 무작위순으로 입력한 경우 오름차순으로 자동으로 재정
렬됩니다 . 

[삽입용지 ] 삽입용지를 포함하여 용지 트레이를 선택합니다 . 
동일한 크기의 삽입용지와 본문용지를 사용하고 동일한 방향으로 적재합니
다 .  후삽입기가 bizhub C554에 설치되는 동안 [공백 ]이 선택되면 후삽입
기의 용지 트레이를 선택할 수 있습니다 . 

[삽입 종류 ] 삽입용지에 복사하는지 여부를 선택합니다 . 
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[이미지 삽입 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [맞춤 ] - [이미지 삽입 ]

원고대를 사용하여 스캔된 원고는 ADF를 사용하여 스캔된 원고에서 지정된 페이지 뒤에 삽입됩니다 . 

참조

[이미지 삽입 ]을 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 10-4를 참조하십시오 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 이미지 삽입을 지정합니다 . 

[페이지 위치 삽입 ] 삽입할 페이지의 페이지 번호를 지정합니다 .  원고는 페이지가 지정된 후 삽
입됩니다 . 
• 키패드를 사용하여 삽입 페이지 번호를 입력하고 [추가 ]를 눌러 삽입 페
이지 번호를 등록합니다 . 

• 정확하지 않은 페이지 번호를 입력했다면 이 번호를 선택하고 [삭제 ]를 
누릅니다 . 

• 페이지 번호를 무작위순으로 입력한 경우 오름차순으로 자동으로 재정
렬됩니다 . 
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[장간지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [맞춤 ] - [장간지 ]

용지의 양면에 원고를 복사할 때 각 장의 첫 페이지는 용지의 앞면에 항상 인쇄됩니다 . 

Tips

• 장간지 기능이 지정되었을 때는 [양면 /조합 ]의 [단면 > 양면 ]이 자동으로 설정됩니다 .  양면 원고를 스캔
하려면 [양면 > 양면 ]을 선택합니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 눌러 장간지 옵션을 설정합니다 . 

[장간지 위치 ] 앞면에 인쇄할 장간지 페이지를 지정합니다 . 
• 키패드를 사용하여 장간지 위치 페이지 번호를 입력하고 [추가 ]를 눌러 
페이지 번호를 등록합니다 . 

• 정확하지 않은 장간지 페이지 번호를 입력했다면 이 번호를 선택하고 [
삭제 ]를 누릅니다 . 

• 페이지 번호를 무작위순으로 입력한 경우 오름차순으로 자동으로 재정
렬됩니다 . 

[장간지 삽입 ] 장과 본문에 대해 같은 용지 또는 다른 용지를 사용하는지 여부를 선택합니
다 . 
• [OFF]:  동일한 용지의 모든 페이지를 복사합니다 . 
• [복사 삽입 ]:  본문 페이지와 다른 종류의 용지에 장의 첫 페이지를 복사
합니다 .  [장간지 용지 ]에 삽입할 용지가 적재된 용지 트레이를 선택합
니다 . 

[장간지 용지 ] [장간지 삽입 ]이 [복사 삽입 ]으로 설정된 경우 장간지 용지가 들어있는 용
지 트레이를 선택합니다 . 
장간지 용지와 본문 용지가 다를 경우 동일한 크기의 용지를 사용하고 정확
한 방향으로 용지가 쌓이도록 배출합니다 . 
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[날짜 /시간 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [날짜 /시간 ]

스탬프 위치와 형식을 선택하고 복사된 용지에 날짜와 시간을 추가합니다 .  날짜와 시간은 모든 페이지 또는 
첫 페이지에 인쇄할 수 있습니다 . 

관련 설정 (관리자용 )
• 표지 또는 삽입용지 기능을 사용하여 삽입된 빈 페이지에 날짜와 시간을 인쇄하는지 여부를 선택할 수 있

습니다 .  (기본값 :  [인쇄 안함 ]) 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 날짜 /시간을 인쇄합니다 . 

[날짜 형식 ] 날짜 /시간 형식을 선택합니다 . 

[시간 형식 ] 시간 형식을 선택합니다 .  시간을 인쇄할 때는 [OFF]를 선택합니다 . 

[인쇄 페이지 ] 인쇄할 페이지의 범위를 선택합니다 . 

[문자 상세 ] 필요할 경우 인쇄 크기 , 글꼴 및 문자 색상을 선택합니다 . 

[인쇄 위치 ] 필요할 경우 문자의 인쇄 위치를 선택합니다 .  [조정 위치 ]에서 인쇄 위치
를 보다 미세하게 조정할 수 있습니다 . 
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[페이지 번호 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [페이지 번호 ]

스탬프 위치와 형식을 선택하고 복사된 용지에 페이지와 장 번호를 추가합니다 .  페이지와 장 번호는 모든 페
이지에 인쇄됩니다 . 

관련 설정 (관리자용 )
• 표지 또는 삽입용지 기능을 사용하여 삽입되는 빈 페이지에 페이지 번호를 인쇄하는지 여부를 선택할 수 

있습니다 .  (기본값 :  [인쇄 안함 ]) 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 페이지 번호를 인쇄합니다 . 

[페이지 번호 종류 ] 페이지 번호의 형식을 선택합니다 . 

[시작 페이지 번호 ] 첫 페이지에 인쇄할 시작 페이지 번호를 입력합니다 .  예를 들어 원고의 세 
번째 페이지부터 페이지 번호를 인쇄하려면  "-1"을 입력합니다 .  원고의 첫 
페이지는 "-1"로 카운트되고 두 번째 페이지는 "0"으로 세 번째 페이지는 "1"
로 카운트됩니다 .  [시작 페이지 번호 ]에서 페이지 번호는 1페이지부터 인
쇄됩니다 .  "2"를 입력했다면 페이지 번호는 원고의 첫 페이지부터 "2, 3"과 
같은 순서로 인쇄됩니다 .  "-" (마이너스 표시 )는 *를 누를 때마다 +로 바
뀝니다 . 

[시작 장 번호 ] 원고가 장으로 구분된 경우 시작 장 번호를 입력하고 두 번째 장부터 장 번호
를 입력합니다 . 
[페이지 번호 서식 ]의 [장 페이지 ]를 선택했을 때에만 장 번호를 지정할 수 
있습니다 . 
예를 들어 원고의 세 번째 장부터 장 번호를 인쇄하려면 "-1"을 입력합니다 .  
원고의 첫 번째 장은 "-1"로 카운트되고 두 번째 장은 "0"으로 세 번째 장은 
"1"로 카운트됩니다 .  [시작 장 번호 ]에서 장간지에 인쇄되는 장 번호는 1
부터 카운트됩니다 .  "2"를 입력한 경우 원고의 첫 번째 장 첫 페이지에  "2-
1, 2-2"로 장 번호가 인쇄됩니다 . "-" (마이너스 표시 )는 *를 누를 때마다 +
로 바뀝니다 . 

[문자 상세 ] 필요할 경우 인쇄 크기 , 글꼴 및 문자 색상을 선택합니다 . 

[인쇄 위치 ] 필요할 경우 문자의 인쇄 위치를 선택합니다 .  [조정 위치 ]에서 인쇄 위치
를 보다 미세하게 조정할 수 있습니다 . 

[삽입용지 설정 ] 삽입용지 기능의 표지 기능을 사용하여 용지를 삽입할 때 삽입되는 용지에 
페이지 번호를 인쇄하는지 여부를 지정합니다 . 
• [표지 ]:  표지에 페이지 번호를 인쇄함 또는 인쇄 안함 .  [인쇄 안함 ]이 
선택된 경우라도 페이지의 번호는 카운트됩니다 . 

• [삽입용지 (복사 )]:  삽입되는 복사 용지에 페이지 번호를 인쇄함 또는 
인쇄 안함 .  [인쇄 안함 ]이 선택된 경우라도 삽입되는 페이지의 번호는 
카운트됩니다 .  [건너뛰기 ]가 설정된 경우 페이지 번호는 인쇄되지 않
고 페이지 번호도 카운트되지 않습니다 .

• [삽입 (공백 )]:  삽입되는 빈 페이지를 카운트함 또는 카운트 안함 . [인
쇄 안함 ]이 선택된 경우라도 삽입되는 페이지의 번호는 카운트됩니다 .  
[건너뛰기 ]가 설정된 경우 페이지 번호는 카운트되지 않습니다 . 
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[스탬프 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [스탬프 ]

"회신 "과 "복사금지 " 등과 같은 문자가 첫 페이지 또는 모든 페이지에 인쇄됩니다 .  등록된 고정 스탬프와 임
의의 등록된 스탬프에서 인쇄될 문자를 선택할 수 있습니다 . 

관련 설정 (관리자용 )

• 표지 또는 삽입용지 기능을 사용하여 삽입되는 빈 페이지에 스탬프를 인쇄하는지 여부를 선택할 수 있습
니다 .  (기본값 :  [인쇄 안함 ]) 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 스탬프를 인쇄합니다 . 

[스탬프 종류 ] 인쇄할 스탬프를 선택합니다 . 

[인쇄 페이지 ] 인쇄할 페이지의 범위를 선택합니다 . 

[문자 상세 ] 필요할 경우 인쇄 크기 , 문자 색상을 선택합니다 . 

[인쇄 위치 ] 필요할 경우 문자의 인쇄 위치를 선택합니다 .  [조정 위치 ]에서 인쇄 위치
를 보다 미세하게 조정할 수 있습니다 . 
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[스탬프 반복 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [스탬프 반복 ]

"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 스탬프가 전체 페이지에 인쇄됩니다 . 

Tips

• 등록 스탬프 , 정형 스탬프 , 날짜 /시간 . 작업 번호 및 일련 번호 등의 여러 개의 스탬프를 한 번에 인쇄할 수 
있습니다 .  하지만 , 인쇄할 수 있는 스탬프의 수는 선택된 스탬프의 종류과 각도에 따라 제한이 있을 수
있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 스탬프를 반복하여 인쇄합니다 . 

[스탬프 반복 종류 ] 사용하는 스탬프를 선택합니다 .  날짜와 시간도 인쇄할 수 있습니다 . 
• [정형 스탬프 ]: 인쇄할 정형 스탬프를 선택합니다 . 
• [등록 스탬프 ]: 인쇄할 등록 스탬프를 선택합니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  인쇄할 날짜와 시간의 유형 (종류 )을 선택합니다 .  원고
가 스캔된 날짜 /시간이 용지에 스탬프됩니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기의 일련번호 및 인쇄할 배포 조정 번호를 지정
합니다 . 

[스탬프 선택 ] 스탬프의 등록 상태가 표시됩니다 . 

[상세 설정 ] 필요할 경우 컬러 , 크기 및 인쇄의 패턴 오버라이트를 선택합니다 . 

[위치 변경 /삭제 ] 스탬프 위치 설정을 확인하여 필요할 경우 변경 또는 삭제할 수 있습니다 .  
스탬프 순서를 변경하고 스탬프 사이에 공간을 삽입할 수 있습니다 .  4가지 
스탬프를 선택했다면스탬프의 각도를 변경할 수 있습니다 (+/-45도 이내 ). 
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[머리글 /바닥글 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [머리글 /비닥글 ]

지정 페이지의 상부와 하부 여백에 날짜와 시간 및 기타 원하는 문자를 추가합니다 .  본 기기에 머리글과 바다
글에 추가할 정보를 미리 등록해야 합니다 . 

관련 설정 (관리자용 )
• 머리글과 바닥글에 추가할 정보를 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 . 

• 표지 또는 삽입용지 기능을 사용하여 삽입된 빈 페이지에 머리글과 바닥글을 인쇄하는지 여부를 선택할 
수 있습니다 .  (기본값 :  [인쇄 안함 ]). 자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 머리글 /바닥글을 인쇄합니다 . 

[머리글 /바닥글 불러오기 ] 인쇄할 머리글 /바닥글을 선택합니다 .  미리 등록된 머리글 /바닥글을 선택
합니다 . 

[확인 /일시 변경 ] 필요할 경우 등록된 머리글 /바닥글 내용을 확인 또는 일시적으로 변경할 수 
있습니다 . 
• [머리글 설정 ]: 머리글의 내용을 변경합니다 . 
• [바닥글 설정 ]:  바닥글의 내용을 변경합니다 . 
• [인쇄 페이지 ]:  인쇄할 페이지의 범위를 변경합니다 . 
• [문자 상세 ]:  인쇄 크기 , 글꼴 및 문자 색상을 선택합니다 . 
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[워터마크 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [워터마크 ]

"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 문자가 틴트 컬러로 모든 페이지의 중앙에 인쇄됩니다 . 

Tips

• A6 및 B6와 같은 용지 크기에서는 일부 워터마크가 인쇄되지 않을 수도 있습니다 .  이 경우 기기는 복사
를 위해 워터마크 기능을 자동으로 취소합니다 . 

[오버레이 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [오버레이 ]

첫 페이지에 스캔된 원고의 이미지는 이후 페이지에 스캔된 원고에 오버레이됩니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 워터마크를 인쇄합니다 . 

[워터마크 종류 ] 인쇄할 워터마크를 선택합니다 . 

[문자 색상 ] 필요할 경우 문자의 인쇄 색상을 선택합니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 오버레이 이미지를 구성합니다 . 

[인쇄 페이지 ] 오버레이 이미지가 구성된 페이지의 범위를 선택합니다 . 

[농도 ] 필요할 경우 구성할 오버레이 이미지의 농도를 조정합니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기가 올바르게 검출되지 않는 경우 스캔된 원고의 크기를 나타내
는 키를 선택합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없
는 경우 크기를 수동으로 지정합니다 . 
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Tips

• 옵션 업그레이드 키트가 설치되어 있을 때 오버레이 기능을 사용할 수 있습니다 .

[등록 오버레이 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [스탬프 /페이지 인쇄 ] - [등록 오버레이 ]

[등록 오버레이 ]에서 원고 이미지를 오버레이 이미지로 본 기기의 하드 디스크에 등록합니다 .

등록된 오버레이 이미지를 불러와서 스캔되는 원고에 아중에 구성할 수 있습니다 . 

Tips

• 옵션 업그레이드 키트가 설치되어 있을 때 등록 오버레이 기능을 사용할 수 있습니다 .

[구성 방법 ] 오버레이 이미지를 구성하는 방법을 선택합니다 . 
• [반투명 ]:  원고의 오버레이 이미지를 반투명으로 인쇄합니다 . 
• [배경 (원고 )]: 원고의 앞면에 오버레이 이미지를 인쇄합니다 . 
• [원고 뒷면 ]:  원고의 뒷면에 오버레이 이미지를 인쇄합니다 . 

[컬러 ] 필요할 경우 구성할 오버레이 이미지의 인쇄 컬러를 선택합니다 . 

설정 설명

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 새로운 오버레이 이미지를 등록하거나 원고에 등록된 오
버레이 이미지를 구성합니다 . 

[오버레이 이미지 불러오기 ] 오버레이 이미지에 구성하는 용지의 면을 지정하고 구성할 오버레이 이미지
를 선택합니다 .  필요할 경우 농도 , 구성 방법 , 컬러 변경 및 오버레이 이미
지 미리보기를 확인합니다 . 
[뒷면 동일 적용 ]을 설정한 경우 앞면의 이미지가 용지의 뒷면에 구성됩니
다 . 

[인쇄 페이지 ] 오버레이 이미지가 구성된 페이지의 범위를 선택합니다 . 

[원고 크기 ] 원고의 크기를 지정합니다 . 
원고가 정형 크기인 경우 [자동 ]을 선택하면 기기가 크기를 자동으로 검출
합니다 .  기기가 비정형 크기의 원고 또는 사진을 검출할 수 없는 경우 크기
를 수동으로 지정합니다 . 

[등록 오버레이 이미지 ] 새로운 오버레이 이미지를 등록합니다 .  필요할 경우 오버레이 이미지를 등
록할 때 농도와 컬러를 선택합니다 . 
• 새로운 오버레이 이미지를 등록할 때는 [신규 ]를 누르고 오버레이 이미
지의 이름을 입력합니다 . 
기기에 원고를 적재한 다음 시작 (Start)을 눌러 이미지를 등록합니다 .  
여러 페이지의 원고를 ADF에 적재한 경우 첫 페이지만 등록됩니다 . 

• 등록된 오버레이 이미지를 덮어쓰거나 삭제할 수 있습니다 . 
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관련 설정 (관리자용 )

• 등록된 오버레이 이미지를 덮어쓸지 삭제할지 여부를 선택할 수 있습니다 .  (기본값 :  [허용 ]).  자세한 내
용은 page 17-12를 참조하십시오 .

[복사 보호 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [복사 보안 ] - [복사 보호 ]

"복사본 " 및 "비공개용 "과 같은 문자가 숨은 글자로 배경 패턴에 인쇄됩니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 복사 보호 문자를 인쇄합니다 . 

[복사 보호 종류 ] 사용하는 스탬프를 선택합니다 .  날짜와 시간도 인쇄할 수 있습니다 . 
• [정형 스탬프 ]:  인쇄할 정형 스탬프를 선택합니다 . 
• [등록 스탬프 ]:  인쇄할 등록 스탬프를 선택합니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  인쇄할 날짜와 시간의 유형 (종류 )을 선택합니다 .  원고
가 스캔된 날짜 /시간이 용지에 스탬프됩니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기의 일련번호 및 인쇄할 배포 조정 번호를 지정
합니다 . 

[스탬프 선택 ] 스탬프의 등록 상태가 표시됩니다 . 

[상세 설정 ] 필요할 경우 컬러 , 크기 및 인쇄의 패턴 오버라이트를 선택합니다 . 

[복사 보호 ] 복사 보호 패턴을 인쇄하는 방법을 선택합니다 .  필요할 경우 패턴 대비를 
설정할 수 있습니다 . 

[배경 패턴 ] 배경 패턴을 선택합니다 . 

[위치 변경 /삭제 ] 스탬프 위치 설정을 확인하여 필요할 경우 변경 또는 삭제할 수 있습니다 .  
스탬프 순서를 변경하고 스탬프 사이에 공간을 삽입할 수 있습니다 .  4가지 
스탬프를 선택했다면스탬프의 각도를 변경할 수 있습니다 (+/-45도 이내 ). 
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[복사 방지 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [복사 보안 ] - [복사 방지 ]

복사 방지란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 복사 제한 패턴을 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

Tips

• 보안 키트가 설치되고 복사 방지 기능이 본 기기에 추가되어 있을 때 복사 방지 기능을 사용할 수 있습니
다 .  복사 방지 기능을 가능하게 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 . 

• 복사 방지 기능은 색지 , 봉투지 및 OHP 필름지를 지원하지 않습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 복사 방지 패턴을 추가합니다 . 

[스탬프 문자 ] 사용하는 스탬프를 선택합니다 .  날짜와 시간도 인쇄할 수 있습니다 . 
• [정형 스탬프 ]:  인쇄할 정형 스탬프를 선택합니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  인쇄할 날짜와 시간의 유형 (종류 )을 선택합니다 .  원고
가 스캔된 날짜 /시간이 용지에 스탬프됩니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기의 일련번호 및 인쇄할 배포 조정 번호를 지정
합니다 . 

[스탬프 선택 ] 스탬프의 등록 상태가 표시됩니다 . 

[상세 설정 ] 필요할 경우 인쇄 크기 , 문자 색상을 선택합니다 . 

[복사 방지 ] 필요할 경우 복사 방지 패턴의 대비를 지정합니다 . 

[배경 패턴 ] 배경 패턴을 선택합니다 . 
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[암호 복사 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [복사 보안 ] - [암호 복사 ]

암호 복사란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 암호 복사 기능용 암호를 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

Tips

• 보안 키트가 설치되고 암호 복사 기능이 본 기기에 추가되어 있을 때 암호 복사 기능을 사용할 수 있습니
다 .  암호 복사 기능을 가능하게 하는 방법에 대한 자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 . 

• 암호 복사 기능은 색지 , 봉투지 및 OHP 필름지를 지원하지 않습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 암호를 추가합니다 . 

[암호 ] 복사를 제한하는 암호를 입력합니다 . 

[스탬프 설정 ] 각 용지에 인쇄할 스탬프를 설정합니다 . 

[스탬프 문자 ] 사용하는 스탬프를 선택합니다 .  날짜와 시간도 인쇄할 수 있습니다 . 
• [정형 스탬프 ]:  인쇄할 정형 스탬프를 선택합니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  인쇄할 날짜와 시간의 유형 (종류 )을 선택합니다 .  원고
가 스캔된 날짜 /시간이 용지에 스탬프됩니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기의 일련번호 및 인쇄할 배포 조정 번호를 지정
합니다 . 

[스탬프 선택 ] 스탬프의 등록 상태가 표시됩니다 . 

[상세 설정 ] 필요할 경우 인쇄 크기 , 문자 색상을 선택합니다 . 

[암호 복사 ] 필요할 경우 암호 복사 패턴의 대비를 지정합니다 . 

[배경 패턴 ] 배경 패턴을 선택합니다 . 
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[테두리 제거 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [삭제 ] - [테두리 제거 ]

원고의 4개 변을 동일한 폭으로 삭제합니다 .  원고의 4개 변을 다른 폭으로 삭제할 수 있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 테두리 제거를 지정합니다 . 

[테두리 ] 원고의 4개 변을 동일한 폭으로 삭제할 때 이 옵션을 선택합니다 . 
[제거량 ]에서 인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르
거나 키패드를 눌러 삭제될 영역의 폭을 지정합니다 . 

[개별 ] 원고의 4개 변을 다른 폭으로 삭제할 때 이 옵션을 선택합니다 . 
([상단 ], [하단 ], [좌측 ] 또는 [우측 ])을 선택한 후 , 인치 영역은 [+]/[-]을 
누르고 , 센티미터 영역의 [삭제량 ]에 대해 [+]/[-]을 누르거나 키패드를 누
릅니다 .  이와 마찬가지로 다른 변에 대해 각각 폭을 지정합니다 . 
변을 삭제하지 않을 경우는 [삭제 ] 설정을 취소합니다 . 
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[원고외 영역 삭제 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [삭제 ] - [원고외 영역 삭제 ]

ADF가 열린 상태로 복사하고 원고대에 원고를 올려놓고 복사할 때 기기는 원고의 외곽선을 검출하여 원고의 
외부 영역의 음영을 삭제합니다 . 

Tips

• 원고대의 스캔 영역은 복사할 용지 크기와 같습니다 .  스캔 영역 내에 원고를 배치합니다 . 

• 자동으로 검출되는 원고의 크기는 3/8 inch x 3/8 inch (10 mm x 10 mm) 이상입니다 .  크기 검출에 실패
한 경우 빈 페이지 용지가 출력됩니다 . 

• 원고 이미지의 상단 또는 하단이 잘릴 수 있습니다 . 

관련 설정 (관리자용 )

• [베벨 ] 및 [직사각 ]에서 삭제 방법을 선택할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-33를 참조하십시오 .
- [베벨 ]:  원고의 배경 색상이 밝으면 원고와 외부 영역 사이의 경계선이 잘 구분됩니다 .  따라서 , 기기는 

복사시 원고 외부 영역을 삭제합니다 (외부의 빛에 의해 생기는 음영 ) 
- [사각 ]:  원고의 배경 색상이 어두우면 원고와 외부 영역 사이의 경계선이 잘 구분되지 않습니다 .  따라

서 , 기기는 복사시 원고 외부 영역을 삭제하지 않습니다 (외부의 빛에 의해 생기는 음영 ) 
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[박스에 저장 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [기타 ] - [박스에 저장 ]

본 기기의 하드 디스크 (사용자 박스 )에 원고 이미지를 저장합니다 .  사용자 박스 내의 원고를 저장하고 동시
에 인쇄할 수도 있습니다 . 

참조

[박스에 저장 ]의 작업 절차에 대한 자세한 내용은 page 14-2를 참조하십시오 .

[프로그램 작업 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [기타 ] - [프로그램 작업 ]

원고는 각 세트에 대해 다른 설정으로 스캔되고 집합적으로 복사됩니다 .  단면 원고를 용지의 한 면에 인쇄할 
때와 양면 원고를 확대하여 복사할 때와 같이 다양한 종류의 원고가 혼합되었을 때 이 기능을 사용합 ¥求 Ÿ. 

참조

[프로그램 작업 ]의 작업 절차에 대한 자세한 내용은 page 7-6를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 사용자 박스에 저장합니다 . 

[사용자 박스 ] 파일을 저장할 사용자 박스를 선택합니다 . 
공용 , 개인 , 그룹 사용자 박스 및 주석 사용자 박스에서 사용자 박스를 선택
할 수 있습니다 . 

[문서명 ] 필요할 경우 저장할 파일명을 변경합니다 . 

[동시인쇄 ] 사용자 박스의 문서를 저장하고 동시에 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다 . 
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[카드 복사 ]
표시하려면 :  [복사 ] - [응용 설정 ] - [기타 ] - [카드 복사 ]

카드 복사를 할 때는 한 페이지의 동일한 면에 카드의 앞면과 뒷면을 정렬하여 한 페이지에 인쇄할 수 있습니다. 

참조

[카드 복사 ]의 작업 절차에 대한 자세한 내용은 page 8-2를 참조하십시오 .

관련 설정
• 카드 크기는 등록할 수 있으며 [레이아웃 ]과 [배율 ]의 기본값을 변경할 수 있습니다 .  자세한 내용은 

page 16-14를 참조하십시오 .

설정 설명

[ON]/[OFF] [ON]을 선택하여 카드 복사를 지정합니다 . 

[원고 크기 ] 인치 영역은 [+]/[-]을 누르고 , 센티미터 영역은 [+]/[-]을 누르거나 키패드를 
누릅니다 .  [등록 크기 ]에서 이미 저장된 크기를 불러오고 크기를 지정할 
수 있습니다 . 

[레이아웃 ] 용지에 카드의 앞면과 뒷면을 정렬하기 위한 레이아웃을 [상 /하 ], [좌우
(상부 반 )] 및 [좌 /우 ]에서 선택합니다 . 

[배율 ] 복사시 배율을 선택합니다 . 
• [전체 크기 ]:  용지 크기에 따라 확대하여 복사합니다 . 
• [x1.0]:  카드와 동일한 크기로 복사합니다 . 



16 설정 버튼 (사용자 설정 )에 대
해
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16 설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해

[유틸리티 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ]

다양한 설정과 본 기기의 사용을 확인할 때 사용합니다 . 

[사용자 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ]

사용자는 이 항목의 설정에 대한 편집이 허용됩니다 .  복사 , 스캔 /팩스 또는 인쇄 기능의 기본값 또는 화면 표
시를 자주 사용하는 방식으로 자신의 환경에 맞도록 변경할 수 있습니다 . 

설정 설명

[원터치 /사용자 박스 등록 ] 수신처 또는 사용자 박스를 등록합니다 . 

[사용자 설정 ] 이 버튼을 누르면 사용자가 설정을 변경할 수 있습니다 . 
복사 , 스캔 /팩스 또는 인쇄 기능의 기본값 또는 화면 표시를 자주 사용하는 
방식으로 자신의 환경에 맞도록 변경할 수 있습니다 . 

[관리자 설정 ] 이 버튼을 누르면 관리자만 구성할 수 있는 설정을 표시합니다 .  설정을 구
성하려면 본 기기에 관리자 암호를 입력해야 합니다 . 
복사 , 인쇄 , 팩스 또는 사용자 박스 기능 , 절전 기능 및 네트워크 기능을 자
신의 환경에 맞도록 기본 조작을 지정할 수 습니다 .  또한 , 본 기기의 사용 
상태를 관리하거나 또는 인증 또는 보안 기능을 지정함으로 ¾ ·  정보 유출
을 금지할 수 있습니다 . 

[소모품 수명 확인 ] 이 버튼을 누르면 본 기기의 소모품 (사용 정도 ) 상태를 확인합니다 .  필요
할 경우 리스트에 소모품의 상태를 인쇄합니다 . 

[배너 인쇄 ] 이 버튼을 누르면 인쇄 기능의 배너 기능을 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

[장치 정보 ] 이 버튼을 누르면 기능 버전 또는 본 기기의 IP 주소 (IPv4/IPv6)를 표시합니
다 . 

[원격 패널 작업 ] 이 버튼을 누르면 원격으로 본 기기의 조작 패널을 제어합니다 . 

설정 설명

[시스템 설정 ] 본 기기의 조작 환경을 구성합니다 . 

[고객 표시 설정 ] 사용자의 편의를 위해 터치 패널의 표시를 변경합니다 . 

[복사기 설정 ] 복사 작업의 설정을 구성합니다 . 

[스캔 /팩스 설정 ] 팩스 및 스캔 작업의 설정을 구성합니다 . 

[프린터 설정 ] 프린터 작업의 설정을 구성합니다 . 

[암호 변경 ] 사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 암호를 변경합니다 . 

[이메일 주소 변경 ] 사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 이메일 주소를 변경합니다 . 

[인증 정보 등록 ] 사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 생체 인증 정보 또는 IC 카드 인증 정
보를 등록 또는 삭제합니다 . 

[사용자 인증과 계정 트랙 
동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 모두 적용되었을 때는 사용자 인증과 계정 트랙
을 로그인 사용자에게 동기화하는지 여부를 지정합니다 . 

[휴대폰 /PDA 설정 ] 블루투스 호환 휴대폰 , 스마트폰 , 태블릿 PC 등에서 인쇄 설정을 구성합니
다 . 
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[시스템 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ]

본 기기의 조작 환경을 구성합니다 . 

설정 설명

[언어 선택 ] 터치 패널에 표시되는 언어와 키보드 입력용으로 사용되는 언어를 지정합니
다 . 
자세한 내용은 page 16-4를 참조하십시오 .

[키보드 선택 ] 터치 패널에 표시되는 키보드 종류를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-4를 참조하십시오 .

[측정 단위 설정 ] 터치 패널에 표시되는 수치의 단위 체계를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-4를 참조하십시오 .

[용지 트레이 설정 ] 선택과 관련된 설정과 용지 트레이의 전환을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-5를 참조하십시오 .

[자동 컬러 레벨 조정 ] 컬러 모드를 [자동 컬러 ]로 지정하여 원고를 스캔할 때 원고가 컬러 또는 흑
백인지 여부를 결정하는 기준을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-6를 참조하십시오 .

[전원 /절전 설정 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-4를 참조하십시오 .

[출력 설정 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-6를 참조하십시오 .

[AE 레벨 조정 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-13를 참조하십시오 .

[작은 원고의 자동 용지 선
택 ]

원고대에 올려진 크기를 기기가 자동으로 검출할 수 없을 정도의 작은 원고
일 때 원고를 복사하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-7를 참조하십시오 .

[빈 페이지 인쇄 설정 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

[페이지 번호 인쇄 위치 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-38를 참조하십시오 .

[빈 페이지 검출 레벨 ] 복사 또는 팩스 /스캔 모드에서 [원고 설정 ]에 대해 [빈 페이지 제거 ]가 설
정되었을 때 빈 페이지의 검출 레벨을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-7를 참조하십시오 .

[원고대에서 분할 스캔 ] 원고대를 사용하여 원고를 스캔할 때 [분할 스캔 ]이 지정되지 않은 경우에
도 항상 원고를 계속하여 스캔할지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-7를 참조하십시오 .
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[언어 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [언어 선택 ]

터치 패널에 표시되는 언어와 키보드 입력용으로 사용되는 언어를 지정합니다 . 

[키보드 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [키보드 선택 ]

터치 패널에 표시되는 키보드 종류를 선택합니다 . 

[측정 단위 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [측정 단위 설정 ]

터치 패널에 표시되는 수치의 단위 체계를 선택합니다 . 

설정 설명

[언어 선택 표시 ] 터치 패널에 표시되는 언어 표시를 선택합니다 . 
기본값으로 [영어 ]가 지정됩니다 . 

[패널 키보드 언어 선택 ] 터치 패널에 표시되는 키보드 언어를 선택합니다 . 
• [패널 표시 언어 동기화 ]:  터치 패널에 표시되는 언어로 동기화합니다 . 
• [패널 표시 언어 비동기화 ]:  키보드 언어를 선택합니다 . 
기본값으로 [패널 표시 언어 동기화 ]가 지정됩니다 . 

[외부 키보드 언어 선택 ] 외부 키보드를 사용하는 경우 키보드 언어를 선택합니다 . 
• [패널 표시 언어 동기화 ]:  터치 패널에 표시되는 언어로 동기화합니다 . 
• [패널 표시 언어 비동기화 ]:  키보드 언어를 선택합니다 . 
기본값으로 [패널 표시 언어 비동기화 ]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[표준 키보드 ] US ASCII 레이아웃 키보드 또는 JIS 레이아웃 키보드가 표시됩니다 . 
기본값으로 [표준 키보드 ]가 지정됩니다 . 

[로컬 키보드 ] 언어 설정과 일치하는 키보드가 표시됩니다 . 

설정 설명

[mm (수치값 )] 수치값은 mm 단위로 표시됩니다 . 
cm 영역의 경우 [mm (수치값 )]가 기본값으로 지정됩니다 . 

[inch (수치값 )] 수치값은 소수점이 있는 인치 단위로 표시됩니다 . 

[inch (비율 )] 수치값은 비율 표시와 함께 인치 단위로 표시됩니다 . 
인치 영역의 경우 [inch (비율 )]가 기본값으로 지정됩니다 . 
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[용지 트레이 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ]

선택과 관련된 설정과 용지 트레이의 전환을 지정합니다 . 

[자동 트레이 선택 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ] - [자동 트레이 선택 설정 ]

[용지 ]에 [자동 ]을 선택했다면 자동 트레이 선택을 위해 대상 용지 트레이를 선택합니다 .  또한 , 용지 트레
이의 우선순위를 지정합니다 . 

[자동 트레이 스위치 ON/OFF]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ] - [자동 트레이 전환 ON/OFF]

용지 트레이를 지정하여 원고를 인쇄할 때는  용지가 적재되는 용지 트레이에 대해 지정 트레이에 용지가 없을 
때 동일한 크기의 용지가 적재된 용지 트레이로 자동 전환 (ATS: 트레이 자동 전환 )을 허용하는지 여부를 선
택합니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[자동 트레이 선택 설정 ] [용지 ]에 [자동 ]을 선택했다면 자동 트레이 선택을 위해 대상 용지 트레이
를 선택합니다 .  또한 , 용지 트레이의 우선순위를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-5를 참조하십시오 .

[자동 트레이 스위치 
ON/OFF]

용지 트레이를 지정하여 원고를 인쇄할 때는  용지가 적재되는 용지 트레이
에 대해 지정 트레이에 용지가 없을 때 동일한 크기의 용지가 적재된 용지 트
레이로 자동 전환 (ATS: 트레이 자동 전환 )을 허용하는지 여 ½ 罐 ¶  선택
합니다 . 
자세한 내용은 page 16-5를 참조하십시오 .

[트레이 설정의 용지 불일
치 ]

지정된 용지 트레이의 적합하지 않은 크기의 용지가 있을 때 이 작업을 선택
합니다 . 
자세한 내용은 page 16-6를 참조하십시오 .

[인쇄 목록 ] 인쇄 보고서와 미터 카운트에 사용되는 용지 트레이와 인쇄 방법 (단면 또는 
양면 )의 기본값을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 16-6를 참조하십시오 .

[후삽입기 설정 ] 후삽입기를 사용하여 용지 트레이에 적재될 용지의 종류와 크기를 지정합니
다 . 
자세한 내용은 page 16-6를 참조하십시오 .

설정 설명

[자동 트레이 선택 ] [용지 ]에 [자동 ]을 선택했다면 자동 트레이 선택을 위해 대상 용지 트레이
를 선택합니다 .  기기는 대상 트레이 중에서 최적의 용지가 적재된 트레이를 
선택합니다 . 
단면 인쇄를 위해 일반용지와 특수지가 적재된 트레이가 대상에 포함됩니다. 
본 기기에 옵션이 설치된 경우에는 다른 기본값을 사용할 수 있습니다 .

[트레이 우선 ] [자동 트레이 선택 ]에서 선택된 트레이 중에서 용지를 급지하는 우선순위
를 지정합니다 . 
동일한 크기의 용지가 복수의 트레이에 적재된 경우 우선순위가 높은 트레
이에서 용지가 급지됩니다 . 
본 기기에 다른 옵션이 설치된 경우에는 다른 기본값을 사용할 수 있습니다 . 

[자동 용지 선택 설정 ] [용지 ]에 대해 [자동 ]이 선택된 경우 대상 트레이에 [얇은 용지 ], [사용자 
용지 1] 및 [사용자 용지 2]가 적재된 트레이를 지정할 수도 있습니다 .  자동 
용지 선택을 위한 대상 용지를 선택하고 우선순위를 지정합니다 . 
사용자 용지에 대한 자세한 내용은 서비스 담당자에세 문의하십시오 . 
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[트레이 설정의 용지 불일치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ] - [트레이 설정의 용지 불일치 ]

지정된 용지 트레이의 적합하지 않은 크기의 용지가 있을 때 이 작업을 선택합니다 . 

[인쇄 목록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ] - [인쇄 목록 ]

인쇄 보고서와 미터 카운트에 사용되는 용지 트레이와 인쇄 방법 (단면 또는 양면 )의 기본값을 지정합니다 . 

인쇄할 때 설정을 일시적으로 변경할 수 있습니다 . 

다음은 기본 기능을 나타냅니다 . 
• [용지 트레이 ]:  [트레이 1]

• [단면 /양면 ]:  [단면 ]

[후삽입기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [용지 트레이 설정 ] - [후삽입기 설정 ]

후삽입기를 사용하여 용지 트레이에 적재될 용지의 종류와 크기를 지정합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-535와 후삽입기가 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 .

[자동 컬러 레벨 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [자동 컬러 레벨 조정 ]

컬러 모드를 [자동 컬러 ]로 지정하여 원고를 스캔할 때 원고가 컬러 또는 흑백인지 여부를 결정하는 기준을 조
정합니다 . 

[검정 ] 또는 [풀 컬러 ]를 눌러 5개 레벨 중 하나로 조정합니다 . 

기본값으로 [3]이 지정됩니다 . 

[전원 /절전 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-4를 참조하십
시오 .

설정 설명

[인쇄 정지 (트레이 고정 )] 지정된 용지 트레이에 적합하지 않은 크기의 용지가 있을 때 기기가 인쇄를 
정지합니다 . 
지정된 용지 트레이에 용지를 적재하거나 다른 용지 트레이에 수동으로 전
환합니다 . 
[인쇄 정지 (트레이 고정 )]가 기본값으로 지정됩니다 . 

[트레이 전환 (트레이 우선 )] 지정된 용지 트레이에 용지가 없을 때 기기는 동일한 크기의 용지가 적재된 
용지 트레이로 전환합니다 . 

설정 설명

[용지 트레이 ] 용지 종류 및 크기가 변경해야 할 용지 트레이를 선택합니다 .  각 트레이에 
대해 설정을 변경할 수 있습니다 .

[용지 종류 ] [용지 종류 ]:  선택된 용지 트레이에 적재된 용지의 종류를 선택합니다 . 
기본값으로 [일반 용지 ]가 지정됩니다 . 

[용지 크기 ] [용지 종류 ]에 선택된 용지 트레이에 적재되는 용지의 크기를 선택합니다 . 
기본값으로 [자동 검출 ]이 지정됩니다 . 
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[출력 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [출력 설정 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-6를 참조하십
시오 .

[AE 레벨 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [AE 레벨 조정 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-13를 참조하
십시오 .

[작은 원고의 자동 용지 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [작은 원고의 자동 용지 선택 ]

원고대에 올려진 크기를 기기가 자동으로 검출할 수 없을 정도의 작은 원고일 때 원고를 복사하는지 여부를 지
정합니다 .  복사하기 위해 용지 크기를 선택합니다 . 

[빈 페이지 인쇄 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [빈 페이지 인쇄 설정 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-37를 참조하
십시오 .

[페이지 번호 인쇄 위치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [페이지 번호 인쇄 위치 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-38를 참조하
십시오 .

[빈 페이지 검출 레벨 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [빈 페이지 검출 레벨 ]

[원고 설정 ]에 대해 [빈 페이지 제거 ]가 선택되었을 때 빈 페이지의 검출 레벨을 조정합니다 .

[검출하지 않음 ] 또는 [검출함 ]을 눌러 5개 레벨 중 하나로 조정합니다 . 

기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 

[원고대에서 분할 스캔 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [원고대에서 분할 스캔 ]

원고대를 사용하여 원고를 스캔할 때 [분할 스캔 ]이 지정되지 않은 경우에도 항상 원고를 계속하여 스캔할지 
여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[작은 크기에 복사 ] 5-1/2 x 8-1/2 (A5) 크기의 용지에 인쇄합니다 .  If 5-1/2 x 8-1/2 (A5) 크기의 
용지가 적재되지 않은 경우 수동 트레이에 (5-1/2 x 8-1/2 (A5)) 크기의 용지
를 적재합니다 . 

[레터지에 복사 ]
([A4에 복사 ])

8-1/2 x 11 크기의 용지에 인쇄합니다 . 

[복사 금지 ] 기기가 원고의 크기를 검출할 수 없을 때 메시지가 표시됩니다 .  용지 크기
를 지정할 때 임의의 용지 크기에 인쇄할 수 없을 때 이 옵션을 선택합니다 . 
기본값으로 [복사 금지 ]가 지정됩니다 . 
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[고객 표시 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ]

사용자의 편의를 위해 터치 패널의 표시를 변경합니다 . 

[복사기 설정 ] ([고객 표시 설정 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [복사기 설정 ]

복사 모드에서 기본 메인 화면을 변경합니다 . 

[기본 탭 ] ([복사기 설정 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [복사기 설정 ] - [기본 탭 ]

기능이 집합적으로 표시되는 [기본 ]과 [기본 (일괄 )]에서 복사 모드의 메인 화면을 선택합니다 . 

기본값으로 [기본 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[복사기 설정 ] 복사 모드에서 기본 메인 화면을 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 16-8를 참조하십시오 .

[스캔 /팩스 설정 ] 책스 /스캔 모드에서 기본 메인 화면을 변경합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [스캔 작업 ]/[설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

[사용자 박스 설정 ] 사용자 박스 모드에서 기본 메인 화면을 변경합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [박스 작업 ]/[설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

[기능 표시 키 (복사 /인쇄 )] 복사 모드의 메인 화면과 사용자 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 
키를 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 16-9를 참조하십시오 .

[기능 표시 키 (전송 /저장 )] 팩스 /스캔 모드의 메인 화면과 사용자 박스 모드의 전송 및 설정 화면에 표시
할 기능 키를 변경합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [스캔 작업 ]/[설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

[복사 화면 ] 복사 작업에 표시되는 화면에 대한 설정을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 16-10를 참조하십시오 .

[팩스 작동 화면 ] 팩스를 전송하는 동안 기기의 상태를 나타내는 화면을 표시하는지 여부를 선
택합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [팩스 작업 ]/[설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

[검색 옵션 설정 ] 등록된 대상에 대한 상세 검색을 할 때 검색 화면의 내용을 구성합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [스캔 작업 ]/[설정 버튼 (사용자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

설정 설명

[기본 탭 ] 기능이 집합적으로 표시되는 [기본 ]과 [기본 (일괄 )]에서 복사 모드의 메
인 화면을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-8를 참조하십시오 .

[빠른 설정 1]/[빠른 설정 2] 복사 모드의 메인 화면에 자주 사용하는 복사 설정 키를 정렬합니다 .  복사 
모드의 메인 화면에서 한 번의 키 작동으로 설정을 불러올 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 16-9를 참조하십시오 .

[기본 용지 종류 표시 ] 용지 트레이에 대해 용지 종류를 선택할 때 등록되어 있는 용지 이름과 종류
가 주어진 경우 고객 용지를 선택적으로 표시하는지 여부를 선택합니다 . 
고객 용지가 등록되었을 때 이 옵션을 지정할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 16-9를 참조하십시오 .
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[빠른 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [복사기 설정 ] - [빠른 설정 ]

복사 모드의 메인 화면에 자주 사용하는 복사 설정 키를 정렬합니다 .  복사 모드의 메인 화면에서 한 번의 키 
작동으로 설정을 불러올 수 있습니다 . 

복사 모드의 메인 화면에서 설정 키를 정렬하려면 [ON]을 선택한 다음 키를 선택합니다 . 

• [컬러 ]:  복사용 컬러를 선택합니다 . 

• [배율 ]:  복사시 배율을 선택합니다 . 
• [양면 /조합 ]:  양면 복사 설정과 페이지 조합 설정을 선택합니다 . 

• [원고 설정 ]:  원고 종류를 선택합니다 . 
• [화질 /농도 ]:  원고의 이미지 품질을 선택합니다 . 

• [복사 프로그램 ]:  등록된 복사 프로그램을 선택합니다 . 

[기본 용지 종류 표시 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [복사기 설정 ] - [기본 용지 종류 표시 ]

용지 트레이에 대해 용지 종류를 선택할 때 등록되어 있는 용지 이름과 종류가 주어진 경우 고객 용지를 선택
적으로 표시하는지 여부를 선택합니다 . 

고객 용지가 등록되었을 때 이 옵션을 지정할 수 있습니다 . 

[기능 표시 키 (복사 /인쇄 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [기능 표시 키 (복사 /인쇄 )]

복사 모드의 메인 화면과 사용자 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 키를 변경합니다 . 

기능 키 번호를 선택하고 기능을 할당으로 지정합니다 . 

다음은 A계 /B계 영역에 대한 기본 설정을 나타냅니다 . 
• [기능 키 1]: [원고 품질 ]

• [기능 키 2]: [컬러 ]
• [기능 키 3]: [소책자 ]

• [기능 키 4]: [용지 ]
• [기능 키 5]: [배율 ]

• [기능 키 6]: [양면 /조합 ]

• [기능 키 7]: [피니싱 ]
• [기능 키 8]: [농도 ]

• 기타 기능 키 :  [OFF]

다음은 센티미터 영역에 대한 기본 설정을 나타냅니다 . 

• [기능 키 1]: [원고 품질 ]

• [기능 키 2]: [컬러 ]
• [기능 키 3]: [농도 ]

• [기능 키 4]: [용지 ]
• [기능 키 5]: [배율 ]

• [기능 키 6]: [양면 /조합 ]

• [기능 키 7]: [피니싱 ]
• 기타 기능 키 :  [OFF]

Tips

• 위의 기능들은 관리자가 사용자가 기능 키를 변경할 수 있도록 허용했을 때 구성할 수 있습니다 . 

설정 설명

[규격 용지 ] 본 기기에 미리 등록된 용지를 우선적으로 표시합니다 . 
기본값으로 [규격 용지 ]가 지정됩니다 . 

[사용자 용지 이름 ] 관리자가 임의로 등록한 고객 용지를 우선적으로 표시합니다 . 
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[복사 화면 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [복사 화면 ]

복사 작업에 표시되는 화면에 대한 설정을 구성합니다 . 

[복사기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ]

복사 작업의 설정을 구성합니다 . 

설정 설명

[복사 화면 ] 복사 작업 상태를 나타내는 화면을 표시하는지 여부를 선택합니다 . 
인쇄하는 동안 나타나는 화면으로 세부 복사 설정과 작업 프로세스의 상태
를 확인할 수 있습니다 .  [다음 박스 작업 ], [다음 스캔 /팩스 작업 ] 또는 [
다음 복사 작업 ]을 눌러 다음 작업을 예약할 수도 있습니다 . 
기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[중철용 소책자 자동 선택 ] [중앙 스테이플 및 접지 ] 또는 [반 접지 ]가 지정되어 있을 때는 [소책자 ]를 
자동으로 지정하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-11를 참조하십시오 .

[조합 /소책자용 자동 배율 ] [조합 ] 또는 [소책자 ]를 지정할 때 최적의 배율로 이미지를 자동으로 조정
하는지 여부를 선택하고 [용지 ]에 대해 [자동 ]을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-11를 참조하십시오 .

[소책자 바로가기 모드 ] [소책자 ]에 대한 설정 화면이 표시되었을 때 소책자 기능을 [ON]으로 자동 
설정하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[자동 분류 /그룹 선택 ] 여러 부수를 복사할 때 각 세트의 인쇄된 용지 매수에 따라 분류와 그룹을 자
동으로 전환하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[기본 복사 설정 ] 복사 모드의 기본 설정 (전원을 켰을 때 또는 초기화를 눌렀을 때의 설정 )을 
변경합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[기본 확대 표시 설정 ] 복사 모드 , 확대 표시 모드의 기본 설정 (전원을 켰을 때 또는 초기화를 눌
렀을 때의 설정 )을 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[AMS 방향이 틀릴 때 ] [배율 ]에 [자동 ]을 선택했을 때 원고 적재 방향이 용지 방향과 다르더라도 
원고를 인쇄하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[분할 스캔 출력 방법 ] [분할 스캔 ]을 지정하여 원고를 스캔할 때 기기가 인쇄를 시작되는 타이밍
을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-12를 참조하십시오 .

[확대 회전 ] 원고를 확대하여 세로 방향에 복사한 후 확대 후의 원고의 세로 크기가 11-
11/16 inches (297mm)를 초과할 경우 자동으로 이미지를 회전할지 여부를 
선택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-13를 참조하십시오 .

[자동 배율 (원고대 )] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[자동 배율 (ADF)] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[APS가 Off일 때 기본 트레
이를 지정합니다 . ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[삽입용지용 트레이를 선택
합니다 . ]

Configure the default paper tray loaded with paper when the [표지 ], [삽입
용지 ] 또는 [장간지 ]가 설정되었을 때 용지가 적재되는 기본 용지 트레이를 
구성합니다 . 
자세한 내용은 page 16-13를 참조하십시오 .

[3단 접지 인쇄면 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[복사 작업중 작업 인쇄 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .
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[중철용 소책자 자동 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [중철용 소책자 자동 선택 ]

[중앙 스테이플 및 접지 ] 또는 [반 접지 ]가 지정되어 있을 때는 [소책자 ]를 자동으로 지정하는지 여부를 선
택합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 이 항목은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[조합 /소책자용 자동 배율 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [조합 /소책자용 자동 배율 ]

[조합 ] 또는 [소책자 ]를 지정할 때 최적의 배율로 이미지를 자동으로 조정하는지 여부를 선택하고 [용지 ]에 
대해 [자동 ]을 선택합니다 . 

[자동 이미지 회전 ] 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-65를 참조하십시오 .

[피니싱 프로그램 ] 복사 모드의 메인 회면에 있는 피니싱 프로그램 키를 표시하는지 여부를 선
택합니다 . 
자세한 내용은 page 16-14를 참조하십시오 .

[카드 복사 설정 ] [응용 설정 ]의 [카드 복사 ]에 대한 기본 설정을 지정하고 원고 크기를 등
록합니다 .  [카드 복사 ]의 경우 등록된 크기를 가져올 수 없습니다 . 
자세한 내용은 page 16-14를 참조하십시오 .

설정 설명

설정 설명

[자동 선택 소책자 ] [소책자 ]가 자동으로 지정됩니다 . 
기본값으로 [자동 선택 소책자 ]가 지정됩니다 . 

[사용자 정의 ] [소책자 ]를 지정하는지 여부를 사용자가 선택하는지를 묻는 확인 메시지가 
나타납니다 . 

[Off] [소책자 ]가 지정되지 않습니다 . 

설정 설명

[자동 표시 배율 ] 최적의 배율이 자동으로 설정됩니다 .  다음의 배율이 기능에 따라 지정됩니
다 . 
<인치 영역 >
• [2in1], [소책자 ]:  64.7%
• [4in1]:  50.0%
• [8in1]:  32.3%
<센티미터 영역 >
• [2in1], [소책자 ]:  70.7%
• [4in1]:  50.0%
• [8in1]:  35.3%
기본값으로 [자동 표시 배율 ]이 지정됩니다 . 

[Off] 이 옵션을 선택하여 배율을 수동으로 지정합니다 . 
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[소책자 바로가기 모드 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [소책자 바로가기 모드 ]

[소책자 ]에 대한 설정 화면이 표시되었을 때 소책자 기능을 [ON]으로 자동 설정하는지 여부를 선택합니다 . 

[소책자 ]를 쉽게 지정하고자 할 때는 [ON]을 선택합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[자동 분류 /그룹 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 분류 /그룹 선택 ]

여러 부수를 복사할 때 각 세트의 인쇄된 용지 매수에 따라 분류와 그룹을 자동으로 전환하는지 여부를 선택합
니다 . 

[Yes]를 선택한 다음 각 세트의 인쇄되는 용지 매수가 1인 경우 그룹 기능 (페이지 단위 )이 적용됩니다 .  매
수가 2 이상인 경우 분류 기능 (세트 단위 )이 적용됩니다 . 

기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[기본 복사 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [기본 복사 설정 ]

복사 모드의 기본 설정 (전원을 켰을 때 또는 초기화를 눌렀을 때의 설정 )을 변경합니다 . 

복사 모드의 설정이 변경된 후 [현재 설정 ]을 선택하면 설정을 변경할 수 있습니다 . 

기본값으로 [공장 기본값 ]이 지정됩니다 . 

[기본 확대 표시 설정 ] ([복사기 설정 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [기본 확대 표시 설정 ]

복사 모드 , 확대 표시 모드의 기본 설정 (전원을 켰을 때 또는 초기화를 눌렀을 때의 설정 )을 변경합니다 . 

복사 모드의 설정이 변경된 후 [현재 설정 ]을 선택하면 설정을 변경할 수 있습니다 . 

기본값으로 [공장 기본값 ]이 지정됩니다 . 

[AMS 방향이 정확하지 않을 때 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [AMS 방향이 정확하지 않을 때 ]

[배율 ]에 [자동 ]을 선택했을 때 원고 적재 방향이 용지 방향과 다르더라도 원고를 인쇄하는지 여부를 선택합
니다 . 

이 옵션은 [확대 회전 ]을 [제한 ]으로 설정한 경우 사용할 수 없습니다 . 

[분할 스캔 출력 방법 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [분할 스캔 출력 방법 ]

[분할 스캔 ]을 지정하여 원고를 스캔할 때 기기가 인쇄를 시작되는 타이밍을 선택합니다 . 

설정 설명

[인쇄 ] 원고 적재 방향에 관계없이 인쇄합니다 . 
기본값으로 [인쇄 ]가 지정됩니다 . 

[작업 삭제 ] 원고 적재 방향이 용지 방향과 다를 경우 작업을 삭제합니다 . 

설정 설명

[페이지 인쇄 ] 원고가 스캔되는 동안 인쇄가 시작됩니다 .  효율적인 인쇄를 원할 경우 이 
옵션을 선택합니다 . 
기본값으로 [페이지 인쇄 ]가 지정됩니다 . 

[일괄 인쇄 ] 모든 원고가 스캔된 후 인쇄가 시작됩니다 .  올바르지 않은 설정 등을 확인
한 경우 인쇄를 시작하기 전에 데이터를 삭제할 수 있습니다 . 
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[확대 회전 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [확대 회전 ]

원고를 확대하여 세로 방향에 복사한 후 확대 후의 원고의 세로 크기가 11-11/16 inches (297mm)를 초과할 경
우 자동으로 이미지를 회전할지 여부를 선택합니다 . 

[자동 배율 (원고대 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 배율 (원고대 )]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-64를 참조하
십시오 .

[자동 배율 (ADF)]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 배율 (ADF)]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-64를 참조하
십시오 .

[APS가 Off일 때 기본 트레이 지정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [PS가 Off일 때 기본 트레이 지정 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-64를 참조하
십시오 .

[삽입용지용 트레이 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [삽입용지용 트레이 선택 ]

Configure the default paper tray loaded with paper when the [표지 ], [삽입용지 ] 또는 [장간지 ]가 설정되었
을 때 용지가 적재되는 기본 용지 트레이를 구성합니다 . 

기본값으로 [트레이 2]가 지정됩니다 . 

[3단 접지 인쇄면 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [3단 접지 인쇄면 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-64를 참조하
십시오 .

[복사중 작업 인쇄 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [복사중 작업 인쇄 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-64를 참조하
십시오 .

[자동 이미지 회전 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 이미지 회전 ]

이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 .  자세한 내용은 page 17-65를 참조하
십시오 .

설정 설명

[허용 ] 확대된 원고 이미지를 자동으로 회전하여 복사합니다 . 
기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[제한 ] 복사 작업을 취소합니다 . 
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[피니싱 프로그램 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [피니싱 프로그램 ]

복사 모드의 메인 회면에 있는 피니싱 프로그램 키를 표시하는지 여부를 선택합니다 . 

자주 사용하는 피니싱 설정을 피니싱 프로그램에 정렬함으로써 복사 모드의 메인 화면에 있는 프로그램 키를 
눌러 피니싱 설정만 지정할 수 있습니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[카드 복사 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [카드 복사 설정 ]

[응용 설정 ]의 [카드 복사 ]에 대한 기본 설정을 지정하고 원고 크기를 등록합니다 .  [카드 복사 ]의 경우 등
록된 크기를 가져올 수 없습니다 . 

[암호 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [암호 변경 ]

사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 암호를 변경합니다 . 

[이메일 주소 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [이메일 주소 변경 ]

사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 이메일 주소를 변경합니다 . 

Tips

• 이 옵션은 관리자가 사용자의 변경을 허용했을 때 사용할 수 있습니다 . 

[인증 정보 등록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [사용자 설정 ] - [인증 정보 등록 ]

사용자 인증을 통해 로그인된 사용자의 생체 인증 정보 또는 IC 카드 인증 정보를 등록 또는 삭제합니다 . 

[편집 ]을 누른 다음 인증 정보를 등록합니다 .  인증 정보를 삭제하려면 [삭제 ]를 누릅니다 . 

Tips

• 인증 유닛을 설치할 때 이 옵션을 지정할 수 있으며 관리자가 설정 변경을 허용할 때 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[레이아웃 ] 카드의 앞뒷면을 배치하는 기본 설정을 선택합니다 . 
• [상단 /하단 ]:  용지의 상단에 앞면을 배치하고 용지의 하단에 뒷면을 배
치합니다 . 

• [좌측 /우측 (상부 반 )]: 용지의 상부 좌측에 앞면을 배치하고 용지의 상
부 우측에 뒷면을 배치합니다 . 

• [좌측 /우측 ]:  용지의 좌측에 앞면을 배치하고 용지의 우측에 뒷면을 배
치합니다 . 

기본값으로 [상단 /하단 ]이 지정됩니다 . 

[배율 ] 복사시 기본 배율을 선택합니다 . 
• [전체 크기 ]:  원고 크기에 맞도록 복사합니다 . 
• [x1.0]:  카드와 동일한 크기로 복사합니다 . 
기본값으로 [전체 크기 ]가 지정됩니다 . 

[원고 크기 저장 ] 복사할 카드의 크기를 등록합니다 .  4개의 크기까지 크기를 입력하여 등록
한 후 크기 키를 누를 수 있습니다 . 
카드 크기에 대한 기술하는 이름을 부여하려면 [원고 이름 ]을 누릅니다 . 
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[사용자 인증과 계정 트랙 동기화 ]
표시하려면 :  [유칠리티 ] - [사용자 설정 ] - [사용자 인증과 계정 트랙 동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 모두 적용되었을 때는 사용자 인증과 계정 트랙을 로그인 사용자에게 동기화하는
지 여부를 지정합니다 . 

Tips

• 사용자 인증과 계정 트랙 설정을 동기화하는지 여부를 선택하도록 관리자가 허용했을 때 이 옵션을 지정
할 수 있습니다 . 

[소모품 수명 확인 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [소모품 수명 확인 ]

이 버튼을 누르면 본 기기의 소모품 (사용 정도 ) 상태를 확인합니다 .  필요할 경우 리스트에 소모품의 상태를 
인쇄합니다 . 

[장치 정보 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [장치 정보 ]

본 기기의 기능 버전과 IP 주소 (IPv4/IPv6)가 표시됩니다 . 

[원격 패널 작업 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [원격 패널 작업 ]

본 기기의 조작 패널에 있는 원격 작업을 시작할 때 이 버튼을 누릅니다 . 

Tips

• 관리자에 의해 원격 패널의 작업 환경이 구성되었을 때 이 버튼이 표시됩니다 . 

설정 설명

[동기화함 ]/[동기화 안함 ] 사용자 인증과 계정 트랙 설정을 동기화하는지 여부를 선택합니다 . 
[동기화함 ]을 선택하고 사용자 인증에 사용된 사용자 이름과 암호를 사용
하여 로그인한 경우 소속 계정에 대한 로그인이 허용될 수 있습니다 . 

[계정 이름 ] [동기화함 ]을 선택했다면 소속 계정을 선택합니다 . 



17 설정 버튼 (관리자 설정 )에 대
해
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17 설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해

[관리자 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ]

이 버튼을 누르면 관리자만 구성할 수 있는 설정을 표시합니다 .  설정을 구성하려면 본 기기에 관리자 암호를 
입력해야 합니다 . 

복사 , 인쇄 , 팩스 또는 사용자 박스 기능 , 절전 기능 및 네트워크 기능을 자신의 환경에 맞도록 기본 조작을 지
정할 수 습니다 .  또한 , 본 기기의 사용 상태를 관리하거나 또는 인증 또는 보안 기능을 지정함으로써 정보 유
출을 금지할 수 있습니다 . 

관리자 암호에 대한 자세한 내용은 소책자 매뉴얼 [빠른 참조 설명서 ]를 참조하십시오 . 

설정 설명

[시스템 설정 ] 본 기기의 날짜와 시간 , 절전 기능 , 기능적인 작업 및 화면 표시 등과 같은 
본 기기의 작업 환경을 구성합니다 . 

[관리자 /기기 설정 ] 관리자 및 본 기기의 정보를 등록합니다 . 

[원터치 /사용자 박스 등록 ] 수신처 또는 사용자 박스를 등록합니다 .  또한 , 주소 목록을 인쇄하거나 사
용자 박스를 생성할 수 있는 최대 수를 지정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] 사용자 인증 및 계정 트랙을 구성합니다 . 
이 기능을 통해 본 기기를 사용하거나 또는 본 기기의 사용 상태를 관리할 수 
있는 사용자를 제한할 수 있습니다 .  인증 방법을 지정하거나 사용자 정보 
또는 계정 트랙 정보를 등록합니다 . 

[네트워크 설정 ] TCP/IP 설정 또는 Scan-to-Sen 기능의 작업 환경과 같은 네트워크 기능을 
구성합니다 . 

[복사기 설정 ] 복사 모드에 사용된 각 기능을 구성합니다 . 

[프린터 설정 ] 본 기기와 컴퓨터간 통신을 제한하는 타임아웃 시간을 지정하거나 프린터 
드라이버와의 통신에 대한 설정을 구성합니다 . 

[팩스 설정 ] 팩스 또는 네트워크 팩스 기능을 사용하는 설정을 구성합니다 . 

[시스템 연결 ] 본 기기와 다른 시스템의 연결을 허용하도록 설정을 구성합니다 . 

[보안 설정 ] 암호 설정 또는 데이터 관리 방법과 같은 본 기기의 보안 기능을 구성합니다. 

[라이선스 설정 ] 고급 기능 사용에 필요한 요청 코드를 발행하고 또는 고급 기능을 사용 가능
하게 합니다 . 

[음성 안내 설정 ] 음성 안내 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

[OpenAPI 인증 관리 설정 ] OpenAPI 연결 어플리케이션이 본 기기에 등록되지 못하도록 제한 코드를 
지정합니다 . 

[원격 액세스 설정 ] 원격 진단 시스템을 사용하여 주소 정보와 같은 사용자 데이터를 원격으로 
가져오거나 내보내는지 여부를 지정합니다 . 
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[시스템 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ]

본 기기의 날짜와 시간 , 절전 기능 , 기능적인 작업 및 화면 표시 등과 같은 본 기기의 작업 환경을 구성합니다 . 

설정 설명

[전원 /절전 설정 ] 전원 키를 사용하는 방법과 절전 모드에서의 기기의 작동에 대한 설정을 구
성합니다 . 

[출력 설정 ] 프린터의 인쇄 설정 , 수신 팩스 데이터 및 기본 출력 트레이의 변경 등과 같
은 본 기기의 출력 설정을 구성합니다 . 

[날짜 /시간 설정 ] 본 기기의 현재 날짜와 시간 및 시간대를 지정합니다 . 

[일광 절약 시간 ] 일광 절약 시간 설정을 적용하는지 여부를 선택합니다 .  일광 절약 시간을 
적용하려면 일광 절약 시간을 지정하고 시작일과 종료일을 지정합니다 . 

[주간 타이머 설정 ] 주간 타이머를 사용하여 절전과 일반 모드 사이를 자동으로 전환하는지 여
부를 선택합니다 . 
주간 타이머를 사용하려면 절전과 일반 모드 사이를 전환하기 위한 일정을 
지정합니다 .  선택적으로 , 사무실 사용에 맞도록 일정을 자동으로 설정하는 
학습 기능을 사용할 수 있습니다 .

[사용자 액세스 제한 ] 각 사용자에 대해 작업을 변경하고 삭제하는 제한을 할 수 있습니다 .  또한 , 
등록된 복사 프로그램을 삭제할 수 있습니다 . 

[전문가 조정 ] 인쇄 이미지의 컬러 톤 , 스테이플 , 홀 펀칭 및 접지 위치가 변경된 경우 이 
설정을 지정합니다 .  인쇄 이미지 , 스테이플 , 홀펀칭 및 접지 위치의 수정 
등과 같은 다양한 설정을 조정할 수 있습니다 .

[목록 /카운터 ] 기기 설정을 포함한 목록을 인쇄하고 카운터를 관리합니다 . 

[초기화 설정 ] 본 기기가 일정 시간 동안 작동되지 않을 때 현재 표시되는 기능과 설정을 초
기화하는지 여부를 선택합니다 . 

[사용자 박스 설정 ] 불필요한 사용자 박스와 파일 삭제 등과 같은 사용자 박스 설정을 지정하고 
각 사용자 박스에 파일이 저장될 때까지의 시간이 자동으로 삭제됩니다 . 

[정형 크기 설정 ] 원고대의 원고 크기 검출 능력 설정과 Foolscap 용지 크기 설정을 지정합니
다 . 

[스탬프 설정 ] 팩스를 전송할 때 머리글 /바닥글 프로그램을 등록하고 스탬프 설정을 지정
합니다 . 

[빈 페이지 인쇄 설정 ] 표지와 삽입용지 기능으로 삽입된 빈 페이지에 날짜 /시간과 스탬프를 인쇄
하는지 여부를 선택합니다 . 

[제한 키 설정 ] 등록 키 1 ~ 등록 키 3 을 조작 패널에 할당하는 기능을 변경합니다 . .

[작업 우선순위 작업 설정 ] 인쇄 우선순위를 지정하고 인쇄 작업을 즉시 수행할 수 없을 때 작업을 건너
뛰는지 여부를 지정합니다 . 

[기본 수동 트레이 용지 종
류 설정 ]

수동 트레이에 사용되는 기본 용지 종류를 지정합니다 . 

[페이지 번호 인쇄 위치 ] 양면에 인쇄하고 소책자 형식과 페이지 번호 인쇄를 동시에 지정할 때 용지 
앞면의 페이지 번호 인쇄 위치와 관련하여 용지 뒷면의 인쇄 위치를 선택합
니다 . 

[미리보기 설정 ] 조작 패널의 미리보기를 누르면 나타나는 미리보기 이미지의 표시 모드와 
같은 미리보기 기능 설정을 지정합니다 . 

[확대 표시 설정 ] 터치 패널의 초기 표시로 확대 표시를 사용하는지 여부를 선택합니다 .  또한 , 
일반에서 확대 표시로 화면을 전환할 대 일반 화면 표시에서 구성된 설정을 그
대로 적용하는지 여부를 선택합니다 . 

[스캔 파일 이름 설정 ] 이 버튼을 눌러 저장시에 스캔한 원고 데이터의 기본 파일 이름을 변경합니
다 . 

[PDF 설정 ] PDF 처리 기능과 검색가능한 PDF 기능의 기본 설정을 변경합니다 . 

[사용자별 용지 이름 설정 ] 용지 이름과 종류가 등록된 고객 용지를 사용하는지 여부를 선택합니다 .  고
객 용지를 사용하려면 할당되는 용지 이름과 종류를 등록합니다 . 

[고객 표시 설정 ] 메인 메뉴와 각 모드에 대한 메인 화면 보기를 사용자 친화적으로 변경합니
다 . 
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[전원 /절전 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ]

전원 키를 사용하는 방법과 절전 모드에서의 기기의 작동에 대한 설정을 구성합니다 . 

[저전력 모드 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [저전력 모드 설정 ]

본 기기에서 마지막 작업을 한 후 저전력 모드로 들어가기 전의 경과되는 시간을 변경합니다 . 

저전력 모드에서 전력 소비를 줄이기 위해 터치 패널의 표시가 꺼집니다 . 

기본값은 [15]분입니다 (허용 범위 :  [2] ~ [240] min.).

[휴면 모드 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [휴면 모드 설정 ]

마지막 작업을 수행한 후 기기가 휴면 모드로 들어가기 전의 시간 간격을 변경합니다 . 

휴면 모드는 저전력 모드 보다 절전 효과가 더 큽니다 .  하지만 , 일반 모드로 되돌아가는데 필요한 시간이 저
전력 모드로 복원되는데 필요한 시간 보다 많이 소요됩니다 .

기본값은 [20]분입니다 (허용 범위 :  [2] ~ [240] min.).

설정 설명

[저전력 모드 설정 ] 본 기기에서 마지막 작업을 한 후 저전력 모드로 들어가기 전의 경과되는 시
간을 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-4를 참조하십시오 .

[휴면 모드 설정 ] 마지막 작업을 수행한 후 기기가 휴면 모드로 들어가기 전의 시간 간격을 변
경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-4를 참조하십시오 .

[전원 키 설정 ] 보조전원 키 또는 절전 키로 조작 패널의 전원 (Power) 키를 사용하는지 여
부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-5를 참조하십시오 .

[절전 설정 ] 본 기기를 공장 기본값 상태에서 사용할 때는 조작 패널의 전원 키를 누를 때 
전환할 절전 모드를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-5를 참조하십시오 .

[절전 모드 들어가기 ] 팩스 기기 또는 컴퓨터에서 절전 모드에 수신된 작업을 인쇄한 후 절전 모드
로 되돌아가도록 기기의 시간을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-5를 참조하십시오 .

[절전 모드에서의 전력 소
비 ]

휴면 모드에서의 전력 소비를 줄이는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-5를 참조하십시오 .

[절전 팩스 /스캔 ] 휴면 또는 절전 모드에서 복사 모드가 아닌 모드로 되돌아갈 때 절전에 우선
순위를 주는지 여부를 지정합니다 . 
본 기기의 스캔 /팩스 모드와 같은 비인쇄 모드로 되돌아갈 때는 전력 소비
가 감소되는 정착 유닛의 온도는 적용되지 않습니다 . 
자세한 내용은 page 17-5를 참조하십시오 .

[조작 패널을 터치하여 절
전 모드 종료 ]

기기가 저전력 모드 또는 휴면 모드에 있을 때 터치 패널을 터치하지 않고 일
반 모드로 되돌아가는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-6를 참조하십시오 .
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[전원 키 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [전원 키 설정 ]

보조전원 키 또는 절전 키로 조작 패널의 전원 (Power) 키를 사용하는지 여부를 지정합니다 .  기본값으로 [절
전 ]이 지정됩니다 .  

[절전 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [절전 설정 ]

본 기기를 공장 기본값 상태에서 사용할 때는 조작 패널의 전원 키를 누를 때 전환할 절전 모드를 선택합니다 .  
기본값으로 [저전력 ]이 지정됩니다 . 

[절전 모드 들어가기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [절전 모드 들어가기 ]

팩스 기기 또는 컴퓨터에서 절전 모드에 수신된 작업을 인쇄한 후 절전 모드로 되돌아가도록 기기의 시간을 선
택합니다 . 

[휴면 모드에서의 전력 소비 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [휴면 모드에서의 전력 소비 ]

휴면 모드에서의 전력 소비를 줄이는지 여부를 지정합니다 . 

[절전 팩스 /스캔 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [절전 팩스 /스캔 ]

휴면 또는 절전 모드에서 복사 모드가 아닌 모드로 되돌아갈 때 절전에 우선순위를 주는지 여부를 지정합니다 . 

본 기기의 스캔 /팩스 모드와 같은 비인쇄 모드로 되돌아갈 때는 전력 소비가 감소되는 정착 유닛의 온도는 적
용되지 않습니다 . 

[관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [초기화 설정 ] - [시스템 자동 초기화 ]에 의해 선택된 [우선순위 모드 ]에서 
[복사 ]가 아닌 다른 옵션을 선택했을 대 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 

설정 설명

[보조 전원 OFF] 전원 키를 살짝 눌러 보조전원을 끕니다 .  전원 키를 누르고 있는 경우 절전 
모드가 ErP 자동 전원 Off(주전원 Off 모드에 가까움 )로 이동하여 보조전원 
Off 모드일 때보다 높은 절전 효과를 제공합니다 . 

[절전 ] 전원 키를 살짝 눌러 절전 모드르 이동합니다 (저전력 모드 또는 휴면 모드 )  
전원 키를 계속 눌러 보조 전원 OFF 모드로 전환합니다 .

설정 설명

[저전력 ] 저전력 모드로 전환합니다 .  전력 사용을 줄이기 위해 터치 패널의 표시를 
끕니다 . 

[휴면 ] 휴면 모드로 전환합니다 .  휴면 모드는 저전력 모드 보다 절전 효과가 더 큽
니다 .  하지만 , 일반 모드로 되돌아가는데 필요한 시간이 저전력 모드로 복
원되는데 필요한 시간 보다 많이 소요됩니다 .

설정 설명

[일반 ] [저전력 모드 설정 ] 또는 [휴면 모드 설정 ]에 지정된 시간에 따른 절전 모
드를 전환합니다 . 

[즉시 ] 인쇄 작업을 종료한 후 절전 모드로 즉시 전환합니다 . 
기본값으로 [즉시 ]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[사용 ] 휴면 모드에서의 전력 소비를 더 줄입니다 .  일반 조건에서 [사용 ]을 선택
합니다 . 
기본값으로 [사용 ]이 지정됩니다 . 

[사용하지 않음 ] [사용 ]이 적용되는 동안 원활한 네트워크 통신이 허용되지 않을 때 이 옵션
을 선택합니다 . 
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[조작 패널을 터치하여 절전 모드 종료 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전원 /절전 설정 ] - [조작 패널을 터치하여 절전 
모드 종료 ]

기기가 저전력 모드 또는 휴면 모드에 있을 때 터치 패널을 터치하지 않고 일반 모드로 되돌아가는지 여부를 선
택합니다 . 

[ON]을 선택한 경우 센서의 감도를 조정할 수 있습니다 .  마이너스 쪽으로 설정을 하면 감도를 감소시킵니다
(감지 거리를 짧게 함 ).  플러스 쪽으로 설정을 하면 감도를 증가시킵니다 (감지 거리를 길게 함 ). 

기본값은 [ON]으로 설정되고 조정값은 [0]으로 설정됩니다 . 

[출력 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [출력 설정 ]

프린터의 인쇄 설정 , 수신 팩스 데이터 및 기본 출력 트레이의 변경 등과 같은 본 기기의 출력 설정을 구성합니
다 . 

[출력 트레이 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [출력 설정 ] - [출력 트레이 설정 ]

보고서를 복사 , 인쇄 , 팩스 또는 인쇄할 때 용지가 먼저 배출되는 트레이를 선택합니다 . 

본 기기에 다른 옵션이 설치된 경우에는 다른 기본값을 사용할 수 있습니다 . 

Tips

• 피니셔 FS-534, 피니셔 FS-535 또는 작업분리기 JS-506가 본 기기에 설치된 경우 이 항목을 사용할 수 
있습니다 . 

[각 작업의 이동 출력 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [출력 설정 ] - [각 작업의 이동 출력 ]

배출하기 전에 각 작업이 용지를 이동하는지 여부를 지정합니다 .

기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

Tips

• 피니셔 또는 작업분리기 JS-506이 본 기기에 설치딘 경우 이 항목을 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[절전 ] 기기가 일반 모드로 되돌아갈 때 정착 유닛의 온도가 조정되지 않습니다 . 

[표준 ] 기기가 일반 모드로 되돌아갈 때 정착 유닛의 온도가 조정됩니다 . 
기본값으로 [표준 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[인쇄 /팩스 출력 설정 ] 수신된 인쇄 /팩스 데이터의 인쇄를 시작할 때 선택합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [인쇄 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 

[출력 트레이 설정 ] 보고서를 복사 , 인쇄 , 팩스 또는 인쇄할 때 용지가 먼저 배출되는 트레이를 
선택합니다 . 
피니셔 FS-534, 피니셔 FS-535 또는 작업분리기 JS-506가 본 기기에 설치
된 경우 이 항목을 사용할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-6를 참조하십시오 .

[각 작업의 이동 출력 ] 배출하기 전에 각 작업이 용지를 이동하는지 여부를 지정합니다 .
피니셔 또는 작업분리기 JS-506이 본 기기에 설치딘 경우 이 항목을 사용할 
수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-6를 참조하십시오 .
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[날짜 /시간 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [날짜 /시간 설정 ]

본 기기의 현재 날짜와 시간 및 시간대를 지정합니다 . 

[일광 절약 시간 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [일광 절약 시간 ]

일광 절약 시간 설정을 적용하는지 여부를 선택합니다 .  일광 절약 시간을 적용하려면 일광 절약 시간을 지정
하고 시작일과 종료일을 지정합니다 . 

설정 설명

[현재 시간 ] 현재 날짜와 시간을 입력합니다 . 
• [날짜 설정 ]:  NTP 서버를 사용하여 본 기기의 날짜와 시간을 자동으로 
조정합니다 .  시간을 조정하려면 UTC와 [시간대 ]의 로컬 시간의 시간 
차이를 설정하고 [날짜 설정 ]을 누릅니다 .  
이 버튼은 [관리자 설정 ] - [네트워크 설정 ] - [상세 설정 ] - [시간 조정 
설정 ]을 선택하여 NTP 서버가 등록된 경우에 사용할 수 있습니다 . 

[시간대 ] NTP 서버를 사용하여 본 기기의 시간을 자동으로 조정하려면 UTC와 로컬 
영역 사이의 시간 차이를 30분의 배수로 설정합니다 . 

설정 설명

[설정 활성화 ] 본 기기에 일광 절전 시간을 적용하는지 여부를 선택합니다 . 
[Yes]를 선택한 경우 시간의 수를 입력하여 일광 절약 시간을 반영하도록 시
계를 앞쪽으로 이동합니다 .  현재 시간이 앞쪽으로 설정되어 일광 절약 시간
을 반영합니다 . 
기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

[처음 /마지막 설정 ] [설정 활성화 ]에 [Yes]를 선택한 경우 일광 절약 시간을 적용하기 위해 처
음과 마지막 날짜와 시간을 지정합니다 . 
[1주일마다 ] 또는 [매일 ]을 선택하여 시작 /마지막 날짜와 시간을 지정합
니다 . 
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[주간 타이머 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ]

주간 타이머를 사용하여 절전과 일반 모드 사이를 자동으로 전환하는지 여부를 선택합니다 . 

주간 타이머를 사용하려면 절전과 일반 모드 사이를 전환하기 위한 일정을 지정합니다 .  선택적으로 , 사무실 
사용에 맞도록 일정을 자동으로 설정하는 추적 기능을 사용할 수 있습니다 .

[주간 타이머 ON/OFF 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [주간 타이머 ON/OFF 설정 ]

주간 타이머를 사용하는지 여부를 지정합니다 .  그 다음 , 주간 타이머에 따라 입력하는 기기의 절전 모드를 선
택합니다 . 

[시간 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [시간 설정 ]

1주일의 해당일에 대한 절전 모드 ([OFF 시간 ])로 전환하는 시간과 일반 모드로 되돌아가는 시간 ([OFF 시간 ])
을 지정합니다 . 
• [모두 설정 ]:  주의 해당일을 선택하고 모든 선택된 해당일에 대해 [ON 시간 ]과 [OFF 시간 ]의 시간을 지정

합니다 . 
• [삭제 ]:  [ ] 또는 [ ]를 사용하여 선택된 시간을 삭제합니다 . 

설정 설명

[주간 타이머 ON/OFF 설정 ] 주간 타이머를 사용하는지 여부를 지정합니다 .  그 다음 , 주간 타이머에 따
라 입력할 기기에 대한 절전 모드를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-8를 참조하십시오 .

[시간 설정 ] 1주일의 해당일에 대한 절전 모드 ([OFF 시간 ])로 전환하는 시간과 일반 모
드로 되돌아가는 시간 ([OFF 시간 ])을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-8를 참조하십시오 .

[날짜 설정 ] 주간 타이머를 적용할 날짜를 구성합니다 . 
[년 ] 및 [월 ]로 캘린더를 전환하여 주간 타이머를 적용할 날짜를 선택합니
다 .. 선택적인 기능으로 [매일 설정 ]을 통해 1주일의 해당일에 대해 적합
한 날짜를 집합적으로 구성할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-9를 참조하십시오 .

[절전 시간 선택 ] 예를 들어 점심 시간동안 휴면 모드로 일시적으로 활성화되도록 하는 주간 
타이머 기능으로 일반 모드에서 기기를 전환하는 시간대를 설정하는지 여부
를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-9를 참조하십시오 .

[비영업 시간용 암호 ] 암호를 요청하여 절전 모드에서의 본 기기의 사용을 제한하는지 여부를 지
정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-9를 참조하십시오 .

[추적 기능 설정 ] 사무실의 작업 상태에 맞도록 주간 타이머 일정을 자동으로 설정하는 추적 (
학습 ) 기능을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-9를 참조하십시오 .

[ON/OFF 시간 표시 ] 추적 기능에 의해 설정된 절전 모드 ([OFF 시간 ])와 일반 모드 ([ON 시간 ])
로 들어가는 전환 시간을 표시합니다 . 
자세한 내용은 page 17-9를 참조하십시오 .

설정 설명

[Yes]/[No] 주간 타이머를 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[절전 모드 설정 ] 그 다음 , 주간 타이머에 따라 입력하는 기기의 절전 모드를 선택합니다 . 
• [ErP 자동 전원 OFF]:  이 모드는 높은 절전 효과를 제공합니다 .  이 모드
에서는 작업을 수신할 수 없습니다 . 

• [휴면 ]:  이 모드는 [ErP Auto Power OFF]보다 절전 효과가 낮지만 팩스 
기기 또는 컴퓨터에서 인쇄 작업을 수신할 수 있습니다 .  기기가 일반 모
드로 되돌아올 때 수신된 작업이 인쇄됩니다 . 

기본값으로 [휴면 ]이 지정됩니다 . 
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[날짜 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [날짜 설정 ]

주간 타이머를 적용할 날짜를 구성합니다 . 

[년 ] 및 [월 ]로 캘린더를 전환하여 주간 타이머를 적용할 날짜를 선택합니다 .. 선택적인 기능으로 [매일 설정 ]
을 통해 1주일의 해당일에 대해 적합한 날짜를 집합적으로 구성할 수 있습니다 . 

[절전 시간 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [절전 시간 선택 ]

예를 들어 점심 시간동안 휴면 모드로 일시적으로 활성화되도록 하는 주간 타이머 기능으로 일반 모드에서 기
기를 전환하는 시간대를 설정하는지 여부를 지정합니다 . 

[Yes]를 선택하는 경우 휴면 모드로 전환하는 시간대를 지정합니다 . 

• [절전 시작 시간 ]: 기기가 휴면 모드로 들어가는 시간을 지정합니다 . 
• [절전 종료 시간 ]: 기기가 일반 모드로 들어가는 시간을 지정합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[비영업 시간용 암호 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [비영업 시간용 암호 ]

암호를 요청하여 절전 모드에서의 본 기기의 사용을 제한하는지 여부를 지정합니다 . 

작업을 제한하기 위해 암호를 요청하려면 사용자의 암호를 입력하여 들어갑니다 (8자 이상의 글자를 사용 ). 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[추적 기능 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [추적 기능 설정 ]

사무실의 작업 상태에 맞도록 주간 타이머 일정을 자동으로 설정하는 추적 (학습 ) 기능을 사용하는지 여부를 
지정합니다 . 

추적 기능을 사용하려면 [자동 대기 조정 레벨 ]을 선택하여 본 기기가 비활성화 상태임이 판단되는 레벨을 지
정합니다 .  레벨이 높을수록 긴 OFF 시간의 설정 결과로 본 기기가 비활성으로 판단되기 쉽습니다 . 

기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[ON/OFF 시간 표시 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [주간 타이머 설정 ] - [ON/OFF 시간 표시 ]

추적 기능에 의해 설정된 절전 모드 ([OFF 시간 ])와 일반 모드 ([ON 시간 ])로 들어가는 전환 시간을 표시합니
다 . 

[사용 데이터 소거 ]를 눌러 본 기기의 사용과 관련된 데이터를 삭제하고 자동으로 설정된 [OFF 시간 ]과 [ON 
시간 ]에 대한 값을 초기화합니다 . 
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[사용자 액세스 제한 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ]

각 사용자에 대해 작업을 변경하고 삭제하는 제한을 할 수 있습니다 .  또한 , 등록된 복사 프로그램을 삭제할 수 
있습니다 . 

[복사 프로그램 잠금 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [복사 프로그램 잠금 설정 ]

관리자를 제한하여 등록된 복사 및 화질 조정 프로그램의 이름을 변경하거나 삭제합니다 .  각 프로그램에 대
해 이 옵션을 구성할 수 있습니다 . 

[저장된 복사 프로그램 삭제 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [저장된 복사 프로그램 삭
제 ]

등록된 복사 및 화질 조정 프로그램을 삭제합니다 . 

[작업 설정에 대한 액세스 제한 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ]

수신처 및 발송자의 이메일 주소와 같은 정보를 사용자가 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

설정 설명

[복사 프로그램 잠금 설정 ] 관리자를 제한하여 등록된 복사 및 화질 조정 프로그램의 이름을 변경하거
나 삭제합니다 .  각 프로그램에 대해 이 옵션을 구성할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-10를 참조하십시오 .

[저장된 복사 프로그램 삭
제 ]

등록된 복사 및 화질 조정 프로그램을 삭제합니다 . 
자세한 내용은 page 17-10를 참조하십시오 .

[작업 설정에 대한 액세스 
제한 ]

수신처 및 발송자의 이메일 주소와 같은 정보를 사용자가 변경하도록 허용
하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-10를 참조하십시오 .

[작업 제한 ] 액세스가 제한되는 항목을 지정합니다 .
자세한 내용은 "사용설명서 [스캔 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"를 
참조하십시오 . 

설정 설명

[작업 우선순위 변경 ] 사용자가 인쇄 작업의 우선순위를 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-11를 참조하십시오 .

[다른 사용자 작업 삭제 ] 사용자 인증이 본 기기에서 사용되는 경우 사용자가 다른 사용자의 작업을 
삭제하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-11를 참조하십시오 .

[주소 등록 및 변경 ] 사용자가 수신처를 등록 또는 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-11를 참조하십시오 .

[배율 변경 ] 사용자가 사용자 사전설정 배율을 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-11를 참조하십시오 .

["보내는 사람 " 주소 변경 ] 사용자가 이메일 전송자의 보내는 사람 주소를 변경하도록 허용하는지 여부
를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-11를 참조하십시오 .

[등록 오버레이 변경 ] 사용자가 등록 오버레이 이미지를 덮어쓰거나 삭제하도록 허용하는지 여부
를 선택할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-12를 참조하십시오 .

[생체 인식 /IC 카드 정보  
등록 ]

사용자가 사용자의 생체 인식 또는 IC 카드 인증 정보를 등록 또는 삭제하도
록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-12를 참조하십시오 .
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[작업 우선순위 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정의 액세스 제한
] - [작업 우선순위 변경 ]

사용자가 인쇄 작업의 우선순위를 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

If [제한 ]이 선택되면 [우선순위 높임 ]이 [작업 목록 ] 화면에 나타나지 않습니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[다른 사용자 작업 삭제 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [다른 사용자 작업 삭제 ]

사용자 인증이 본 기기에서 사용되는 경우 사용자가 다른 사용자의 작업을 삭제하도록 허용하는지 여부를 선
택합니다 . 

[허용 ]이 선택된 경우 [작업 목록 ] 화면에 있는 다른 사용자의 작업을 삭제할 수 있습니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[주소 등록 및 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [주소 등록 및 변경 ]

사용자가 수신처를 등록 또는 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[배율 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [배율 변경 ]

사용자가 사용자 사전설정 배율을 변경하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

["보내는 사람 " 주소 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - ["보내는 사람 " 주소 변경 ]

사용자가 이메일 전송자의 보내는 사람 주소를 변경하도록 허용하는지 여부를 지정합니다 . 

[사용자 인증 및 계정 트랙 
동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 활성화되었을 때 사용자가 사용자 인증과 계정 
트랙에 대한 설정을 변경하도록 허용하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-12를 참조하십시오 .

설정 설명

설정 설명

[허용 ] 사용자가 "보내는 사람 " 주소를 변경하도록 허용합니다 . 
기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 (사용자 인증하지 않고 ). 

[관리자 이메일 주소 ] "보내는 사람 " 주소의 변경을 금지하고 관리자의 이메일 주소를 사용합니
다 . 

[로그인 사용자 주소 ] "보내는 사람 " 주소의 변경을 금지하고 사용자의 이메일 주소를 사용합니
다 .  사용자의 이메일 주소가 등록되지 않은 경우 관리자의이메일 주소가 사
용됩니다 . 
기본값으로 [로그인 사용자 주소 ]가 지정됩니다 (사용자 인증하지 않고 ). 
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[등록 오버레이 변경 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [등록 오버레이 변경 ]

사용자가 등록 오버레이 이미지를 덮어쓰거나 삭제하도록 허용하는지 여부를 선택할 수 있습니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[생체 인식 /IC 카드 정보  등록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [생체 인식 /IC 카드 정보  등록 ]

사용자가 사용자의 생체 인식 또는 IC 카드 인증 정보를 등록 또는 삭제하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[사용자 인증 및 계정 트랙 동기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설정에 대한 액세스 
제한 ] - [사용자 인증 및 계정 트랙 동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 활성화되었을 때 사용자가 사용자 인증과 계정 트랙에 대한 설정을 변경하도록 허
용하는지 여부를 지정합니다 . 

[관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [사용자 인증 및 계정 트랙 동기화 ]에서 [사용자가 
동기화함 ]을 선택하면 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[전문가 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ]

인쇄 이미지의 컬러 톤 , 스테이플 , 홀 펀칭 및 접지 위치가 변경된 경우 이 설정을 지정합니다 .  인쇄 이미지의 
수정 , 스테이플 , 홀펀칭 및 접지 위치의 조정 등과 같은 다양한 설정을 조정할 수 있습니다 .

설정 설명

[AE 레벨 조정 ] AE(자동 노광 ) 레벨을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-13를 참조하십시오 .

[프린터 조정 ] 인쇄 시작 위치 및 불량 인쇄 이미지를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-13를 참조하십시오 .

[피니셔 조정 ] 스테이플 , 펀치 또는 접지 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-17를 참조하십시오 .

[농도 조정 ] 두꺼운 용지 , OHP 필름 또는 봉투지에 인쇄된 이미지의 농도를 각 용지 종
류와 인쇄 컬러에 대해 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-29를 참조하십시오 .

[이미지 안정화 ] 기기의 온도 및 습도 변화로 인한 스캔 영역의 정렬 불일치나 기울어짐을 수
정하여 높은 인쇄 품질을 보장합니다 . 
자세한 내용은 page 17-29를 참조하십시오 .

[용지 분할 조정 ] 양면 인쇄의 용지 각 면에 대한 용지의 분할을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-29를 참조하십시오 .

[컬러 등록 조정 ] 컬러의 이동이 인쇄 결과에서 검출된 경우 각 컬러에 대해 인쇄 위치를 조정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-30를 참조하십시오 .

[그라데이션 조정 ] 인쇄된 이미지의 재현 품질이 떨어졌을 때 그라데이션을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-31를 참조하십시오 .

[스캐너 영역 ] 스캐너의 스캔 영역을 조정합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의
하십시오 . 

[ADF 조정 ] ADF의 이미지를 스캔하기 위한 조정을 합니다 .  자세한 내용은 서비스 담
당자에게 문의하십시오 . 

[라인 검출 ] 스캐너 유리의 먼지 검출 레벨과 스캐너 유리의 청소를 위해 이 옵션을 선택
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-32를 참조하십시오 .
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[AE 레벨 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [AE 레벨 조정 ]

AE(자동 노광 ) 레벨을 조정합니다 . 

[높게 ] 또는 [낮게 ]를 눌러 5개 레벨 중 하나로 자동 노광을 조정합니다 .  숫자가 높을수록 배경이 어두워집
니다 . 

기본값으로 [2]가 지정됩니다 . 

[프린터 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ]

인쇄 시작 위치 및 불량 인쇄 이미지를 조정합니다 . 

[후단 조정 ] 인쇄된 이미지의 후단이 정렬되지 않은 경우 컬러 정렬 불일치를 수정합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-32를 참조하십시오 .

[사용자 용지 설정 ] [사용자 용지 6]을 통해 [사용자 용지 1]으로 특수용지를 등록합니다 .  기
본 무게와 용지 조정을 포함하는 구성을 설정합니다 .  이 항목을 표시하는 
방법에 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[삭제 조정 ] [원고외 영역 삭제 ]를 설정하여 원고의 외부 영역을 삭제할 때 작업 및 삭
제 방법을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-33를 참조하십시오 .

[PS 디자이너 설정 ] 컴퓨터에서 PS 드라이버를 사용하여 인쇄할 때 원고의 컬러대로 재현하는
지 여부를 지정합니다 .
자세한 내용은 page 17-33를 참조하십시오 .

설정 설명

설정 설명

[선단 조정 ] 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 선단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-14를 참조하십시오 .

[중앙 배치 ] 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 좌측단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합
니다 . 
자세한 내용은 page 17-14를 참조하십시오 .

[선단 조정 (양면 뒷면 )] 양면 인쇄에서 뒷면을 인쇄하기 위한 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 뒷
면 선단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-15를 참조하십시오 .

[중앙 배치 (양면 뒷면 )] 양면 인쇄에서 뒷면을 인쇄하기 위한 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 좌
측단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-15를 참조하십시오 .

[선단 삭제 ] 선단 삭제폭을 조정합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시
오 . 

[수직 조정 ] 용지 종류의 급지 방향 배율을 조정합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에
게 문의하십시오 . 

[용지 조정 ] 각 용지 종류에 대한 용지 속성에 의한 인쇄 불량 (인쇄누락 , 백색 점 , 거친 
인쇄 )을 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-16를 참조하십시오 .
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[선단 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [선단 조정 ]

용지 배출 방향과 관련하여 용지의 선단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합니다 . 

시작을 눌러 테스트 패턴을 인쇄합니다 .  테스트 패턴을 확인하고 용지의 선단과 인쇄 시작 위치 사이의 여백
이 3/16 inches (4.2 mm)가 되도록 조정합니다 .  필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

[중앙 배치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [중앙 배치 ]

용지 배출 방향과 관련하여 용지의 좌측단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합니다 . 

시작을 눌러 테스트 패턴을 인쇄합니다 .  선단과 인쇄 시작 위치 사이의 여백이 3/16 inches (4.2 mm) (+/- 1/32 
inch (+/- 0.5 mm))인지 확인합니다 .  필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 8-1/2 x 11  (A4  ) 용지에 한해 수동 트레이를 조정하기 위해 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[용지 종류 ] 인쇄의 시작 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] -3.0과 +3.0 mm 사이의 조정값을 [-] 및 [+]을 눌러 입력합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[트레이 선택 ] 인쇄의 시작 위치를 조정하는데 사용되는 용지 트레이를 선택합니다 . 

[조정값 ] -3.0과 +3.0 mm 사이의 조정값을 [-] 및 [+]을 눌러 입력합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[선단 조정 (양면 뒷면 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [선단 조정 (양
면 뒷면 )]

양면 인쇄에서 뒷면을 인쇄하기 위한 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 선단에서의 인쇄 시작 위치를 조정합
니다 . 

시작을 눌러 테스트 패턴을 인쇄합니다 .  테스트 패턴을 확인하고 용지의 선단과 인쇄 시작 위치 사이의 여백
이 3/16 inches (4.2 mm)가 되도록 조정합니다 .  필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

[중앙 배치 (양면 뒷면 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [중앙 배치 (양
면 뒷면 )]

양면 인쇄에서 뒷면을 인쇄하기 위한 용지 배출 방향과 관련하여 용지의 좌측단에서의 인쇄 시작 위치를 조정
합니다 . 

시작을 눌러 테스트 패턴을 인쇄합니다 .  테스트 패턴을 확인하고 용지의 좌측단과 인쇄 시작 위치 사이의 여
백이 3/16 inches (4.2 mm) (+/-1/32 inch (+/-0.5 mm))가 되도록 조정합니다 .  필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 8-1/2 x 11  (A4  ) 용지에 한해 수동 트레이를 조정하기 위해 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[용지 종류 ] 인쇄의 시작 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] -3.0과 +3.0 mm 사이의 조정값을 [-] 및 [+]을 눌러 입력합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[트레이 선택 ] 인쇄의 시작 위치를 조정하는데 사용되는 용지 트레이를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -3.0과 +3.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[선단 삭제 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [선단 삭제 ]

선단 삭제폭을 조정합니다 .  이 항목을 표시하는 방법에 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[수직 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [수직 조정 ]

용지 종류의 급지 방향 배율을 조정합니다 .  이 항목을 표시하는 방법에 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문
의하십시오 . 

[용지 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [프린터 조정 ] - [용지 조정 ]

각 용지 종류에 대한 용지 속성에 의한 인쇄 불량 (인쇄누락 , 백색 점 , 거친 인쇄 )을 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 복사 또는 인쇄한 다음 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

설정 설명

[앞면 ]/[뒷면 ] 해상도에 따른 결함 조정에 영향을 받는 용지의 면을 선택합니다 . 
• [앞면 ]: 단면 또는 양면 인쇄의 앞면에 결함이 있는 이미지가 있는 경우 
이 옵션을 선택합니다 . 

• [뒷면 ]:  양면 인쇄의 뒷면에 결함이 있는 이미지가 있는 경우 이 옵션을 
선택합니다 . 

[용지 종류 ] 결함을 조정하는데 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -8과 +7 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 인쇄 이미지에 인쇄누락 또는 백색 점이 있는 경우 이 버튼을 누릅니
다 .

• [+]: 인쇄 이미지가 거친 경우 이 버튼을 누릅니다 . 
기본값으로 [자동 ]이 지정됩니다 . 
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[피니셔 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ]

스테이플 , 펀치 또는 접지 위치를 조정합니다 . 

설정 설명

[중앙 스테이플 위치 ] 스테이플 위치가 중철된 용지의 접지선에 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하
여 접지의 스테이플 위치를 정렬합니다 . 
자세한 내용은 page 17-18를 참조하십시오 .

[반 접지 위치 ] 반 접지 위치가 용지의 정중앙에 있지 않은 경우 이 옵션을 사용하여 접지를 
중앙에 정렬합니다 . 
자세한 내용은 page 17-19를 참조하십시오 .

[첫 번째 3단 접지 위치 조
정 ]

3단 위치가 동일하게 배치되어 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하여 첫 번째 
접지 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-20를 참조하십시오 .

[두 번째 3단 접지 위치 조
정 ]

3단 위치가 동일하게 배치되어 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하여 두 번째 
접지 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-21를 참조하십시오 .

[3단 접지 출력 설정 ] 이 옵션을 사용하여 표준 위치 또는 본 기기에 설정된 표준 위치를 벗어난 위
치로 3단 접지 용지를 출력하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-21를 참조하십시오 .

[펀치 수직 위치 조정 ] 용지의 펀칭 구멍이 수직으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 
구멍의 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-22를 참조하십시오 .

[펀치 수평 위치 조정 ] 용지의 펀칭 구멍이 수평으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 
구멍의 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-23를 참조하십시오 .

[펀치 등록 루프 크기 조정 ] 용지의 펀칭 구멍의 위치가 용지 가장자리와 평행하지 않은 경우 이 옵션을 
사용하여 평행하도록 용지의 비뚤어짐을 수정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-24를 참조하십시오 .

[펀치 가장자리 센서 조정 ] 이 옵션을 사용하여 용지의 가장자리를 검출하는 펀치 기능의 센서를 조정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-24를 참조하십시오 .

[수직 펀치 (Z-접지 ) 위치 
조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수직으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 
구멍의 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-25를 참조하십시오 .

[수평 펀치 (Z-접지 ) 위치 
조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수평으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 
구멍의 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-26를 참조하십시오 .

[첫 번째 Z-접지 위치 조정
]

이 옵션을 사용하여 첫 번째 Z-접지 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-27를 참조하십시오 .

[두 번째 Z-접지 위치 조정
]

이 옵션을 사용하여 두 번째 Z-접지 위치를 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-27를 참조하십시오 .

[펀치 유닛 크기 검출 센서 ] 이 옵션을 사용하여 용지의 가장자리를 검출하는 펀치 기능의 센서를 조정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-28를 참조하십시오 .

[후삽입기 트레이 크기 조
정 ]

후삽입기에 적재된 용지의 크기가 정확하게 검출되지 않는 경우 이 옵션을 
사용하여 정확하게 검출되도록 조정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-28를 참조하십시오 .

[용지 정렬 플레이트 설정 ] 용지가 가장자리와 정렬되도록 배출되지 않는 경우 배출되는 용지가 깔끔하
게 보관되도록 이 옵션을 사용하여 용지 정렬 플레이트의 폭을 적절하게 조
정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-28를 참조하십시오 .
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[중앙 스테이플 위치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [중앙 스테이플 
위치 ]

스테이플 위치가 중철된 용지의 접지선에 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하여 접지의 스테이플 위치를 정렬합
니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 
• 이 항목은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 중앙 스테이플 위치를 조정하기 전에 반 접지 위치를 조정합니다 . 
• 잘못 배치된 위치에 스테이플된 용지를 확인하면서 조정합니다 .

• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 
• 스테이플이 용지의 좌측단과 평행하도록 조정하려면 서비스 담당자에게 지침을 문의하십시오 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 인쇄의 시작 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0과 10.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 스테이플 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 스테이플 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[반 접지 위치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [반 접지 위치 ]

반 접지 위치가 용지의 정중앙에 있지 않은 경우 이 옵션을 사용하여 접지를 중앙에 정렬합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 이 항목은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 
• 중앙 스테이플 위치를 조정하기 전에 반 접지 위치를 조정합니다 . 

• 잘못 배치된 위치에 접지된 용지를 확인하면서 조정합니다 .
• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

• 접지 위치가 용지의 좌측단과 평행하도록 조정하려면 서비스 담당자에게 지침을 문의하십시오 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 접지 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0과 10.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 접지 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 접지 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[첫 번째 3단 접지 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [첫 번째 3단 접
지 위치 조정 ]

3단 위치가 동일하게 배치되어 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하여 첫 번째 접지 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 이 항목은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 
• 잘못 배치된 위치에 접지된 용지를 확인하면서 조정합니다 .

• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 접지 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0과 10.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 접지 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 접지 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[두 번째 3단 접지 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [두 번째 3단 접
지 위치 조정 ]

3단 위치가 동일하게 배치되어 있지 않을 경우 이 옵션을 사용하여 두 번째 접지 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 항목은 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 이 항목은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 
• 잘못 배치된 위치에 접지된 용지를 확인하면서 조정합니다 .

• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

[3단 접지 출력 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [3단 접지 출력 
설정 ]

이 옵션을 사용하여 표준 위치 또는 본 기기에 설정된 표준 위치를 벗어난 위치로 3단 접지 용지를 출력하는지 
여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [표준 출력 ]이 지정됩니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 중철기 SD-512(bizhub C554에 한함)가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 접지 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0과 10.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 접지 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 접지 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[펀치 수직 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [펀치 수직 위치 
조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수직으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 구멍의 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 펀치 키트 PK-521이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 잘못 배치된 위치에 펀칭된 용지를 확인하면서 조정합니다 .
• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 펀치 구멍 위치 조정에 영향을 받는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -5.0과 5.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 아래로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 위로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[펀치 수평 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [펀치 수평 위치 
조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수평으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 구멍의 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

bizhub C554에서 :  이 조정은 피니셔 FS-535와 펀치 키트 PK-521이 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

이 조정은 피니셔 FS-534와 펀치 키트 PK-520이 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

Tips

• 용지의 펀칭 위치가 정확한 위치에 있지 않은지 확인하면서 조정합니다 . 

설정 설명

[피니셔 ]/[후삽입기 ] 펀치 구멍 위치 조정에 영향을 받는 위치를 선택합니다 . 
• [후삽입기 ]:  이 항목은 후삽입기가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -5.0과 5.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[용지 종류 ] 펀치 구멍 위치 조정에 영향을 받는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10과 10 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 
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[펀치 등록 루프 크기 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [펀치 등록 루프 
크기 조정 ]

용지의 펀칭 구멍의 위치가 용지 가장자리와 평행하지 않은 경우 이 옵션을 사용하여 평행하도록 용지의 비뚤
어짐을 수정합니다 . 

bizhub C554에서 :  이 조정은 피니셔 FS-535가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

이 조정은 피니셔 FS-534와 펀치 키트 PK-520 또는 피니셔 FS-533과 펀치 키트 PK-519가 설치되었을 때 사
용할 수 있습니다 . 

Tips

• 잘못 배치된 위치에 펀칭된 용지를 확인하면서 조정합니다 .

[펀치 가장자리 센서 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [펀치 가장자리 
센서 조정 ]

이 옵션을 사용하여 용지의 가장자리를 검출하는 펀치 기능의 센서를 조정합니다 . 

시작 (Start)을 눌러 조정을 시작합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 펀치 키트 PK-521이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[피니셔 ]/[피니셔 (Z-접지 )]/
[후삽입기 급지장치 상부 트
레이 ]/[후삽입기 급지장치 하
부 트레이 ]

용지의 경사도 조정에 영향을 받는 위치를 선택합니다 . 
• [피니셔 ]:  이 조정은 피니셔 FS-521가 설치되었을 때 사용할 수 있습니
다 . 

• [피니셔 (Z-접지 )]:  이 조정은 Z 접지 유닛 ZU-606이 설치되었을 때 사
용할 수 있습니다 . 

• [후삽입기 트레이 (상부 )]:  이 조정은 펀치 키트 PK-521과 후삽입기가 
설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• [후삽입기 트레이 (하부 )]:  이 조정은 펀치 키트 PK-521과 후삽입기가 
설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[용지 종류 ] 경사도를 조정하는데 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 조정값을 입력합니다 . 
• [+]: 이 키를 눌러 용지의 경사도를 조정합니다 . 
• [-]: [+] 또는 용지 접힘선으로 기울어짐을 조정할 수 없는 경우 이 키를 누
릅니다 . 

조정값은 -5.0 mm ~5.0 mm ([피니셔 (Z-접지 ) 이외 ]) 또는 -16.0 mm ~16.0 
mm ([피니셔 (Z-접지 )])입니다 .
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[용지 종류 ] 경사도를 조정하는데 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -4과 4 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [+]: 이 키를 눌러 용지의 경사도를 조정합니다 . 
• [-]: [+] 또는 용지 접힘선으로 기울어짐을 조정할 수 없는 경우 이 키를 누
릅니다 . 

기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 
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[수직 펀치 (Z-접지 ) 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [수직 펀치 (Z-접
지 ) 위치 조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수직으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 구멍의 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 Z 접지 유닛 ZU-606이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 잘못 배치된 위치에 펀칭된 용지를 확인하면서 조정합니다 .
• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 펀치 구멍 위치 조정에 영향을 받는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -5.0과 5.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 아래로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 위로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[수평 펀치 (Z-접지 ) 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [수평 펀치 (Z-접
지 ) 위치 조정 ]

용지의 펀칭 구멍이 수평으로 잘못 배치되는 경우 이 옵션을 사용하여 펀칭 구멍의 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 Z 접지 유닛 ZU-606이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 
• 잘못 배치된 위치에 펀칭된 용지를 확인하면서 조정합니다 .

설정 설명

[-]/[+] [-] 및 [+]을 눌러 -5.0과 5.0 mm 사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[첫 번째 Z-접지 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [첫 번째 Z-접지 
위치 조정 ]

이 옵션을 사용하여 첫 번째 Z-접지 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 Z 접지 유닛 ZU-606이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 잘못 배치된 위치에 접지된 용지를 확인하면서 조정합니다 .
• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

[두 번째 Z-접지 위치 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [두 번째 Z-접지 
위치 조정 ]

이 옵션을 사용하여 두 번째 Z-접지 위치를 조정합니다 . 

구성을 완료한 후 필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 접지 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -12.8 mm와 12.7 mm사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 우측으로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[용지 크기 ] 접지 위치를 조정하는데 사용되는 용지의 크기를 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -12.8 mm와 12.7 mm사이의 조정값을 입력합니다 . 
• [-]: 펀치 위치를 우측으로 이동합니다 . 
• [+]: 펀치 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 Z 접지 유닛 ZU-606이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

• 잘못 배치된 위치에 접지된 용지를 확인하면서 조정합니다 .
• [용지 크기 ]에 [모두 ]를 선택하여 설정한 값이 각 용지 크기에 대한 설정값에 추가됩니다 . 

•용지의 좌측단과 두 번째 Z-접지 위치 사이의 간격은 1/16 inch (2 mm) 이상이어야 합니다 . 

[펀치 유닛 크기 검출 센서 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [펀치 유닛 크기 
검출 센서 ]

이 옵션을 사용하여 용지의 가장자리를 검출하는 펀치 기능의 센서를 조정합니다 . 

시작 (Start)을 눌러 조정을 시작합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 Z 접지 유닛 ZU-606이 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[후삽입기 트레이 크기 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [후삽입기 트레
이 크기 조정 ]

후삽입기에 적재된 용지의 크기가 정확하게 검출되지 않는 경우 이 옵션을 사용하여 정확하게 검출되도록 조
정합니다 . 

조정할 용지 트레이와 용지 크기를 선택하고 용지를 적재합니다 .  시작 (Start)을 눌러 조정을 시작합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-535와 후삽입기가 bizhub C554에 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 .

[용지 정렬 플레이트 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [피니셔 조정 ] - [용지 정렬 플레
이트 설정 ]

용지가 가장자리와 정렬되도록 배출되지 않는 경우 배출되는 용지가 깔끔하게 보관되도록 이 옵션을 사용하여 
용지 정렬 플레이트의 폭을 적절하게 조정합니다 . 

Tips

• 이 조정은 피니셔 FS-533가 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

설정 설명

[ 정렬 플레이트 위치 (뒷면 )] / 
[정렬 플레이트 위치 (앞면 )]

용지 정렬 플레이트를 선택하여 위치를 조정합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0 mm와 10.0 mm사이의 조정값을 입력합니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[농도 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [농도 조정 ]

두꺼운 용지 , OHP 필름 또는 봉투지에 인쇄된 이미지의 농도를 각 용지 종류와 인쇄 컬러에 대해 조정합니다 . 

흑백으로 인쇄된 이미지의 농도를 조정하려면 [검정 이미지 농도 ]를 선택합니다 . 

숫자가 높을수록 배경이 어두워집니다 . 

기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 

[이미지 안정화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [이미지 안정화 ]

기기의 온도 및 습도 변화로 인한 스캔 영역의 정렬 불일치나 기울어짐을 수정하여 높은 인쇄 품질을 보장합니
다 . 

[용지 분할 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [용지 분할 조정 ]

양면 인쇄의 용지 각 면에 대한 용지의 분할을 조정합니다 . 

용지 걸림이 발생하거나 너무 덥거나 습한 환경으로 이미지 결함이 발생했을 때 용지 분할과 이미지 이송과 관
련된 특성 사이의 밸런스를 조정합니다 . 

설정 설명

[이미지 안정화만 ] 스캔 영역의 위치 변경 또는 기울어짐을 조정합니다 .  이미지 안정화를 위한 
방법을 선택하고 시작 (Start)을 눌러 이미지 안정화를 실행합니다 . 
• [이미지 안정화만 ]:  표준 이미지 안정화 프로세스를 실행합니다 . 
• [이미지 + 이미지 안정화 ]:  이미지 안정화 제어의 로그 정보를 초기화한 
다음 이미지 안정화를 실행합니다 .  [이미지 안정화만 ]의 작업이 실패
했을 때 이 옵션을 선택합니다 . 

기본값으로 [이미지 안정화만 ]이 지정됩니다 . 

[이미지 안정화 설정 ] 필요할 경우 이미지 안정화 만 아니라 이미지 안정화의 유형을 실행하기 위
한 타이밍을 변경합니다 .  인쇄 횟수와 컬러 /흑백 사용 비율에 따라 선택합
니다 . 
• [표준 ]:  인쇄 횟수가 낮고 컬러 인쇄 비율이 높을 때 이 옵션을 선택합니
다 .  예열하는 동안 절대 습도의 변경이 검출된 경우 표준 이미지 안정화
가 수행됩니다 . 

• [컬러 우선 ]:  인쇄 횟수와 컬러 인쇄 비율이 모두 높을 때 이 옵션을 선
택합니다 .  예열하는 동안 절대 습도의 변경이 검출된 경우 컬러 이미지 
안정화가 수행됩니다 . 

• [흑백 우선 ]: 인쇄 횟수와 컬러 인쇄 비율이 모두 낮을 때 이 옵션을 선택
합니다 .  예열하는 동안 절대 습도의 변경이 검출된 경우 흑백 이미지 안
정화가 수행됩니다 .  컬러 문서를 인쇄하기 전에 컬러 이미지 안정화가 
수행 µ絳求 Ÿ. 

기본값으로 [표준 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[앞면 (얇은 용지 제외 )]/[뒷
면 (얇은 용지 제외 )]/[앞면
(얇은 용지 )]/[뒷면 (얇은 용
지 )]

용지 분할을 조정하는 용지와 용지면을 선택합니다 . 

[조정값 ] [-] 및 [+]을 눌러 -10.0 mm와 10.0 mm사이의 조정값을 입력합니다 . 
용지 걸림이 발생한 경우 값을 높이고 이미지가 균일하게 이송되지 않은 경
우 값을 낮춥니다 . 
기본값으로 [0.0 mm]가 지정됩니다 . 
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[컬러 등록 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [컬러 등록 조정 ]

컬러의 이동이 인쇄 결과에서 검출된 경우 각 용지 종류에 대해 인쇄 위치를 조정합니다 . 

수동 트레이에 용지를 적재하고 시작 (Start)을 눌러 테스트 패턴의 인쇄를 시작합니다 .  테스트 패턴을 확인
하면서 조정합니다 .  필요할 경우 조정을 반복합니다 . 

예는 시안의 컬러 등록 조정을 보여줍니다 . 

설정 설명

[X] 원하는 컬러의 인쇄 위치가 검정의 인쇄 위치에 대해 좌측 또는 우측으로 벗
어난 경우 [-] 및 [+]를 눌러 조정값을 -6 점과 +6 점 사이의 범위로 입력합니
다 . 
• [-]: 인쇄 위치를 좌측으로 이동합니다 . 
• [+]: 인쇄 위치를 우측으로 이동합니다 . 
기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 

[Y] 원하는 컬러의 인쇄 위치가 검정의 인쇄 위치에 대해 위 또는 아래로 이동된 
경우 [-] 및 [+]를 눌러 조정값을 -6 점과 +6 점 사이의 범위로 입력합니다 . 
• [-]: 인쇄 위치를 아래로 이동합니다 . 
• [-]: 인쇄 위치를 위로 이동합니다 . 
기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 
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[그라데이션 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [그라데이션 조정 ]

인쇄된 이미지의 재현 품질이 떨어졌을 때 그라데이션을 조정합니다 . 

1 본 기기를 다시 시작합니다 . 

2 [이미지 안정화만 ]이 [전문가 조정 ] - [그라데이션 조정 ]에서 선택되어 있는지 확인한 다음 시작
(Start)을 누릅니다 . 

이미지 안정화 작업이 시작됩니다 .  우측에 대한 조정 항목이 선택시 사용할 수 있게 됩니다 . 

3 조정할 항목을 선택합니다 . 

 [인쇄 ]:  인쇄된 이미지의 그라데이션이 불규칙적일 때 이 옵션을 선택합니다 . 
 [복사 ]:  복사된 이미지의 그라데이션이 불규칙적일 때 이 옵션을 선택합니다 . 

4 테스트 패턴을 인쇄하기 위한 용지 종류를 선택합니다 . 

 수동 트레이는 선택할 수 없습니다 . 

5 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

테스트 패턴이 인쇄됩니다 . 

6 터치 패널에서 지시하는 방향으로 원고대 위에 테스트 패턴을 올려놓습니다 . 

7 10매 이상의 빈 용지를 적재하여 테스트 패턴의 오류를 방지합니다 . 

8 ADF 또는 원고 커버를 덮습니다 . 

9 시작 (Start) 키를 누릅니다 .

테스트 패턴이 스캔되고 그라데이션 레벨이 자동으로 조정됩니다 . 

10 단계 3 ~ 9를 2회 이상 반복합니다 . 

[스캐너 영역 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [스캐너 영역 ]

스캐너의 스캔 영역을 조정합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[ADF 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [ADF 조정 ]

ADF의 이미지를 스캔하기 위한 조정을 합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 
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[라인 검출 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [라인 검출 ]

스캐너 유리의 먼지 검출 레벨과 스캐너 유리의 청소를 위해 이 옵션을 선택합니다 . 

[후단 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [후단 조정 ]

인쇄된 이미지의 후단이 정렬되지 않은 경우 컬러 정렬 불일치를 수정합니다 . 

수동 트레이에 용지를 적재하고 시작 (Start)을 눌러 테스트 패턴의 인쇄를 시작합니다 .  테스트 패턴을 확인
하면서 조정합니다 . 

적합한 용지 종류를 선택한 다음 [-] 및 [+]을 눌러 -5와 +5 5 사이에서 조정값을 입력합니다 . 

기본값으로 [0]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[우선 검출 설정 (앞면 )] 스캐너 유리가 지저분할 때 경고를 발행하는지 여부를 지정하고 오염 검출 
레벨을 설정합니다 . 

[Yes]/[No] 스캔너 유리의 먼지를 먼저 검출하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[경고 표시 ] 터치 패널에 표시되는 경고의 종류를 선택합니다 . 
• [유형 1]:  터치 패널의 아이콘 표시 영역에 경고 아이콘을 보여줍니다 . 
• [유형 2]:  터치 패널의 메시지 표시 영역에 경고 메시지를 보여줍니다 . 
• [유형 3]:  터치 패널을 교차하여 경고 메시지를 보여줍니다 . 
• [OFF]:  경고가 표시되지 않습니다 . 
기본값으로 [유형 1]이 지정됩니다 . 

[검출 레벨 ] 오염 검출 레벨을 선택합니다 . 
• [저 ]: 오염 검출을 어렵게 합니다 . 
• [표준 ]:  오염을 보통 레벨에서 검출합니다 . 
• [고 ]:  오염 검출을 쉽게 합니다 . 
기본값으로 [표준 ]이 지정됩니다 . 

[우선 검출 설정 (뒷면 )] 뒷면을 스캐닝하기 위해 스캐너 유리가 지저분할 때 경고를 발행하는지 여
부를 지정하고 오염 검출 레벨을 설정합니다 . 

[Yes]/[No] 스캐너 유리의 먼지를 먼저 검출하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[경고 표시 ] 터치 패널에 표시되는 경고의 종류를 선택합니다 . 
• [유형 1]:  터치 패널의 아이콘 표시 영역에 경고 아이콘을 보여줍니다 . 
• [유형 2]:  터치 패널의 메시지 표시 영역에 경고 메시지를 보여줍니다 . 
• [유형 3]:  터치 패널을 교차하여 경고 메시지를 보여줍니다 .  [경고 표시 
시간 ]을 사용하여 경고 메시지를 표시하는 때를 지정합니다 . 

• [OFF]:  경고가 표시되지 않습니다 . 
기본값으로 [유형 1]이 지정됩니다 . 

[검출 레벨 ] 오염 검출 레벨을 선택합니다 . 
• [저 ]: 오염 검출을 어렵게 합니다 . 
• [표준 ]:  오염을 보통 레벨에서 검출합니다 . 
• [고 ]:  오염 검출을 쉽게 합니다 . 
기본값으로 [표준 ]이 지정됩니다 . 

[경고 표시 시간 ] [유형 3]이 [경고 표시 ]에 선택되었을 때 경고 메시지를 표시하는 시간을 
선택합니다 . 
기본값으로 [뒷면을 스캔하는 동안 ]이 지정됩니다 . 

[급지 청소 설정 ] ADF에서 원고를 스캔할 때 스캐너 유리를 청소하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [청소 ]가 지정됩니다 . 
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[사용자 용지 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [사용자 용지 설정 ]

[사용자 용지 6]을 통해 [사용자 용지 1]으로 특수용지를 등록합니다 .  기본 무게와 용지 조정에 대한 설정을 
구성합니다 . 

자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[삭제 조정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [삭제 조정 ]

[원고외 영역 삭제 ]를 설정하여 원고의 외부 영역을 삭제할 때 작업 및 삭제 방법을 지정합니다 . 

[PS 디자이너 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [전문가 조정 ] - [PS 디자이너 설정 ]

이 옵션은 PS 드라이버에 대한 [시뮬레이션 프로파일 ]이 [자동 ]으로 설정되었을 때 사용할 수 있습니다 . 

[No]를 선택하면 처리에 따른 시뮬레이션 프로파일을 사용하여 입력된 이미지를 PCL 드라이버를 사용하여 이
미지를 출력할 때와 동일하게 수정합니다 . 

[Yes]를 선택하면 CMYK 데이터를 출력하는 시뮬레이션 프로파일을 사용하지 않습니다 . 

기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

[목록 /카운터 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ]

본 기기의 작업 설정 목록을 인쇄하고 페이지 카운트를 구성합니다 . 

설정 설명

[원고외 영역 삭제 작업 설
정 ]

[원고외 영역 삭제 ]를 [ON]으로 설정하여 복사할 때 원고의 외부 영역을 삭
제하는 방법을 지정합니다 . 

[삭제 작업 ] 원고의 배경 농도를 자동 선택된 최적의 방법으로 원고외 영역을 삭제하는 
옵션 또는 및 미리 지정된 방법으로 삭제하는 옵션 중 하나를 선택합니다 . 
기본값으로 [지정함 ]이 지정됩니다 . 

[삭제 방법 ] [삭제 작업 ]에 [지정함 ]을 선택한 후 삭제 방법을 선택합니다 . 
• [베벨 ]:  배경 주위를 따라 외부 영역을 삭제하여 원고만 복사합니다 . 
• [사각 ]:  배경 주위의 외부 영역과 함께 원고를 복사합니다 . 
기본값으로 [사각 ]이 지정됩니다 . 

[원고 농도 ] 원고의 농도를 지정합니다 . 

설정 설명

[관리 목록 ] 본 기기의 작업 설정에 대한 목록을 인쇄합니다 . 
자세한 내용은 page 17-34를 참조하십시오 .

[용지 크기 /종류 카운터 ] 용지 크기와 용지 종류의 조합을 등록하여 사용된 용지의 카운팅을 관리합
니다 . 
자세한 내용은 page 17-34를 참조하십시오 .

[팩스 작업 요약 정보 ] 기기의 사용 횟수와 기능 설정에 대한 정보를 당사에 전송하도록 허용하는
지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-34를 참조하십시오 .

[TX 작업 로그 출력 ] 전송 작업에 대한 로그를 출력하거나 USB 메모리에 저장합니다 . 
자세한 내용은 page 17-34를 참조하십시오 .
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[관리 목록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ] - [관리 목록 ]

본 기기의 작업 설정에 대한 목록을 인쇄합니다 . 

[용지 크기 /종류 카운터 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ] - [용지 크기 /종류 카운터 ]

용지 크기와 용지 종류의 조합을 등록하여 사용된 용지의 카운팅을 관리합니다 . 

숫자를 눌러 등록한 다음 [용지 크기 ]를 눌러 카운팅에 영향을 받는 용지 크기를 선택합니다 .  용지 종류를 조
합하여면 [용지 종류 ]를 눌러 조합할 용지 종류를 선택합니다 .  용지 종류를 지정하지 않은 경우 [선택 안함 ]
을 선택합니다 . 

[카운터 삭제 ]를 눌러 선택한 카운터를 삭제합니다 .

Tips

• 용지 크기와 용지 종류의 조합을 변경하는 경우 카운터가 초기화됩니다 . 

[팩스 작업 요약 정보 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ] - [팩스 작업 요약 정보 ]

기기의 사용 횟수와 기능 설정에 대한 정보를 당사에 전송하도록 허용하는지 여부를 지정합니다 . 

기기에 대한 정보는 당사의 서비스 및 기능 개선을 위해 사용됩니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[TX 작업 로그 출력 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ] - [TX 작업 로그 출력 ]

전송 작업에 대한 로그를 출력하거나 USB 메모리에 저장합니다 . 

[출력 데이터 범위 ]를 지정하고 출력 방법을 선택합니다 . 

• 인쇄하려면 [인쇄]를 누릅니다.  필요에 따라 인쇄 설정을 변경한 다음 [시작(Start)]을 눌러 인쇄를 시작합
니다 . 

• USB 메모리에 저장하려면 USB 메모리를 본 기기에 연결하고 [외부 메모리에 저장 ]을 누릅니다 . 

Tips

• [관리자 설정] - [보안 설정] - [보안 상세] - [TX 작업 로그]에서 [저장]을 선택함으로써 이 옵션을 설정할 수 
있습니다 . 

설정 설명

[작업 설정 목록 ] [사용자 설정 ]과 [관리자 설정 ]에 대한 설정 목록을 인쇄합니다 . 
필요에 따라 인쇄 설정을 변경한 다음 [시작 (Start)]을 눌러 인쇄를 시작합
니다 . 
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[초기화 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [초기화 설정 ]

본 기기가 일정 시간 동안 작동되지 않을 때 현재 표시되는 기능과 설정을 초기화하는지 여부를 선택합니다 . 

[시스템 자동 초기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [초기화 설정 ] - [시스템 자동 초기화 ]

본 기기가 일정 시간동안 작동되지 않을 때 모든 설정 (등록된 설정 제외 )을 초기화하는지 여부를 지정합니다 . 

Tips

• 사용자 인증 /계정 트랙 자동 초기화 시간이 활성화되었거나 강화된 모안 모드가 활성화되었을 때는 [시
스템 자동 초기화 시간 ]에 대한 시간 설정에 따라 관리자 설정 또는 사용자 인증 /계정 트랙 모드를 로그
아웃합니다 .  [OFF]가 선택된 경우 1분 후에 로그아웃됩니다 . 

[자동 초기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [초기화 설정 ] - [자동 초기화 ]

본 기기가 일정 시간동안 작동되지 않을 때 각 복사 , 팩스 /스캔 , 사용자 박스 기능에 대한 모든 설정 (등록된 
설정 제외 )을 초기화하는지 여부를 지정합니다 . 

초기화하려면 설정이 초기화되기 전에 경과되는 시간을 세팅합니다 . 

기본값으로 [1]분이 지정됩니다 . 

설정 설명

[시스템 자동 초기화 ] 본 기기가 일정 시간동안 작동되지 않을 때 모든 설정 (등록된 설정 제외 )을 
초기화하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-35를 참조하십시오 .

[자동 초기화 ] 본 기기가 일정 시간동안 작동되지 않을 때 각 복사 , 팩스 /스캔 , 사용자 박
스 기능에 대한 모든 설정 (등록된 설정 제외 )을 초기화하는지 여부를 지정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-35를 참조하십시오 .

[작업 초기화 ] 사용자를 변경할 때 또는 ADF에 문서를 적재할 때 적용된 조건을 초기화하
는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-36를 참조하십시오 .

설정 설명

[우선 모드 ] 설정이 초기화된 후 환경설정에 표시될 기능을 선택합니다 . 
기본값으로 [복사 ]가 지정됩니다 . 

[시스템 자동 초기화 시간 ] 선택된 기능이 초기화될 때까지 경과되는 시간을 입력합니다 . 
설정을 재설정하지 않음을 선택한 경우는 [OFF]를 선택합니다 . 
기본값은 [1]분입니다 (허용 범위 :  [1] ~ [9] min.).
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[작업 초기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [초기화 설정 ] - [작업 초기화 ]

사용자를 변경할 때 또는 ADF에 문서를 적재할 때 적용된 조건을 초기화하는지 여부를 선택합니다 . 

[정형 크기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [정형 크기 설정 ]

원고대의 원고 크기 검출 능력 설정과 Foolscap 용지 크기 설정을 지정합니다 . 

자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[스탬프 설정 ] ([시스템 설정 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [스탬프 설정 ]

팩스를 전송할 때 머리글 /바닥글 프로그램을 등록하고 스탬프 설정을 지정합니다 . 

설정 설명

[계정이 변경되었을 때 ] 키 카운터 또는 관리 카드가 제거되었을 때 모든 설정 (등록된 설정 제외 )을 
초기화하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [초기화함 ]이 지정됩니다 . 

[ADF에 원고가 세팅되었을 
때 ]

문서가 ADF 위에 적재되었을 때 모든 설정 (등록된 설정 제외 )을 초기화하
는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [초기화하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[다음 작업 ] 각 작업의 스테이플 설정 , 원고 설정 /제본 방향 설정 및 TX 설정을 초기화
하는지 여부를 선택합니다 . 
• [스테이플 설정 ]:  스테이플이 지정된 작업의 완성에 따라 설정을 적용
하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

• [원고 설정 /제본 방향 ]:  원고 설정과 제본 방향이 지정된 작업의 완성
에 따라 설정을 적용하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

• [작업후 데이터 초기화 ]:  스캔 /팩스 TX 설정에서 각 작업의 설정을 초
기화할 때에만 모든 설정 또는 수신처를 초기화하는지 여부를 선택합니
다 .  [사용자로 확인 ]을 선택한 경우 설정 또는 수신처를 초기화는지를 
묻는 확인 화면이 나타납니다 . 
기본값은 [모두 초기화 ]입니다 . 

[기본값 기본 /확대 표시 일
반 설정 ]

일반 및 확대 표시 모드의 초기값을 동시에 구성하는지 여부를 선택합니다 . 
[모두를 적용 ]이 선택된 경우 [기본값 확대 표시 설정 ]이 나타나지 않습니
다 .  [기본 복사 설정 ] 또는 [기본 스캔 /팩스 설정 ]에서 변경된 각 모드의 
초기값은 일반 및 확대 표시 모드 모두에 적용됩니다 . 
기본값으로 [적용하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[머리글 /바닥글 설정 ] 머리글 /바닥글 프로그램을 등록하고 등록된 프로그램을 변경하거나 삭제
할 수 있습니다 .
자세한 내용은 page 17-37를 참조하십시오 .

[팩스 TX 설정 ] 팩스를 전송할 때 스탬프 설정을 취소하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [팩스 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"
를 참조하십시오 . 
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[머리글 /바닥글 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [스탬프설정 ] - [머리글 /바닥글 설정 ] - [신규 ]

머리글 /바닥글 프로그램을 등록하고 등록된 프로그램을 변경하거나 삭제할 수 있습니다 .

Tips

• 등록한 머리글 /바닥글 프로그램을 확인하려면 [확인 /편집 ]을 선택합니다 . 

• 등록한 머리글 /바닥글 프로그램을 삭제하려면 선택한 후 [삭제 ]를 누릅니다 . 

[빈 페이지 인쇄 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [빈 페이지 인쇄 설정 ]

표지와 삽입용지 기능으로 삽입된 빈 페이지에 날짜 /시간과 스탬프를 인쇄하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [인쇄하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

Tips

• [인쇄함 ]이 선택된 경우라도 날짜 /시간 및 스탬프는 장간지 기능을 사용하여 지정된 페이지가 위를 향하
도록 삽입한 빈 페이지에 인쇄할 수 없습니다 . 

[등록 키 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [등록 키 설정 ]

조작 패널에 있는 등록 키에 할당될 기능을 변경합니다 . 

다른 등록 키에 할당되는 기능을 선택할 수는 없습니다 . 

다음은 인치 영역에 대한 기본 설정을 나타냅니다 . 

• 등록 키 1:  [스캔 /팩스 ]
• 등록 키 2:  [복사 ]

• 등록 키 3:  [10개의 키패드 ]

다음은 센티미터 영역에 대한 기본 설정을 나타냅니다 . 
• 등록 키 1:  [사용자 박스 ]

• 등록 키 2:  [스캔 /팩스 ]
• 등록 키 3:  [복사 ]

설정 설명

[이름 ] 머리글 /바닥글 프로그램의 이름을 입력합니다 (6자 이내 ). 
머리글 또는 바닥글을 선택할 때는 확인하기 쉬운 이름을 사용합니다 . 

[머리글 설정 ] 머리글을 인쇄하는지 여부를 선택합니다 .  다음 중 어느 항목을 인쇄하는지 
지정합니다 . 
• [문자 ]:  입력한 글자가 인쇄됩니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  날짜 /시간을 인쇄하는지 여부를 선택합니다 .  인쇄하려
면 적당한 표시 포맷을 선택합니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기 일련 번호 및 배포 제어 번호와 같은 정보를 인
쇄하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [인쇄하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[바닥글 설정 ] 바닥글을 인쇄하는지 여부를 선택합니다 .  인쇄하려면 무엇을 인쇄하는지 
지정합니다 . 
• [문자 ]:  입력한 글자가 인쇄됩니다 . 
• [날짜 /시간 ]:  날짜 /시간을 인쇄하는지 여부를 선택합니다 .  인쇄하려
면 적당한 표시 포맷을 선택합니다 . 

• [기타 ]:  작업 번호 , 기기 일련 번호 및 배포 제어 번호와 같은 정보를 인
쇄하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [인쇄하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[인쇄 페이지 ] 모든 페이지 또는 첫 페이지에만 머리글 /바닥글을 인쇄하도록 선택합니다 . 
기본값으로 [모든 페이지 ]가 지정됩니다 . 

[문자 상세 ] 인쇄할 크기 , 글꼴 및 문자 색상을 선택합니다 . 
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[작업의 우선 조작 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [작업의 우선 조작 설정 ]

인쇄 우선순위를 지정하고 인쇄 작업을 즉시 수행할 수 없을 때 작업을 건너뛰는지 여부를 지정합니다 . 

[기본 수동 트레이 용지 종류 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [기본 수동 트레이 용지 종류 설정 ]

수동 트레이에 사용되는 기본 용지 종류를 지정합니다 .  용지가 수동 트레이에 적재된 경우 기본 용지 종류가 
자동으로 설정됩니다 . 

[페이지 번호 인쇄 위치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [페이지 번호 인쇄 위치 ]

양면에 인쇄하고 소책자 형식과 페이지 번호 인쇄를 동시에 지정할 때 용지 앞면의 페이지 번호 인쇄 위치와 관
련하여 용지 뒷면의 인쇄 위치를 선택합니다 . 

설정 설명

[팩스 RX 작업 우선 ] 복사 또는 인쇄를 하는 동안 수신된 팩스의 경우 인쇄에 우선순위를 제공하
는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

[작업 건너뛰기 (팩스 )] 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 중지되었을 때 수신된 팩스의 인쇄 작업과 
같이 종속되는 작업을 처리하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[작업 건너뛰기 (복사 , 인
쇄 )]

용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 중지되었을 때 수신된 팩스의 인쇄 작업을 
하지 못하는 동안 종속되는 작업을 처리하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[Yes]/[No] 수동 트레이에 적용된 용지 트레이의 기본값을 설정하는지 여부를 지정합니
다 . 
기본값으로 [Yes]가 지정됩니다 . 

[용지 종류 ] 기본값으로 사용되는 용지의 종류를 선택합니다 . 
[양면 뒷면 ]:  용지의 한 면이 인쇄되어 있는 용지를 적재했을 때 이 옵션을 
선택합니다 . 
기본값으로 [일반 용지 ]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[좌측 및 우측 제본 :  동일 
위치 , 상단 및 하단 제본 :  
동일 위치 ]

페이지 번호는 제본 위치에 관계없이 사용자 정의된 위치에서 인쇄됩니다 . 
예를 들어 하부 우측에 페이지 번호 인쇄 위치를 설정한 경우 , 페이지 번호
는 모든 페이지의 하부 우측에 인쇄됩니다 . 
[좌측 및 우측 제본 :  동일 위치 , 상단 및 하단 제본 :  기본값으로 동일 위치
]가 지정됩니다 . 

[좌측 및 우측 제본 :  대칭 
위치 , 상단 및 하단 제본 :  
동일 위치 ]

좌측 및 우측 제본과 상단 및 하단 제본에 대해 다른 페이지 번호 인쇄 위치
를 지정합니다 . 
• 좌측 및 우측 제본 :  앞면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치에 인쇄됩
니다 .  뒷면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치의 대칭 위치에 인쇄됩
니다 . 
예를 들어 , 페이지 번호 인쇄 위치가 하부 우측에 설정된 경우 페이지 번
호는 앞면에는 하부 우측 , 뒷면에는 하부 좌측에 인쇄됩니다 . 

• 상단 및 하단 제본 :  페이지 번호는 사용자 정의된 위치에 모든 페이지에 
인쇄됩니다 . 
예를 들어 ,페이지 인쇄 위치를 하부 우측에 설정한 경우 페이지 번호는 
모든 페이지의 하부 우측에 인쇄됩니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 17-39

17

[미리보기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [미리보기 설정 ]

조작 패널의 미리보기를 누르면 나타나는 미리보기 이미지의 표시 모드와 같은 미리보기 기능 설정을 지정합
니다 . 

[원고 방향 확인 화면 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [미리보기 설정 ] - [원고 방향 확인 화면 ]

팩스 /스캔 모드에서 원고를 스캔할 때 미리보기를 누른 후 원고 적재 방향을 선택하는 화면을 표시하는지 여
부를 지정합니다 . 

기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[실시간 미리보기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [미리보기 설정 ] - [실시간 미리보기 ]

스캔 /팩스 모드에서 원고를 스캔할 때 각 페이지의 미리보기 이미지를 표시하는지 여부를 선택합니다 . 

각 미리보기 이미지는 스캔된 원고의 현재 상태를 보여줍니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[좌측 및 우측 제본 :  대칭 
위치 , 상단 및 하단 제본 :  
대칭 위치 ]

좌측 및 우측 제본과 상단 및 하단 제본에 대해 다른 페이지 번호 인쇄 위치
를 지정합니다 . 
• 좌측 및 우측 제본 :  앞면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치에 인쇄됩
니다 .  뒷면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치의 대칭 위치에 인쇄됩
니다 . 
예를 들어 , 페이지 번호 인쇄 위치가 하부 우측에 설정된 경우 페이지 번
호는 앞면에는 하부 우측 , 뒷면에는 하부 좌측에 인쇄됩니다 . 

• 상단 및 하단 제본 :  앞면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치에 인쇄됩
니다 .  뒷면의 페이지 번호는 사용자 정의된 위치와 반대 위치에 인쇄됩
니다 . 
예를 들어 , 페이지 번호 인쇄 위치가 하부 우측에 설정된 경우 페이지 번
호는 앞면에는 하부 우측 , 뒷면에는 하부 우측에 인쇄됩니다 . 

설정 설명

설정 설명

[원고 방향 확인 화면 ] 팩스 /스캔 모드에서 원고를 스캔할 때 미리보기를 누른 후 원고 적재 방향
을 선택하는 화면을 표시하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-39를 참조하십시오 .

[실시간 미리보기 ] 스캔 /팩스 모드에서 원고를 스캔할 때 각 페이지의 미리보기 이미지를 표시
하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-39를 참조하십시오 .

[미리보기 표시 조건 (표준 
응용 설정 )]

미리보기 이미지를 표시하는 조건을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-40를 참조하십시오 .

[미리보기 표시 조건 (등록 
응용 설정 )]

OpenAPI 어플리케이션을 사용할 때 미리보기 이미지에 대한 표시 조건을 
선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-40를 참조하십시오 .
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[미리보기 표시 조건 (표준 어플리케이션 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [미리보기 설정 ] - [미리보기 표시 조건 (표준 어
플리케이션 )]

미리보기 이미지를 표시하는 조건을 선택합니다 . 

[미리보기 표시 조건 (등록 어플리케이션 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [미리보기 설정 ] - [미리보기 표시 조건 (등록 어
플리케이션 )]

OpenAPI 어플리케이션을 사용할 때 미리보기 이미지에 대한 표시 조건을 선택합니다 . 

[확대 표시 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [확대 표시 설정 ]

터치 패널의 초기 표시로 확대 표시 모드를 사용하는지 여부를 선택합니다 .  또한 , 일반에서 확대 표시로 화면
을 전환할 대 일반 화면 표시에서 구성된 설정을 그대로 적용하는지 여부를 선택합니다 . 

[표시 기본값 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [확대 표시 설정 ] - [표시 기본값 설정 ]

터치 패널의 초기 표시로 확대 표시 모드를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

[Yes]를 선택한 경우 일반 모드에서초기화를 눌렀을 때 확대 표시 모드가 가능한지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[실행 작업 ] 작업을 실행하기 위해 시작을 누를 때와 미리보기를 누를 때 미리보기 이미
지를 보여줍니다 . 

[미리보기 설정 화면 ] 미리보기를 눌렀을 때에만 미리보기 이미지를 보여줍니다 . 
기본값으로 [미리보기 설정 화면 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[실행 작업 ] 작업을 실행하기 위해 시작을 누를 때와 미리보기를 누를 때 미리보기 이미
지를 보여줍니다 . 

[미리보기 설정 화면 ] 미리보기를 눌렀을 때에만 미리보기 이미지를 보여줍니다 . 
기본값으로 [미리보기 설정 화면 ]이 지정됩니다 . 

[표준 어플리케이션  설정 
사용 ]

[미리보기 표시 조건 (표준 어플리케이션 )]의 설정을 따릅니다 . 

설정 설명

[표시 기본값 설정 ] 터치 패널의 초기 표시로 확대 표시 모드를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-40를 참조하십시오 .

[기본 설정을 확대 표시에 
적용 ]

일반에서 확대 표시로 화면을 전환할 때 일반 화면 표시에서 구성된 설정을 
그대로 적용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-41를 참조하십시오 .
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[기본 설정을 확대 표시에 적용 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [확대 표시 설정 ] - [기본 설정을 확대 표시에 적
용 ]

일반에서 확대 표시로 화면을 전환할 때 일반 화면 표시에서 구성된 설정을 그대로 적용하는지 여부를 선택합
니다 . 

[사용자별 용지 이름 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [사용자별 용지 이름 설정 ]

용지 이름과 종류가 등록된 고객 용지를 사용하는지 여부를 선택합니다 .  고객 용지를 사용하려면 할당되는 용
지 이름과 종류를 등록합니다 . 

[고객 표시 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ]

메인 메뉴와 각 모드에 대한 메인 화면 보기를 사용자 친화적으로 변경합니다 . 

설정 설명

[모드 1] 모든 일반 모드 설정을 그대로 적용합니다 .

[모드 2] 복사 모드에서 확대 표시 모드에서 설정할 수 있는 일반 모드 설정만 그대로 
적용합니다 .  팩스 /스캔 모드에서는 설정을 초기화합니다 . 
기본값으로 [모드 2]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] 용지 이름과 종류가 등록된 고객 용지를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
[ON]을 선택하여 용지 종류 옵션에 고객 용지를 추가합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[고객 1] - [고개 19] 고객 용지에 할당할 용지 이름과 용지 종류를 등록합니다 . 
• [용지 이름 ]:  용지 이름을 입력합니다 (12자 이내 ).  기본값으로 [고객

]이 지정됩니다 . 
• [용지 종류 ]:  용지 종류를 선택합니다 .  기본값으로 [일반 용지 ]가 지
정됩니다 . 

설정 설명

[메인 메뉴 기본값 설정 ] 메인 메뉴에 표시되는 바로가기 키를 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-42를 참조하십시오 .

[메인 메뉴 표시 설정 ] 필요한 경우 메인 메뉴에 대한 배경 색상 등을 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-42를 참조하십시오 .

[고객 기능 패턴 선택 ] 복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 박스 모드에서의 기능 키에 대한 표시 패턴을 각
각 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-43를 참조하십시오 .

[사용자 /관리자 기능 권한 ] 사용자 인증 /계정 트랙이 활성화되었을 때 사용자 /계정에 기능 키 표시 패
턴에 대한 모든 변경을 허용하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-43를 참조하십시오 .

[기능 표시 키 권한 설정 ] 복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 모드에서 표시되는 기능 키에 대한 변경을 모든 
사용자에게 각각 허용하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-43를 참조하십시오 .

[일시 변경 언어 설정 ] 터치 패널상의 표시 언어를 일시적으로 변경하기 위한 [언어 ] 키를 표시하
는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-43를 참조하십시오 .
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[메인 메뉴 기본값 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [메인 메뉴 기본값 설정 ]

메인 메뉴에 표시되는 바로가기 키를 구성합니다 . 

바로가기 키를 할당하고 할당할 기능을 구성할 때는 메인 메뉴 키의 번호를 선택합니다 .  [메인 메뉴 키 1] ~ [
메인 메뉴 키 11]은 메인 메뉴의 처음 화면에 할당됩니다 .  이들 키는 일반적으로 사용되는 기능에 할당되어야 
합니다 . 

Tips

• 복사 또는 팩스 /스캔 프로그램을 적합한 메인 메뉴 키에 할당한 경우 [메인 메뉴 기본값 설정 ] 화면에서
[아이콘 ]을 눌러 메인 화면에 표시할 아이콘을 선택할 수 있습니다 . 

[메인 메뉴 표시 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [메인 메뉴 표시 설정 ]

필요한 경우 메인 메뉴에 대한 배경 색상 등을 변경합니다 . 

기본값으로 [테마 1]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] 메인 메뉴 키에 바로가기 키를 할당하는지 여부를 지정합니다 . 
다음은 기본 설정을 보여줍니다 . 
• [메인 메뉴 키 1]:  [ON]/[복사 ]
• [메인 메뉴 키 2]:  [ON]/[스캔 /팩스 ]
• [메인 메뉴 키 3]:  [ON]/[사용자 박스 ]
• 다른 메인 메뉴 키 :  [사용하지 않음 ]

[기능 ] 바로가기 키에 할당할 기능 키를 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 모드에서 메인 메뉴를 표시할 수 
있습니다 . 

[복사 기능 설정 ] 바로가기 키에 할당할 복사 모드의 설정을 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 복사 모드에 대한 설정 화면을 표
시할 수 있습니다 . 

[스캔 /팩스 기능 설정 ] 바로가기 키에 할당할 스캔 /팩스 모드의 설정을 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 스캔 /복사 모드에 대한 설정 화
면을 표시할 수 있습니다 . 

[복사 프로그램 ] 바로가기 키에 할당할 복사 프로그램을 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 복사 프로그램의 내용을 결합하
는 화면을 표시할 수 있습니다 . 
이 옵션은 복사 프로그램이 본 기기에 등록되어 있을 때 사용할 수 있습니다. 

[팩스 /스캔 프로그램 ] 바로가기 키에 할당할 팩스 /스캔 프로그램을 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 팩스 /스캔 프로그램의 내용을 결
합하는 화면을 표시할 수 있습니다 . 
이 옵션은 팩스 /스캔 프로그램이 본 기기에 등록되어 있을 때 사용할 수 있
습니다 . 

[시스템 사용자 박스 ] 바로가기 키에 할당할 시스템 사용자 박스를 선택합니다 . 
이렇게 하면 메인 메뉴에서 표시할 선택된 시스템 사용자 박스에 대한 화면
을 표시할 수 있습니다 . 
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[고객 기능 패턴 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [고객 기능 패턴 선택 ]

복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 박스 모드에서의 기능 키에 대한 표시 패턴을 각각 변경합니다 . 

[사용자 /관리자 기능 권한 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [사용자 /관리자 기능 권한 ]

사용자 인증 /계정 트랙이 활성화되었을 때 사용자 /계정에 기능 키 표시 패턴에 대한 모든 변경을 허용하는지 
여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[기능 표시 키 권한 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [기능 표시 키 권한 설정 ]

복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 모드에서 표시되는 기능 키에 대한 변경을 모든 사용자에게 각각 허용하는지 여부
를 지정합니다 . 

[일시 변경 언어 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [일시 변경 언어 설정 ]

터치 패널상의 표시 언어를 일시적으로 변경하기 위한 [언어 ] 키를 표시하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[복사 /인쇄 ] 복사 및 사용자 박스 모드에서 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 키의 표시 패턴
을 선택합니다 . 
• [전체 기능 ]:  모든 기능 키를 표시합니다 . 
• [표준 기능 ] (일부 지역에서 표시되지 않음 ):  일반적으로 사용하는 기
능 키를 표시합니다 . 

• [기본 기능 ]:  [표준 기능 ]이 아닌 기본 기능 키만 표시합니다 . 
[상세 ]를 눌러 각 표시 패턴에서 표시할 수 있는 기능을 확인합니다 . 
기본값으로 [전체 기능 ]이 지정됩니다 . 

[전송 /저장 ] 팩스 /스캔 및 사용자 박스 모드에서 전송 및 저장 설정 화면에 표시할 기능 
키의 표시 패턴을 선택합니다 . 
• [전체 기능 ]:  모든 기능 키를 표시합니다 . 
• [표준 기능 ] (일부 지역에서 표시되지 않음 ):  일반적으로 사용하는 기
능 키를 표시합니다 . 

• [기본 기능 ]:  [표준 기능 ]이 아닌 기본 기능 키만 표시합니다 . 
[상세 ]를 눌러 각 표시 패턴에서 표시할 수 있는 기능을 확인합니다 . 
기본값으로 [전체 기능 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[복사 /인쇄 ] 복사 모드의 메인 화면과 사용자 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 
키의 변경을 허용하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[전송 /저장 ] 팩스 /스캔 모드의 메인 화면과 사용자 박스 모드의 전송 및 저장 설정 화면
에 표시할 기능 키의 변경을 허용하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 
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[관리자 /기기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [관리자 /기기 설정 ]

본 기기의 관리자 정보 및 기기 정보를 등록합니다 . 

[관리자 등록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [관리자 /기기 설정 ] - [관리자 등록 ]

이름 , 이메일 주소 및 본 기기 관리자의 내선 번호를 등록합니다 . 

Tips

• 사용자는 [Service/Admin.  정보 ]에서 등록된 정보를 [도움말 메뉴 ]에서 확인할 수 있습니다 . 

[입력 기기 주소 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [관리자 /기기 설정 ] - [입력 기기 주소 ]

장치 이름 및 본 기기의 이메일 주소를 등록합니다 . 

설정 설명

[관리자 등록 ] 이름 , 이메일 주소 및 본 기기 관리자의 내선 번호를 등록합니다 . 

[입력 기기 주소 ] 장치 이름 및 본 기기의 이메일 주소를 등록합니다 . 

설정 설명

[관리자 이름 ] 본 기기의 관리자 이름을 입력합니다 (20자 이내 )

[이메일 주소 ] 본 기기의 관리자의 이메일 주소를 입력합니다 (128자 이내 )
이메일 주소는 이메일을 전송하기 위한 전송자 주소로 사용됩니다 .  따라서 
이메일 전송 기능을 사용하려면 이 주소를 설정해야 합니다 . 

[내선 번호 ] 키패드 (8자리 이내 )를 사용하여 본 기기 관리자의 내선 번호를 입력합니
다 . 

설정 설명

[장치 이름 ] 본 기기의 이름을 입력합니다 (80자 이내 ). 
스캔과 전송에 자동으로 할당된 파일 이름은 [장치 이름 ]에 지정된 이름과 
결합합니다 . 

[이메일 주소 ] 본 기기의 이메일 주소를 입력합니다 (320자 이내 ). 
이메일 주소는 인터넷 팩스 작업의 전송자 주소로 사용됩니다 .  그러므로 인
터넷 팩스 기능을 사용하려면 이 주소를 반드시 설정해야 합니다 . 
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[사용자 인증 /계정 트랙 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ]

사용자 인증 및 계정 트랙을 구성합니다 . 

이 기능을 통해 본 기기를 사용하거나 또는 본 기기의 사용 상태를 관리할 수 있는 사용자를 제한할 수 있습니
다 .  인증 방법을 지정하거나 사용자 정보 또는 계정 트랙 정보를 등록합니다 . 

설정 설명

[일반 설정 ] 사용자 인증과 계정 트랙 인증의 방법 및 본 기기의 인증 기능에 설정에 대한 
기타 설정을 구성합니다 . 

[사용자 인증 설정 ] 사용자 인증 설정을 채택할 때는 사용자 정보를 입력합니다 .  추가적으로 각 
사용자의 기능 권한을 구성하고 사용 상태를 확인합니다 . 

[계정 트랙 설정 ] 계정 트랙을 채택할 경우 계정 정보를 등록합니다 .  추가적으로 각 계정의 
기능 권한을 구성하고 사용 상태를 확인합니다 . 

[인증없이 인쇄 ] 인증 정보 없이 모든 인쇄 작업을 하는지 여부를 지정합니다 (등록된 인쇄 
작업을 프린터 드라이버에서 사용자 인증 또는 계정 트랙 설정을 정확하게 
구성하지 않음 ). 

[인쇄 카운터 목록 ] 인쇄 카운터 목록이 인쇄됩니다 . 

[외부 서버 설정 ] 외부 서버 인증을 채택할 때는 인증 서버를 등록합니다 .  복수의 인증 서버
를 등록할 때는 일반적으로 사용하는 서버를 기본값으로 등록합니다 . 

[수신처에 대한 액세스 제
한하기 ]

각 사용자의 수신처에 액세스하는 것을 제한합니다 . 

[인증 장치 설정 ] 인증 유닛을 사용할 때는 인증 방법과 로그아웃 절차를 구성합니다 . 

[사용자 /계정 공통 설정 ] 로그아웃시 확인창 표시 및 단색 /2색 인쇄를 관리하는 방법과 같은 사용자 
인증 및 계정 트랙에 공통되는 설정을 구성합니다 . 

[홈으로 스캔 설정 ] 홈으로 스캔 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
이 항목은 Active Directory가 인증 서버로 사용될 때 구성될 수 있습니다 . 

[인증된 폴더로 스캔 설정 ] 전송 대상을 제한하는지 여부를 지정합니다 .  본 기기에 로그인한 사용자의 
인증 정보는 네트워크 상의 공유 폴터를 지정하는데 사용됩니다 . 

[간편 인증 인쇄 ] 사용자 인증이 적용되는 환경에서 프린터 드라이버가 인쇄에 사용될 때 인
증이 사용자 이름 (인쇄용 빠른 인증 )에만 따르도록 허용하는지 여부를 지
정합니다 .  외부 서버 인증이 실행될 때는 인쇄시 빠른 인증을 위해 인증 서
버를 등록합니다 . 
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[일반 설정 ] ([사용자 인증 /계정 트랙 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ]

사용자 인증과 계정 트랙 인증의 방법 및 본 기기의 인증 기능에 설정에 대한 기타 설정을 구성합니다 . 

참조

사용자 인증과 계정 트랙에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[본 기기를 사용한 사용자 등록 ]"을 
참조하십시오 .

설정 설명

[사용자 인증 ] 사용자 인증을 위한 일반 설정을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-47를 참조하십시오 .

[공용 사용자 액세스 ] 사용자 인증이 적용되는 환경에서 미등록 사용자를 허용하는지 여부를 지정
합니다 .  인증 작업을 하지 않고 본 기기를 사용하는 사용자를 "공용 사용자
"라고 합니다 . 
본 기기를 사용하는 공용 사용자를 허용할 때는 로그인 방법을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-47를 참조하십시오 .

[금지 기능 로그인 설정 ] 공용 사용자가 임의의 제한된 기능을 사용할 때 로그인 화면을 표시함으로
써 사용자의 전환을 요청하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-48를 참조하십시오 .

[계정 트랙 ] 계정 추적이 계정별 사용자를 관리하기 위해 실행되어야 하는지 여부를 지
정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-48를 참조하십시오 .

[계정 트랙 입력 방법 ] [계정 트랙 ]에 [ON]을 선택했을 때는 계정 추적 방법을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-48를 참조하십시오 .

[사용자 인증 및 계정 트랙 
동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙을 결합하여 사용할 때는 사용자 인증과 계정 트랙
을 동기화하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-48를 참조하십시오 .

[작업의 도달 횟수가 최대
일 때 ]

각 사용자가 출력하는 최대 복사 부수를 설정할 수 있습니다 .  이 단계에서 
최대 허용횟수를 초과할 때 실행하는 작업을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-49를 참조하십시오 .

[할당된 사용자 카운터의 
수 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 적용된 경우 1,000명의 사용자와 계정을 등록할 
수 있습니다 .  사용자에 대해 할당되는 카운터의 수를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-49를 참조하십시오 .

[티켓 대기 시간 설정 ] 액티브 디렉토리가 인증 서버로 사용되는 경우 Kerberos 인증 티켓을 위한 
대기 시간을 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-49를 참조하십시오 .

[LDAP-IC 카드 인증 설정 ] 인증 유닛 (IC 카드 타입 )을 연결함으로써 실행되는 IC 카드 기반의 사용자 
인증으로 환경의 인증 카드에 등록된 카드 ID를 사용하여 LDAP 서버에 의
한 인증 설정을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-50를 참조하십시오 .
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[사용자 인증 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [사용자 인증 ]

사용자 인증을 위한 일반 설정을 구성합니다 . 

[공용 사용자 액세스 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [공용 사용자 액세스 ]

사용자 인증이 적용되는 환경에서 등록되지 않은 사용자를 허용하는지 여부를 지정합니다 .  인증 작업을 하지 
않고 본 기기를 사용하는 사용자를 "공용 사용자 "라고 합니다 . 

본 기기를 사용하는 공용 사용자를 허용할 때는 로그인 방법을 선택합니다 . 

설정 설명

[인증함 ]/[OFF] 사용자 인증을 실행하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[일반 설정 ] 사용자 인증 방법을 선택합니다 . 

[ON (MFP)] 본 기기의 인증 기능은 사용자 인증을 위해 사용됩니다 .  본 인증 방법은 본 
기기에 등록된 사용자만이 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [ON (MFP)]이 지정됩니다 . 

[외부 서버 인증 ] 인증 서버와의 상호 작용은 조작 환경 내의 사용자 인증을 위해 사용됩니다
.  본 인증 방법은 본 인증 서버에 등록된 사용자만이 사용할 수 있습니다 . 
[관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [외부 서버 설정 ]에서 인증 서
버를 먼저 등록합니다 . 

[메인 + 외부 서버 ] 외부 인증 서버에서 생기는 문제의 경우 MFP의 인증 기능을 사용하여 로그
인하려면 이 옵션을 선택합니다 . 

[사용자 정보 덮어쓰기 ] [외부 서버 인증 ] 또는 [메인 + 외부 서버 ]가 [일반 설정 ]으로 설정된 경우 
이 옵션을 구성합니다 . 
외부 서버 인증이 사용되었을 때는 인증된 사용자 정보도 본 기기에서 관리
됩니다 . 
외부 서버에 의해 인증된 사용자 수가 본 기기에서 관리할 수 있는 최대 사용
자 수에 도달하는 경우 신규 사용자의 인증이 허용되지 않습니다 .  사용자 
인증의 등록이 덮어쓰기로 허용되는지 여부를 지정합니다 . 
[허용 ]이 선택된 경우 신규 사용자는 최근에 인증된 사용자의 정보가 등록
된 사용자 정보에서 삭제되는 동안 등록됩니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[기본 인증 방법 ] [메인 + 외부 서버 ]가 [일반 설정 ]으로 선택된 경우 우선하는 인증 방법을 
선택합니다 . 
기본값으로 [외부 서버 인증 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[제한 ] 공용 사용자의 본 기기 사용은 금지됩니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[ON (로그인함 )] 본 기기를 사용하는 공용 사용자를 허용합니다 .  공용 사용자가 본 기기를 사
용할 때 로그인 화면 상의 [공용 사용자 ]를 눌러 본 기기에 로그인합니다 . 

[ON (로그인하지 않음 )] 본 기기를 사용하는 공용 사용자를 허용합니다 .  공용 사용자는 본 기기에 
로그인하지 않고 본 기기를 사용할 수 있습니다 . 
로그인 작업이 없는 이 옵션을 사용하면 많은 공용 사용자로 인한 환경의 이
점을 제공합니다 . 
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[금지 기능 로그인 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [금지 기능 로그인 설정 ]

공용 사용자가 임의의 제한된 기능을 사용할 때 로그인 화면을 표시함으로써 사용자의 전환을 요청하는지 여
부를 지정합니다 . 

예를 들어 컬러 복사가 공용 사용자에게 제한된 경우 공용 사용자가 컬러 복사 작업을 하려고 할 때 로그인 화
면이 나타납니다 .  이 경우 , 사용자는 컬러 복사 작업을 수행하기 위해 인증된 다른 사용자로서 본 기기에 로
그인함으로써 컬러 복사 기능을 사용할 수 있습니다 . 

기본값으로 [요청하지 않음 ](요청안함 )이 지정됩니다 . 

[계정 트랙 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [계정 트랙 ]

계정 추적이 계정별 사용자를 관리하기 위해 실행되어야 하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[계정 트랙 입력 방법 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [계정 트랙 입력 방법 ]

[계정 트랙 ]에 [ON]을 선택했을 때는 계정 추적 방법을 선택합니다 . 

[사용자 인증 및 계정 트랙 동기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [사용자 인증 및 계정 트
랙 동기화 ]

사용자 인증과 계정 트랙을 결합하여 사용할 때는 사용자 인증과 계정 트랙을 동기화하는지 여부를 지정합니
다 . 

설정 설명

[계정 이름 및 암호 ] 로그인하려면 계정 이름과 암호를 입력합니다 . 사용자 인증과 계정 트랙을 
결합하여 사용할 때는 설정은 [계정 이름 및 암호 ]에서 변경할 수 없습니다 . 
기본값으로 [계정 이름 및 암호 ]가 지정됩니다 . 

[암호만 ] 로그인하기 위해 암호만 입력합니다 .

설정 설명

[동기화함 ] 사용자와 계정이 1대 1 관계에 있을 때 이 옵션을 선택합니다 .  사용자를 등
록할 때 사용자의 부서만 지정하고 사용자로 로그인하면 관련 계정으로 로
그인하게 됩니다 . 
기본값으로 [동기화함 ]이 지정됩니다 . 

[동기화하지 않음 ] 하나의 계정 이상을 결합하는 사용자의 경우 이 옵션을 선택합니다 .  본 기
기에 로그인하려면 사용자는 사용자 이름을 입력하기 전에 계정을 지정해야 
합니다 . 

[사용자별 동기화 ] 사용자 인증과 계정 트랙을 동기화하는지 여부를 사용자가 선택하도록 합니
다 . 
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[작업의 도달 횟수가 최대일 때 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [작업의 도달 횟수가 최
대일 때 ]

각 사용자가 출력하는 최대 복사 부수를 설정할 수 있습니다 .  이 단계에서 최대 허용횟수를 초과할 때 실행하
는 작업을 선택합니다 . 

Tips

• 일시중지된 작업을 다시 시작하려면 카운터를 다시 시작합니다 . 

[할당된 사용자 카운터의 수 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [할당된 사용자 카운터
의 수 ]

사용자 인증과 계정 트랙이 적용된 경우 1,000명의 사용자와 계정을 등록할 수 있습니다 .  사용자에 대해 할
당되는 카운터의 수를 지정합니다 . 

기본값으로 [500]이 지정됩니다 . 

[티켓 대기 시간 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [티켓 대기 시간 설정 ]

액티브 디렉토리가 인증 서버로 사용되는 경우 Kerberos 인증 티켓을 위한 대기 시간을 변경합니다 . 

기본값으로 [600]분이 지정됩니다 . 

설정 설명

[작업 건너뛰기 ] 실행중인 작업을 정지한 후 다음 작업을 시작합니다 . 
기본값으로 [작업 건너뛰기 ]가 지정됩니다 . 

[작업 건너뛰기 ] 모든 작업을 건너뜁니다 .
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[LDAP-IC 카드 인증 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [LDAP-IC 카드 인증 설
정 ]

인증 유닛 (IC 카드 타입 )을 연결함으로써 실행되는 IC 카드 기반의 사용자 인증으로 환경의 인증 카드에 등록
된 카드 ID를 사용하여 LDAP 서버에 의한 인증 설정을 구성합니다 . 

[관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [사용자 인증 ] - [일반 설정 ]에서 [외부 서버 인증 ] 또
는 [메인 + 외부 서버 ]를 선택함으로써 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 

설정 설명

[ON]/[OFF] 인증 카드에 등록된 카드 ID로 LDAP 서버에 의한 인증을 가능하게 하는지 
여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[LDAP 설정 ] IC 카드의 사용자 ID를 인증하기 위해 사용되는 LDAP 서버를 등록합니다 . 
[연결 확인 ]을 눌러 입력된 정보를 사용하여 LDAP 서버에 연결하여 등록
된 정보가 정확한지 확인합니다 . 
[모든 설정 초기화 ]를 눌러 입력한 모든 정보를 초기화합니다 . 

[사용자 이름 획득 ] 본 기기에 로그인하기 위한 사용자 이름을 획득하기 위한 방법을 선택합니
다 . 
• [카드 IC 사용함 ]:  IC 카드의 카드 ID를 사용자 이름으로 사용합니다 . 
• [획득 ]:  서버에서 획득된 사용자 이름을 사용합니다 .  [사용자 이름 속
성 ]에서 사용자 이름 ("uid" 등 )으로 검색되는 속성을 입력합니다 . 

기본값으로 [카드 IC 사용 ]이 지정됩니다 . 

[타임아웃 ] 필요할 경우 LDAP 서버로 통신의 타임아웃 시간을 변경합니다 . 
기본값으로 [60초 ]가 지정됩니다 . 

[검색 속성 ] LDAP 서버를 사용하여 사용자 검색용으로 사용되는 검색 속성을 입력합니
다 (64자 이내 사용 ). 
속성은 알파벳으로 시작해야 합니다 . 
기본값으로 [uid]가 지정됩니다 . 

[서버 주소 ] LDAP 서버 주소를 입력합니다 .
다음의 입력 포맷 중 하나를 사용합니다 . 
• 호스트 이름 입력 예 :  "host.example.com"
• IP 주소 (IPv4) 입력 예 :  "192.168.1.1"
• IP 주소 (IPv6) 입력 예 :  "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[검색 베이스 ] 인증되는 사용자를 검색하기 위한 시작점을 지정합니다 (255자 이내 ). 
이 옵션은 또한 입력된 시작점의 서브디레토리에서 검색합니다 . 
입력 예 :  "cn=users,dc=example,dc=com"

[SSL 설정 ] LDAP 서버와 통신을 위해 SSL을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[포트 번호 ] 필요할 경우 LDAP 서버 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [389]가 지정됩니다 . 

[포트 번호 (SSL)] 필요할 경우 SSL 통신 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [636]가 지정됩니다 . 

[인증 확인 레벨 설정 ] SSL 통신을 하는 동안 인증을 확인하려면 인증할 항목을 선택합니다 . 
• [만료일 ]:  인증서가 인증 기간 이내에 있는지 여부를 확인합니다 .  기본
값으로 [확인함 ]이 지정됩니다 . 

• [키 사용 ]:  인증서가 인증서 발행에 의해 승인되는 의도된 목적에 따라 
사용되는지 여부를 확인합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정
됩니다 . 

• [체인 ]:  인증서 체인에서 문제가 있는지 여부를 확인합니다 (인증서 경로 ).  
본 기기에서 관리되는 외부 인증서를 참조하여 체인이 확인됩니다 .  기본값
으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [확인 만료일 ]:  인증서가 만료되었는지 여부를 확인합니다 .  기본값으
로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [CN]:  인증서의 CN(공통 이름 )이 서버 주소와 일치하는지 여부를 확인
합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 
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[사용자 인증 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ]

사용자 인증 설정을 채택할 때는 사용자 정보를 입력합니다 .  추가적으로 각 사용자의 기능 권한을 구성하고 
사용 상태를 확인합니다 . 

[인증 유형 ] LDAP 서버에 인증하기 위한 인증 방법을 선택합니다 . 
LDAP 서버에 사용되는 적당한 인증 방법을 선택합니다 . 
• [간편 ]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
기본값으로 [간편 ]이 지정됩니다 . 

[추천 설정 ] 필요할 경우 추전 설정을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
LDAP 서버 환경에 맞는 적합한 선택을 합니다 . 
기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[로그인 이름 ] LDAP 서버에 로그인하고 사용자를 검색하기 위한 로그인 이름을 입력합니
다 (64자 이내 ). 

[암호 ] [로그인 이름 ]에 입력한 암호와 사용자 이름을 입력합니다 (64자 이내 ). 

[도메인 이름 ] LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인 이름을 입력합니다 (64자 이내 ). 
[GSS-SPNEGO]가 [인증 유형 ]에 선택된 경우 액티브 디렉토리의 도메인 
이름을 입력합니다 . 

[LDAP-IC 카드 인증 설정 ] 본 기기에 저장된 인증 정보로 사용되는 외부 서버의 이름을 선택합니다 . 
LDAP-IC 카드 인증이 성공적으로 완료되었을 때 인증 정보는 본 기기에 저
장됩니다 .  이 인증 정보는 사용자 이름과 외부 사용자 이름을 포함합니다 .  
본 기기에 저장되는 인증 정보의 외부 서버 이름으로 본 기기에 등록된 외부 
서버의 이름을 등록할 수 있습니다 . 

설정 설명

설정 설명

[관리 설정 ] 사용자 목록 , 외부 서버 인증에 적용되는 기능 권한 및 ID와 인쇄 기능을 구
성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-52를 참조하십시오 .

[사용자 등록 ] 사용자 정보를 등록합니다 .  추가적으로 , 기능 권한과 각 사용자의 기능 인
쇄 가능한 용지 매수의 상한선을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-53를 참조하십시오 .

[사용자 카운터 ] 이 옵션을 사용하여 각 사용자의 페이지 매수를 확인하고 카운터를 재설정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-55를 참조하십시오 .
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[관리 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ]

사용자 목록 , 외부 서버 인증에 적용되는 기능 권한 및 ID와 인쇄 기능을 구성합니다 . 

[사용자 이름 목록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ] - [
사용자 이름 목록 ]

로그인 화면에서 [사용자 이름 목록 ] 아이콘을 표시하는지 여부를 선택합니다 . 

[ON]을 선택하면 본 기기에 등록된 사용자 이름의 목록에서 로그인 사용자를 선택할 수 있습니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[기본 기능 권한 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ] - [
기본 기능 권한 ]

외부 인증 서버가 사용되었을 때 사용자에게 적용되는 기본 기능 권한을 지정합니다 . 

본 기기에 처음으로 로그인하는 사용자가 사용할 수 있는 기능은 여기에서 구성된 설정에 따라 제한됩니다 . 

[ID 및 인쇄 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ] - [ID 
및 인쇄 설정 ]

ID 및 인쇄 설정의 작업을 지정합니다 . 

설정 설명

[사용자 이름 목록 ] 로그인 화면에서 [사용자 이름 목록 ] 아이콘을 표시하는지 여부를 선택합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-52를 참조하십시오 .

[기본 기능 권한 ] 외부 인증 서버가 사용되었을 때 사용자에게 적용되는 기본 기능 권한을 지
정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-52를 참조하십시오 .

[ID 및 인쇄 설정 ] ID 및 인쇄 설정의 작업을 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-52를 참조하십시오 .

[ID 및 인쇄 작업 설정 ] 인증 유닛에서 ID와 인쇄 기능을 사용할 때는 각 작업을 인쇄하기 위해 사용
자 인증을 요청하는지 또는 사용자가 인증된 모든 작업을 인쇄하도록 사용
자를 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-53를 참조하십시오 .

[기본 작업 선택 ] 로그인 화면에서 인증된 후에 수행되는 작업에 대한 기본값을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-53를 참조하십시오 .

설정 설명

[ID 및 인쇄 ] ID 및 인쇄 작업으로 프린터 드라이버에서 일반적으로 인쇄된 작업을 처리
하는지 여부를 선택합니다 .
• [ON]:  일반적으로 인쇄되는 작업은 ID 및 인쇄 작업으로 처리됩니다 . 
• [OFF]:  ID 및 인쇄가 설정된 작업만 인쇄 작업으로 처리됩니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[공용 사용자 ] 사용자 정보가 없는 공용 사용자 또는 작업이 수신되었을 때 처리되는 프로
세스를 선택합니다 . 
• [즉시 인쇄 ]:  ID 및 인쇄 사용자 박스에 저장하지 않고 작업을 인쇄합니
다 . 

• [저장 ]:  ID 및 사용자 박스에 작업을 저장합니다 . 
기본값으로 [즉시 인쇄 ]가 지정됩니다 . 
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[ID 및 인쇄 작업 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ] - [ID 
및 인쇄 작업 설정 ]

인증 유닛에서 ID와 인쇄 기능을 사용할 때는 각 작업을 인쇄하기 위해 사용자 인증을 요청하는지 또는 사용
자가 인증된 모든 작업을 인쇄하도록 사용자를 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

[기본 작업 선택 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [관리 설정 ] - [
기본 작업 선택 ]

로그인 화면에서 인증된 후에 수행되는 작업에 대한 기본값을 선택합니다 . 

[사용자 등록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [사용자 등록 ] -  
- [편집 ]

사용자 정보를 등록합니다 .  추가적으로 , 기능 권한과 각 사용자의 기능 인쇄 가능한 용지 매수의 상한선을 구
성합니다 . 

매수를 선택하고 [편집 ]를 누르면 , 사용자 등록 또는 편집 화면이 표시됩니다 . 

공용 사용자 기능을 제한하려면 번호 선택 화면에서 [ ]를 누릅니다 .  그 다음 , [공용 ]을 선택하고 [편집 ]
을 누릅니다 . 

설정 설명

[모든 작업 인쇄 ] 한 번의 성공적인 인쇄 세션은 사용자에게 모든 작업을 인쇄하도록 허용합
니다 . 
기본값으로 [모든 작업 인쇄 ]가 지정됩니다 . 

[각 작업 인쇄 ] 한 번의 성공적인 인쇄 세션은 사용자에게 단일 작업을 인쇄하도록 허용합
니다 . 

설정 설명

[인쇄 및 액세스 기본 화면 ] ID 및 인쇄 작업이 실행되고 사용자는 본 기기에 로그인합니다 . 
기본값으로 [인쇄 및 액세스 기본 화면 ]이 지정됩니다 . 

[액세스 ] 사용자는 본 기기에 로그인합니다 .  ID 및 인쇄 작업은 실행되지 않습니다 . 

설정 설명

[사용자 이름 ] MFP에 로그인하기 위한 사용자 이름을 입력합니다 (64자 이내 ). 
등록된 사용자에게 이미 할당된 이름과 동일한 사용자 이름을 구성할 수 없
습니다 .  사용자 이름이 등록되면 변경할 수 없습니다 . 

[암호 ] 암호를 입력하여 본 기기에 로그인합니다 (64자 이내 ). 

[이메일 주소 ] 필요할 경우 사용자의 이메일 주소를 입력합니다 (320자 이내 ). 
이메일 주소가 등록된 경우 내게 스캔 기능을 사용자에게 사용할 수 있습니
다 . 

[최대 허용 설정 ] 사용자가 인쇄할 수 있는 최대 페이지수를 설정합니다 . 
• [총 허용 ]:  인쇄할 수 있는 전체 페이지수를 지정합니다 .  최대 설정을 
생략하려면 [제한하지 않음 ]을 선택합니다 . 

• [개별 허용 ]:  인쇄할 수 있는 페이지수는 [컬러 ] 및 [흑백 ]에 대해 각각 
설정합니다 .  최대 설정을 생략하려면 [제한하지 않음 ]을 선택합니다 . 

[모든 사용자 ]를 눌러 모든 사용자에 대해 최대 설정을 적용합니다 . 
기본값으로 [제한하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[인증 정보 등록 ] 인증 유닛이 사용자 인증을 채택하기 위해 사용된 경우 [편집 ]을 눌러 인증 
정보를 등록합니다 . 
인증 정보를 삭제하려면 [삭제 ]를 누릅니다 . 
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Tips

• 등록된 사용자 정보를 변경하려면 등록 번호를 선택하고 [편집 ]을 누릅니다 . 
• 등록된 사용자 정보를 삭제하려면 등록 번호를 선택하고 [삭제 ]를 누릅니다 . 

• 사용자 인증과 계정 트랙을 결합하여 사용할 때는 [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [계정 트랙 설
정 ] - [계정 트랙 등록 ]에 미리 계정 정보를 등록합니다 . 

• 외부 인증 서버에 의해 인증된 사용자의 정보도 등록됩니다 .  필요할 경우 외부 서버에 의해 인증된 사용
자에 대해 [최대 허용 설정 ], [기능 권한 ], [고객 패턴 기능 ], [계정 트랙 동기화 ] 및 [계정 이름 ]의 설정
을 변경할 수 있습니다 . 

[기능 권한 ] 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한합니다 . 
다음 기능을 각각 제한하는지 여부를 지정합니다 : 
• [복사 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [스캔 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [팩스 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [인쇄 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [사용자 박스 ]:  기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 
• [스캔 인쇄 /팩스 전송 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [외부 메모리에 저장 ]:  기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 
• [외부 메모리 문서 스캔 ]:  기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 
• [수신처 수동 입력 ]:  기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 
• [생체 인식 /IC 카드 정보  등록 ]:  기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 
• [휴대폰 /PDA]:  기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 
• [웹 브라우저 ]:  기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 
[모든 사용자 ]를 눌러 모든 사용자에 대해 기능 권한을 적용합니다 . 

[일시중지 ] 필요할 경우 등록된 사용자의 사용을 일시적으로 중지합니다 .  [작업 정지 ]
가 설정된 경우 사용자는 MFP를 더 이상 로그인할 수 없습니다 . 
[모든 사용자 ]를 눌러 사용자에 의해 본 기기의 사용을 일시적으로 중지합
니다 . 
기본값으로 [작업 계속 ]이 지정됩니다 . 

[고객 패턴 기능 ] 복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 박스 모드에서의 기능 키에 대한 표시 패턴을 각 
사용자에 대해 지정합니다 . 
• [전체 기능 ]:  모든 기능 키를 표시합니다 . 
• [표준 기능 ] (일부 지역에서 표시되지 않음 ):  일반적으로 사용하는 기
능 키를 표시합니다 . 

• [기본 기능 ]:  [표준 기능 ]이 아닌 기본 기능 키만 표시합니다 . 
• [사용하지 않음 ]:  사용자 지정 패턴은 구성되지 않습니다 .  본 기기의 
설정이 적용됩니다 . 

[관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [사용자 /관리자 기능 
권한 ]에 [허용 ]을 선택함으로써 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 
기본값으로 [사용하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[계정 트랙 동기화함 ] 사용자 인증과 계정 트랙이 모두 실행될 때 사용자 인증과 계정 트랙을 동기
화하는지 여부를 지정합니다 . 
[모든 사용자 ]를 눌러 모든 사용자에 대해 사용자 인증과 계정 트랙을 동기
화하기 이한 설정을 적용합니다 . 
[관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [일반 설정 ] - [사용자 인증 및 
계정 트랙 동기화 ]에서 [사용자가 동기화함 ]을 선택하면 이 옵션을 설정할 
수 있습니다 . 

[계정 이름 ] 사용자 인증과 계정 트랙이 실행되고 이들 모두가 서로 동기화된 경우 소속
된 사용자에 대한 계정을 선택합니ㅏ . 
계정 이름은 미리 등록해 두어야 합니다 . 

설정 설명
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[사용자 카운터 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - [사용자 카운터 ]

이 옵션을 사용하여 각 사용자의 페이지 매수를 확인하고 카운터를 재설정합니다 . 

카운터 확인에 필요한 사용자의 등록 수를 확인하고 [카운터 상세 ]를 누릅니다 . 

[계정 트랙 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [계정 트랙 설정 ]

계정 트랙을 채택할 경우 계정 정보를 등록합니다 .  추가적으로 각 계정의 기능 권한을 구성하고 사용 상태를 
확인합니다 . 

[계정 트랙 등록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [계정 트랙 설정 ] - [계정 트랙 등록 ] 
-  - [편집 ]

계정 정보를 등록합니다 .  추가적으로 , 기능 권한과 각 계정의 기능 인쇄 가능한 최대 용지 매수를 구성합니다 . 

설정 설명

[카운터 상세 ] 선택된 사용자의 카운터를 보여줍니다 .  각 기능에 사용되는 페이지 수 또는 
컬러를 확인할 수 있습니다 . 
[Eco 정보 ]를 눌러 사용자별 컬러 인쇄 , 양면 인쇄 및 페이지 조합 비율을 
표시하고 토너와 용지 절약이 효율적으로 수행되는 방법을 확인합니다 . 
[카운터 삭제 ]를 눌러 사용자의 카운터를 삭제합니다 .

[모든 카운터 초기화 ] 모든 사용자의 카운터를 초기화합니다 . 

설정 설명

[계정 트랙 등록 ] 계정 정보를 등록합니다 .  추가적으로 , 기능 권한과 각 계정의 기능 인쇄 가
능한 최대 용지 매수를 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-55를 참조하십시오 .

[계정 트랙 카운터 ] 이 옵션을 사용하여 각 계정에 사용되는 페이지 수를 확인하고 카운터를 재
설정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-56를 참조하십시오 .

설정 설명

[계정 이름 ] 본 기기에 로그인하기 위해 사용되는 계정 이름을 입력합니다 (8자 이내 ). 

[암호 ] 암호를 입력하여 본 기기에 로그인합니다 (64자 이내 ). 

[최대 허용 설정 ] 각 계정이 인쇄할 수 있는 페이지 수를 제한합니다 . 
• [총 허용 ]:  인쇄할 수 있는 전체 페이지수를 지정합니다 .  최대 설정을 
생략하려면 [제한하지 않음 ]을 선택합니다 . 

• [개별 허용 ]:  인쇄할 수 있는 페이지수는 [컬러 ] 및 [흑백 ]에 대해 각각 
설정합니다 .  최대 설정을 생략하려면 [제한하지 않음 ]을 선택합니다 . 

[모든 계정 ]을 눌러 모든 계정에 대해 최대 설정을 적용합니다 . 
기본값으로 [제한하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[기능 권한 ] 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한합니다 . 
다음 기능을 각각 제한하는지 여부를 지정합니다 : 
• [복사 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [스캔 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [팩스 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [인쇄 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
• [스캔 인쇄 /팩스 전송 ]:  기본값으로 [풀 컬러 /검정 ]이 지정됩니다 . 
[모든 계정 ]을 눌러 모든 계정에 대해 기능 권한 설정을 적용합니다 . 

[일시중지 ] 필요할 경우 등록된 계정의 사용을 일시적으로 중지합니다 .  [작업 정지 ]가 
설정된 경우 사용자는 MFP를 더 이상 로그인할 수 없습니다 . 
[모든 계정 ]을 눌러 계정에 의해 본 기기의 사용을 일시적으로 중지합니다 . 
기본값으로 [작업 계속 ]이 지정됩니다 . 
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Tips

• 등록된 계정 정보를 변경하려면 등록 번호를 선택하고 [편집 ]을 누릅니다 . 

• 등록된 계정 정보를 삭제하려면 등록 번호를 선택하고 [삭제 ]를 누릅니다 . 

[계정 트랙 카운터 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [계정 트랙 설정 ] - [계정 트랙 카운터 ]

각 계정에 사용되는 페이지 수를 확인하고 계정을 초기화할 수 있습니다 . 

카운터 확인에 필요한 계정의 등록 수를 확인하고 [카운터 상세 ]를 누릅니다 . 

[인증없이 인쇄 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인증없이 인쇄 ]

인증 정보 없이 모든 인쇄 작업을 하는지 여부를 지정합니다 (등록된 인쇄 작업을 프린터 드라이버에서 사용
자 인증 또는 계정 트랙 설정을 정확하게 구성하지 않음 ). 

[고객 패턴 기능 ] 복사 , 스캔 /팩스 및 사용자 박스 모드에서의 기능 키에 대한 표시 패턴을 각 
계정에 대해 지정합니다 . 
• [전체 기능 ]:  모든 기능 키를 표시합니다 . 
• [표준 기능 ] (일부 지역에서 표시되지 않음 ):  일반적으로 사용하는 기
능 키를 표시합니다 . 

• [기본 기능 ]:  [표준 기능 ]이 아닌 기본 기능 키만 표시합니다 . 
• [사용하지 않음 ]:  계정 지정 패턴은 구성되지 않습니다 .  본 기기의 설
정이 적용됩니다 . 

[관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [고객 표시 설정 ] - [사용자 /관리자 기능 
권한 ]에 [허용 ]을 선택함으로써 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 
기본값으로 [사용하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

설정 설명

[카운터 상세 ] 선택된 계정의 카운터를 보여줍니다 .  각 기능에 사용되는 페이지 수 또는 
컬러를 확인할 수 있습니다 . 
[Eco 정보 ]를 눌러 컬러 인쇄 비율 , 양면 인쇄와 계정에 의한 페이지 조합
을 표시하고 토너와 용지 절약이 효율적으로 수행되는 방법을 확인합니다 . 
[카운터 삭제 ]를 눌러 계정의 카운터를 삭제합니다 .

[모든 카운터 초기화 ] 모든 계정의 카운터를 초기화합니다 . 

설정 설명

[풀 컬러 /검정 ] 컬러 인쇄와 흑백 인쇄 모두가 허용됩니다 . 
인쇄 작업은 공용 사용자 작업으로 카운트됩니다 . 

[검정만 ] 흑백 인쇄만 허용됩니다 . 
인쇄 작업은 공용 사용자 작업으로 카운트됩니다 . 

[제한 ] 인쇄가 제한됩니다 . 
[제한 ]을 취소하면 모든 사용자가 인쇄를 수행하도록 허용합니다 .  [제한 ]
을 선택하여 사용자 액세스를 제어하고 보안을 보증합니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 
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[인쇄 카운터 목록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인쇄 카운터 목록 ]

인쇄 카운터 목록이 인쇄됩니다 .  사용자 인증 또는 계정 트랙이 채택된 경우 인쇄할 수 있습니다 . 

[인쇄 항목 ]에서 모든 정보를 인쇄하는지 또는 입력된 정보만 인쇄하는지 여부를 지정합니다 .  필요에 따라 
인쇄 설정을 변경한 다음 [시작 (Start)]을 눌러 인쇄를 시작합니다 . 

[외부 서버 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [외부 서버 설정 ] - [신규 ]

외부 서버 인증을 채택할 때는 인증 서버를 등록합니다 .  복수의 인증 서버를 등록할 때는 일반적으로 사용하
는 서버를 기본값으로 등록합니다 . 

서버를 등록하기 위한 번호를 선택하고 [신규 ]를 누릅니다 . 

설정 설명

[서버 이름 ] 인증 서버의 이름을 입력합니다 (32자 이내 ). 
등록할 인증 서버에 대해 직관적인 이름을 할당합니다 . 

[서버 유형 ] 인증 서버의 유형을 선택하고 필요한 정보를 설정합니다 .  구성할 수 있는 
항목은 서버 유형에 따라 달라집니다 . 

[액티브 디렉토리 ] 액티브 디렉토리가 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [기본 도메인 이름 ]:  액티브 디렉토리의 기본 도메인 이름을 입력합니
다 (64자 이내 ). 

• [타임아웃 ]:  필요할 경우 액티브 디렉토리로 통신의 타임아웃 간격을 변
경합니다 . 기본값으로 
[60초 ]가 지정됩니다 .

[NTLM v1] NTLM v1이 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [기본 도메인 이름 ]:  인증 서버의 기본 도메인 이름을 입력합니다 (64자 
이내 ).  기본 도메인 이름을 입력하기 위해 대문자를 사용합니다 . 

[NTLM v2] NTLM v2가 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [기본 도메인 이름 ]:  인증 서버의 기본 도메인 이름을 입력합니다 (64자 
이내 ).  기본 도메인 이름을 입력하기 위해 대문자를 사용합니다 . 

[NDS over IPX] NDS over IPX가 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [기본 NDS 트리 이름 ]:  기본 NDS 트리 이름을 입력합니다 (63자 이내 ). 
• [기본 NDS 컨텍스트 이름 ]:  기본 NDS 컨텍스트 이름을 입력합니다

(191자 이내 ). 
[관리자 설정 ] - [네트워크 설정 ] - [네트웨어 설정 ] - [IPX 설정 ]에 [ON]을 
선택함으로써 이 옵션을 설정할 수 있습니다 . 

[NDS over TCP/IP] NDS over TCP/IP가 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [기본 NDS 트리 이름 ]:  기본 NDS 트리 이름을 입력합니다 (63자 이내 ). 
• [기본 NDS 컨텍스트 이름 ]:  기본 NDS 컨텍스트 이름을 입력합니다

(191자 이내 ). 

[LDAP] LDAP가 인증 서버로 사용되었을 때 서버 정보를 등록합니다 . 
• [서버 주소 ]:  LDAP 서버 주소를 입력합니다 .
• [검색 베이스 ]:  사용자를 검색하기 위한 시작점을 지정합니다 (255자 
이내 ). 

• [SSL 설정 ]:  SSL을 통신에 사용하는지 여부를 지정합니다 .  기본값으
로 [OFF]가 지정됩니다 . 

• [포트 번호 ]:  필요할 경우 포트 번호를 변경합니다 .  기본값으로 [389]
가 지정됩니다 . 

• [타임아웃 ]:  필요할 경우 LDAP 서버로 통신의 타임아웃 시간을 변경합
니다 .  기본값으로 [60]가 지정됩니다 . 

• [인증 유형 ]:  LDAP 서버에 인증하기 위한 인증 방법을 선택합니다 .  
LDAP 서버에 사용되는 적당한 인증 방법을 선택합니다 .  기본값으로 [
간편 ]이 지정됩니다 . 

• [검색 속성 ]:  사용자 계정 인증에 사용되는 검색 속성을 입력합니다 (64
자 이내 ). 기본값으로 [uid]이 지정됩니다 . 

• [검색 속성 인증 ]:  [인증 유형 ]에 [간편 ]이 선택되었을 때 LDAP 서버
에 의해 인증에 필요한 DN(고유 이름 )을 자동으로 생성하는지 여부를 
지정합니다 .  또한 , 사용자 ID의 검색용 LDAP 서버에 인증하기 위해 사
용되는 인증 정보를 입력합니다 . 기본값으로 [제한하지 않음 ]이 지정
됩니다 . 
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• 등록된 서버 정보를 변경하려면 등록 번호를 선택하고 [편집 ]을 누릅니다 . 

• 등록된 인증 서보를 삭제하려면 등록 번호를 선택하고 [삭제 ]를 누릅니다 . 
• 복수의 인증 서버를 등록할 때는 일반적으로 사용되는 인증 서버를 선택하고 [기본값으로 설정 ]을 눌러 

기본값으로 등록합니다 .

• [인증 정보 일시 저장 ]에 [사용 ]을 선택하여 인증 서버가 다운된 경우 인증 정보를 기기에 일시적으로 저
장합니다 (기본값 : [무효 ]). 필요할 경우 [재연결 설정 ]을 사용하려 인증 서버에 다시 연결하는 시간을 
변경합니다 . 

- [로그인마다 재연결 ]:  본 기기의 인증에 사용되는 인증 서버를 연결합니다 .  기기가 인증을 시도하고자 
할 때 인증 서버가 다운된 경우 인증이 다운된 후 본 기기에 일시적으로 저장된 인증 정보를 사용하여 로
그인합니다 . 

- [재연결 간격 설정 ]:  [재연결 시간 ]에 지정된 시간에 인증 서버에 연결하고 인증 서버의 상태를 확인합
니다 .  인증 서버가 다운된 경우 기기에 일시적으로 저장된 인증 정보를 사용하여 로그인합니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 17-59

17

[수신처에 대한 액세스 제한하기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [수신처에 대한 액세스 제한하기정 ]

각 사용자의 수신처에 액세스하는 것을 제한합니다 . 

수신처 제한은 [수신처에 레벨 /그룹 적용 ] 및 [사용자에 레벨 /그룹 적용 ]을 조합함으로써 사용자가 검색할 
수 있습니다 . 

참조

수신처 검색의 제한에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[본 기기를 사용한 사용자 등록 ]"을 참
조하십시오 .

[인증 장치 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인증 장치 설정 ]

인증 유닛을 사용하여 사용자 인증을 실행할 때는 인증 방법과 로그아웃 절차의 설정을 구성합니다 . 

설정 설명

[그룹 생성 ] 참조 허용 그룹을 등록합니다 . 
참조 허용 그룹에서 수신처와 사용자를 등록할 수 있으며 이러한 사용자는 
동일한 그룹에 등록된 수신처를 참조할 수 있습니다 . 
• 그룹을 등록하려면 등록된 번호를 선택하고 [삭제 ]를 누릅니다 . 
• 그룹에 등록된 수신처 또는 사용자를 확인하려면 [상세 ]를 누릅니다 . 

[그룹 이름 ] 그룹의 이름을 입력합니다 (24자 이내 ). 

[액세스 허용 레벨 ] 액세스 허용 레벨과 참조 허용 그룹을 결합함으로써 주소록을 관리하려면 
참조 허용 그룹의 액세스 허용 레벨을 선택합니다 . 
기본값으로 [레벨 0]이 지정됩니다 . 

[레벨 /그룹을 수신처에 적
용 ]

[주소록 ], [그룹 ] 또는 [프로그램 ]에서 등록된 수신처를 등록한 다음 참조 
허용 그룹 또는 액세스 허용 레벨을 구성합니다 . 

[그룹 적용 ] 참조 허용 그룹을 선택한 등록 수신처에 할당합니다 . 
참조 허용 그룹을 할당하기 전에 [그룹 생성 ]에 참조 허용 그룹을 등록해야 
합니다 . 

[레벨 적용 ] 액세스 허용 레벨을 선택한 등록 수신처에 할당합니다 . 
기본값으로 [레벨 0]이 지정됩니다 . 

[레벨 /그룹을 사용자에 적
용 ]

등록된 사용자 또는 공용 사용자를 선택하고 참조 허용 그룹 또는 액세스 허
용 레벨을 지정합니다 .  참조 허용 그룹과 액세스 허용 레벨 설정을 결합할 
수 있습니다 . 

[그룹 적용 ] 참조 허용 그룹을 선택한 등록 사용자에 할당합니다 . 
참조 허용 그룹을 할당하기 전에 [그룹 생성 ]에 참조 허용 그룹을 등록해야 
합니다 . 

[레벨 적용 ] 액세스 허용 레벨을 선택한 등록 사용자에 할당합니다 . 
기본값으로 [레벨 0]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[일반 설정 ] IC 카드 인증 또는 생체 인식 인증뿐 아니라 인증에 적용되는 작업의 로그인 
방법을 구성합니다 . 
• 이 항목은 인증 유닛 (IC 카드 타입 )이 설치되었을 때 사용할 수 있습니
다 .

• 이 항목은 인증 유닛 (생체 인식 타입 )이 설치되었을 때 사용할 수 있습
니다 .

자세한 내용은 page 17-60를 참조하십시오 .

[로그오프 설정 ] 원고 스캔을 종료할 때 자동으로 로그아웃하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-60를 참조하십시오 .
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[일반 설정 ] ([인증 장치 설정 ])
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인증 장치 설정 ] -  - [일반 설정 ]

IC 카드 인증 또는 생체 인식 인증뿐 아니라 인증에 적용되는 작업의 로그인 방법을 구성합니다 . 

[로그오프 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인증 장치 설정 ] - [로그오프 설정 ]

원고 스캔을 종료할 때 자동으로 로그아웃하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [로그오프하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[사용자 /계정 공통 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 /계정 공통 설정 ]

로그아웃시 확인창 표시 및 단색 /2색 인쇄를 관리하는 방법과 같은 사용자 인증 및 계정 트랙에 공통되는 설
정을 구성합니다 . 

설정 설명

[카드 인증 ] 이 항목은 인증 유닛 (IC 카드 타입 )이 설치되었을 때 사용할 수 있습니다 .

[카드 상세 설정 ] 본 기기의 웹 브라우저에 등록된 IC 카드에 로드할 수 있는 드라이버의 설정
을 변경하도록 허용합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [고급 기능 작업 ]/[웹 브라우저 기능 사용시 ]"
를 참조하십시오 . 

[작업 설정 ] 본 기기에 로그인하는 방법을 선택합니다 . 
• [카드 인증 ]:  인증 유닛에 IC 카드를 통과시켜 로그인합니다 . 
• [카드 인증 + 암호 ]:  인증 유닛에 IC 카드를 통과시키고 암호를 입력하
여 로그인합니다 . 

기본값으로 [카드 인증 ]이 지정됩니다 . 

[인증 카드 ID 번호 ] 인증 카드 ID에 대해 본 기기의 사용 상태를 수집하는 카운터를 통지하는지 
여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [통지하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[생체 인식 인증 ] 이 항목은 인증 유닛 (생체 인식 타입 )이 설치되었을 때 사용할 수 있습니
다 .

[삐 소리 ] 지문 패턴이 성공적으로 스캔될 때 "삐 " 소리를 내는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[작업 설정 ] 본 기기에 로그인하는 방법을 선택합니다 . 
• [1대 다수 인증 ]:  사용자는 로그인하기 위해 손가락을 대기만 하면 됩니
다 . 

• [1대 다수 인증 ]:  사용자는 사용자 이름을 입력하고 로그인하기 위해 손
가락을 대기만 하면 됩니다 . 

기본값으로 [1대 다수 인증 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[로그아웃 확인 화면 표시 
설정 ]

액세스를 눌러 입력된 로그인 모드 (수신 사용자 또는 공용 사용자 )의 로그
아웃을 할 때 터치 패널에 로그아웃 확인 화면을 표시하는지 여부를 지정합
니다 . 
자세한 내용은 page 17-61를 참조하십시오 .

[단색 컬러 > 2색 컬러 출력 
관리 ]

옵션간 단색 컬러 또는 2색 컬러 인쇄의 설정을 전환하여 컬러 또는 흑백 인
쇄 중 하나로 처리합니다 . 
자세한 내용은 page 17-61를 참조하십시오 .

[카운터 원격 제어 ] 원격 진단 시스템이 사용될 때 본 기기에서 관리되는 카운터 정보의 획득을 
허용하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-61를 참조하십시오 .
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[로그아웃 확인 화면 표시 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 /계정 공통 설정 ] - [로그아웃 
확인 화면 표시 설정 ]

액세스를 눌러 입력된 로그인 모드 (수신 사용자 또는 공용 사용자 )의 로그아웃을 할 때 터치 패널에 로그아
웃 확인 화면을 표시하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[단색 컬러 > 2색 컬러 출력 관리 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 /계정 공통 설정 ] - [단색 컬
러 > 2색 컬러 출력 관리 ]

옵션간 단색 컬러 또는 2색 컬러 인쇄의 설정을 전환하여 컬러 또는 흑백 인쇄 중 하나로 처리합니다 . 

[카운터 원격 제어 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 /계정 공통 설정 ] - [카운터 
원격 제어 ]

원격 진단 시스템이 사용될 때 본 기기에서 관리되는 카운터 정보의 획득을 허용하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[홈으로 스캔 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [홈으로 스캔 설정 ]

홈으로 스캔 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

이 항목은 Active Directory가 인증 서버로 사용될 때 구성될 수 있습니다 . 

기본값으로 [사용하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[인증된 폴더로 스캔 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [인증된 폴더로 스캔 설정 ]

전송 대상을 제한하는지 여부를 지정합니다 .  본 기기에 로그인한 사용자의 인증 정보는 네트워크 상의 공유 
폴터를 지정하는데 사용됩니다 . 

[인증된 폴더로 스캔 설정 ]이 [제한 ]으로 설정된 경우 다음 제한이 적용됩니다 : 

• 스캔 전송을 위해 주소를 직접 입력하여 지정할 수 없습니다 . 
• 사용자는 사용자 박스에 파일을 저장할 수 없습니다 . 

• 사용자는 사용자 박스에서 파일을 전송할 수 없습니다 . 

• 사용자는 주석 사용자 박스를 사용할 수 없습니다 . 
• 사용자는 전송 로그에서 주소를 선택할 수 없습니다 . 

• 사용자는 URL 통지 기능을 사용할 수 없습니다 . 

기본값으로 [제한하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[컬러 ] 단색 컬러와 2색 컬러를 컬러 인쇄로 관리합니다 . 
기본값으로 [컬러 ]가 지정됩니다 . 

[검정 ] 단색 컬러와 2색 컬러를 흑백 인쇄로 관리합니다 .  이 옵션을 선택하여 풀 
컬러만  컬러 인쇄로 관리합니다 . 
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[간편 인증 인쇄 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [사용자 인증 /계정 트랙 ] - [간편 인증 인쇄 ]

사용자 인증이 적용되는 환경에서 프린터 드라이버가 인쇄에 사용될 때 인증이 사용자 이름 (인쇄용 빠른 인
증 )에만 따르도록 허용하는지 여부를 지정합니다 .  외부 서버 인증이 실행될 때는 인쇄시 빠른 인증을 위해 
인증 서버를 등록합니다 . 

설정 설명

[인증 설정 ] 사용자 인증이 적용되는 환경에서 프린터 드라이버가 인쇄에 사용될 때 인
증이 사용자 이름 (인쇄용 빠른 인증 )에만 따르도록 허용하는지 여부를 지
정합니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

[인증 서버 등록 ] 외부 서버 인증이 실행되었으 때 LDAP 서버를 등록하여 사용자 이름을 확
인합니다 . 
[연결 확인 ]을 눌러 입력된 정보를 사용하여 LDAP 서버에 연결하여 등록
된 정보가 정확한지 확인합니다 . 
[모든 설정 초기화 ]를 눌러 입력한 모든 정보를 초기화합니다 . 

[외부 서버 인증 ] LDAP 서버를 사용하여 본 기기에 등록된 외부 서버에서 성공적으로 인증이 
수행되었을 때 사용자 정보의 일부로 사용할 외부 서버 이름을 선택합니다 . 
여기에서 선택된 외부 서버 이름은 다음 목적으로 위해 사용됩니다 . 
• 인증 정보의 일부로 본 기기에 저장하기 위해 사용할 때
• 본 기기의 기능을 제한하고 최대 허용값을 관리할 때

[타임아웃 ] 필요할 경우 LDAP 서버로 통신의 타임아웃 시간을 변경합니다 . 
기본값으로 [60초 ]가 지정됩니다 . 

[검색 속성 ] LDAP 서버를 사용하여 사용자 검색용으로 사용되는 검색 속성을 입력합니
다 (64자 이내 사용 ). 
속성은 알파벳으로 시작해야 합니다 . 
기본값으로 [uid]가 지정됩니다 . 

[서버 주소 ] LDAP 서버 주소를 입력합니다 .
다음의 입력 포맷 중 하나를 사용합니다 . 
• 호스트 이름 입력 예 :  "host.example.com"
• IP 주소 (IPv4) 입력 예 :  "192.168.1.1"
• IP 주소 (IPv6) 입력 예 :  "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[검색 베이스 ] 인증되는 사용자를 검색하기 위한 시작점을 지정합니다 (255자 이내 ). 
이 옵션은 또한 입력된 시작점의 서브디레토리에서 검색합니다 . 
입력 예 :  "cn=users,dc=example,dc=com"

[SSL 설정 ] LDAP 서버와 통신을 위해 SSL을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[포트 번호 ] 필요할 경우 LDAP 서버 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [389]가 지정됩니다 . 

[포트 번호 (SSL)] 필요할 경우 SSL 통신 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [636]가 지정됩니다 . 

[인증 확인 레벨 설정 ] SSL 통신을 하는 동안 인증을 확인하려면 인증할 항목을 선택합니다 . 
• [만료일 ]:  인증서가 인증 기간 이내에 있는지 여부를 확인합니다 .  기본
값으로 [확인함 ]이 지정됩니다 . 

• [키 사용 ]:  인증서가 인증서 발행에 의해 승인되는 의도된 목적에 따라 
사용되는지 여부를 확인합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정
됩니다 . 

• [체인 ]:  인증서 체인에서 문제가 있는지 여부를 확인합니다 (인증서 경로 ).  
본 기기에서 관리되는 외부 인증서를 참조하여 체인이 확인됩니다 .  기본값
으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [확인 만료일 ]:  인증서가 만료되었는지 여부를 확인합니다 .  기본값으
로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [CN]:  인증서의 CN(공통 이름 )이 서버 주소와 일치하는지 여부를 확인
합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 
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[복사기 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ]

복사 모드에 사용된 각 기능을 구성합니다 . 

[인증 유형 ] LDAP 서버에 인증하기 위한 인증 방법을 선택합니다 . 
LDAP 서버에 사용되는 적당한 인증 방법을 선택합니다 . 
• [간편 ]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
기본값으로 [간편 ]이 지정됩니다 . 

[추천 설정 ] 필요할 경우 추전 설정을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
LDAP 서버 환경에 맞는 적합한 선택을 합니다 . 
기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

[로그인 이름 ] LDAP 서버에 로그인하고 사용자를 검색하기 위한 로그인 이름을 입력합니
다 (64자 이내 ). 

[암호 ] [로그인 이름 ]에 입력한 암호와 사용자 이름을 입력합니다 (64자 이내 ). 

[도메인 이름 ] LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인 이름을 입력합니다 (64자 이내 ). 
[GSS-SPNEGO]가 [인증 유형 ]에 선택된 경우 액티브 디렉토리의 도메인 
이름을 입력합니다 . 

설정 설명

설정 설명

[자동 배율 (원고대 )] 원고대에 원고를 적재한 후 복사하기 위해 용지를 선택할 때는 [배율 ]을
[자동 ]으로 전환하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[자동 배율 (ADF)] ADF에 원고를 적재한 후 복사하기 위해 용지를 선택할 때는 [배율 ]을 [자
동 ]으로 전환하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[APS가 Off일 때 기본 트레
이 지정 ]

[용지 ]에 [자동 ]이 선택된 것을 해제한 후 전환할 용지 트레이를 선택합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[복사중 작업 인쇄 ] 조작 패널에서 복사 작업을 하는 동안 인쇄 작업 또는 팩스 작업이 수신되었
을 때는 복사가 완료된 후 즉시 인쇄 또는 인쇄하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[3단 접지 인쇄면 ] 3단 접지 복사본이 인쇄면이 내측으로 접지 또는 외측으로 접지되는지 여부
를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-64를 참조하십시오 .

[자동 이미지 회전 ] 원고 방향이 용지 방향과 다른 경우 이미지를 자동으로 회전하는지의 설정
을 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-65를 참조하십시오 .
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[자동 배율 (원고대 )]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 배율 (원고대 )]

원고대에 원고를 적재한 후 복사하기 위해 용지를 선택할 때는 [배율 ]을 [자동 ]으로 전환하는지 여부를 지정
합니다 . 

[배율 ]이 [배율 ]로 전환되었을 때 원고 및 용지 크기에 따라 원고가 자동으로 확대 또는 축소됩니다 . 

기본값으로 [OFF](금지 )가 지정됩니다 . 

[자동 배율 (ADF)]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 배율 (ADF)]

ADF에 원고를 적재한 후 복사하기 위해 용지를 선택할 때는 [배율 ]을 [자동 ]으로 전환하는지 여부를 지정
합니다 . 

[배율 ]이 [배율 ]로 전환되었을 때 원고 및 용지 크기에 따라 원고가 확대 또는 축소 복사됩니다 . 

기본값으로 [ON](허용 )이 지정됩니다 . 

[APS가 Off일 때 기본 트레이 지정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [APS가 Off일 때 기본 트레이 지정 ]

[용지 ]에 [자동 ]이 선택된 것을 해제한 후 전환할 용지 트레이를 선택합니다 . 

[복사중 작업 인쇄 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ]-[관리자 설정 ]-[복사기 설정 ] - [복사중 작업 인쇄 ]

조작 패널에서 복사 작업을 하는 동안 인쇄 작업 또는 팩스 작업이 수신되었을 때는 복사가 완료된 후 즉시 인
쇄 또는 인쇄하는지 여부를 지정합니다 . 

[3단 접지 인쇄면 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [3단 접지 인쇄면 ]

3단 접지 복사본이 인쇄면이 내측으로 접지 또는 외측으로 접지되는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [내측 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[APS ON 이전 트레이 ] [자동 ] 선택을 해제하기 전에 지정된 용지 트레이로 전환합니다 . 
기본값으로 [APS ON 이전 트레이 ]가 지정됩니다 . 

[기본 트레이 ] 트레이 1로 전환합니다 .

설정 설명

[수락 ] 인쇄 또는 팩스 작업을 즉시 인쇄합니다 . 
기본값으로 [수락 ]이 지정됩니다 . 

[수신만 ] 인쇄 또는 팩스 작업은 복사 작업이 완료된 후에 인쇄됩니다 . 
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[자동 이미지 회전 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [복사기 설정 ] - [자동 이미지 회전 ]

원고 방향이 용지 방향과 다른 경우 이미지를 자동으로 회전하는지의 설정을 선택합니다 . 

[시스템 연결 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 연결 ]

본 기기와 다른 시스템의 연결을 허용하도록 설정을 구성합니다 . 

[OpenAPI 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [OpenAPI 설정 ]

OpenAPI를 통해 본 기기와 통신하는 어플리케이션 소프트웨어를 사용하려면 본 기기의 OpenAPI 설정을 구
성합니다 . 

[액세스 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [OpenAPI 설정 ] - [액세스 설정 ]

어플리케이션 소프트웨어에서 OpenAPI를 통해 액세스하도록 하는지 여부를 선택합니다 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[자동 용지 /자동 배율 /축
소가 설정되었을 때 ]

[용지 ]에 [자동 ]이 설정되고 [배율 ]에 [자동 ] 또는 축소가 설정되었을 때 
원고 이미지는 자동으로 회전됩니다 . 

[자동 용지 /자동 배율이 설
정되었을 때 ]

[용지 ]에 [자동 ]이 설정되고 [배율 ]에 [자동 ]이 설정되었을 때 원고 이
미지는 자동으로 회전됩니다 . 
[자동 용지 /자동 배율이 설정되었을 때 ]가 기본값으로 지정됩니다 . 

[자동 배율 /축소가 설정되
었을 때 ]

[용지 ]에 [자동 ]이 설정되고 [배율 ]에 축소가 설정되었을 때 원고 이미지
는 자동으로 회전됩니다 . 

[자동 배율이 설정되었을 
때 ]

[배율 ]에 [자동 ]이 설정되었을 때 원고 이미지는 자동으로 회전됩니다 . 

설정 설명

[OpenAPI 설정 ] OpenAPI를 통해 본 기기와 통신하는 어플리케이션 소프트웨어를 사용하려
면 본 기기의 OpenAPI 설정을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-65를 참조하십시오 .

[접두사 /접미사 자동 설정 ] 이메일 포맷에서 통신하는 팩스 서버를 사용할 때는 수신처 번호에 접두사 
또는 접미사를 추가하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-67를 참조하십시오 .

[프린터 정보 ] 연결되는 시스템이 통지될 본 기기의 이름 , 설치 위치 및 기타 정보를 등록
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-67를 참조하십시오 .

[휴대폰 /PDA 설정 ] 블루투스 호환 모바일폰 , 스마트폰 또는 태블릿 PC에서 파일을 인쇄하는
지 또는 박스에 파일을 저장하는지를 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-67를 참조하십시오 .

설정 설명

[액세스 설정 ] 어플리케이션 소프트웨어에서 OpenAPI를 통해 액세스하도록 하는지 여부
를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-65를 참조하십시오 .

[SSL/포트 설정 ] OpenAPI 통신 포트 및 SSL 통신 설정을 구성합니다 . 
자세한 내용은 page 17-66를 참조하십시오 .

[인증 ] OpenAPI를 통해 액세스하는 사용자를 인증하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-66를 참조하십시오 .

[외부 어플리케이션 연결 ] OpenAPI를 통해 외부 어플리케이션 소프트웨어에 연결하는지 여부를 지정
합니다 . 
자세한 내용은 page 17-66를 참조하십시오 .
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[SSL/포트 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [OpenAPI 설정 ] - [SSL/포트 설정 ]

OpenAPI 통신 포트 및 SSL 통신 설정을 구성합니다 . 

[인증 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [OpenAPI 설정 ] - [인증 ]

OpenAPI를 통해 액세스하는 사용자를 인증하는지 여부를 선택합니다 .  인증하려면 [로그인 이름 ]에 로그인
을 입력하고 [암호 ]에 암호를 입력합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

[외부 어플리케이션 연결 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [OpenAPI 설정 ] - [외부 어플리케이션 연결 ]

OpenAPI를 통해 외부 어플리케이션 소프트웨어에 연결하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[SSL 설정 ] SSL 통신을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 
• [비 SSL만 ]:  비 SSL 통신만 사용할 수 있습니다 . 
• [SSL만 ]:  SSL 통신만 사용할 수 있습니다 . 
• [SSL/비 SSL]:  SSL 통신과 비 SSL 설정을 모두 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [비 SSL만 ]이 지정됩니다 . 

[포트 번호 ] 필요할 경우 OpenAPI 통신 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [50001]가 지정됩니다 . 

[포트 번호 (SSL)] 필요할 경우 SSL 통신 포트 번호를 변경합니다 . 
일반적으로 원래의 포트 번호를 사용할 수 있습니다 . 
기본값으로 [50003]가 지정됩니다 . 

[클라이언트 인증서 ] 본 기기에 연결하는 클라이언트로부터 인증서를 요청하는지 여부를 선택합
니다 .  클라이언트를 인증하려면 [활성 ]을 선택합니다 . 
기본값으로 [비활성 ]이 지정됩니다 . 

[인증 확인 레벨 설정 ] SSL 통신을 하는 동안 인증을 확인하려면 인증할 항목을 선택합니다 . 
• [만료일 ]:  인증서가 인증 기간 이내에 있는지 여부를 확인합니다 .  기본
값으로 [확인함 ]이 지정됩니다 . 

• [키 사용 ]:  인증서가 인증서 발행에 의해 승인되는 의도된 목적에 따라 
사용되는지 여부를 확인합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정
됩니다 . 

• [체인 ]:  인증서 체인에서 문제가 있는지 여부를 확인합니다 (인증서 경로 ).  
본 기기에서 관리되는 외부 인증서를 참조하여 체인이 확인됩니다 .  기본값
으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [확인 만료일 ]:  인증서가 만료되었는지 여부를 확인합니다 .  기본값으
로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

• [CN]:  인증서의 CN(공통 이름 )이 서버 주소와 일치하는지 여부를 확인
합니다 .  기본값으로 [확인하지 않음 ]이 지정됩니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 17-67

17

[접두사 /접미사 자동 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [접두사 /접미사 자동 설정 ]

이메일 포맷에서 통신하는 팩스 서버를 사용할 때는 수신처 번호에 접두사 또는 접미사를 추가하는지 여부를 
지정합니다 . 

기본값으로 [OFF]가 지정됩니다 . 

Tips

• 등록 번호 01 ([유틸리티] - [관리자 설정] - [네트워크 설정] - [상세 설정] - [접두사/접미사 설정] - [접두사/
접미사 등록 ])에서의 설정이 적용됩니다 . 

• 접두사 /접미사 자동 설정이 [ON]으로 설정된 경우 다른 설정은 제한됩니다 . 

- [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [팩스 설정 ]은 사용할 수 없습니다 ([수신처 표시 기능 ], [PC-FAX 권한 설
정 ], [주소 확인 (TX)] 및 [주소 확인 (등록 )]은 제외 ).

- I웹 연결의 경우 [주소 저장 ] - [어플리케이션 등록 ]에서는 설정을 사용할 수 없습니다 . 
- 게시판 사용자 박스 , 폴링 TX 사용자 박스 , 필수 메모리 RX 사용자 박스 및 재전송 사용자 박스는 사용

할 수 없습니다 . 
- 게시판 사용자 박스와 릴레이 사용자 박스는 등록할 수 없습니다 . 
- 기밀 RX는 사용할 수 없습니다 . 
- 오프후크 키는 사용할 수 없습니다 . 
- [팩스 머리글 설정 ], [회선 설정 ], [빠른 메모리 TX], [폴링 TX], [폴링 RX], [타이머 TX], [암호 TX], [F-

Code TX]는 스캔 /팩스 모드에서 사용할 수 없습니다 . 
- 내트워크 팩스 기능은 사용할 수 없습니다 . 
- [외측 ], [톤 ], [일시중지 ], [-] 및 [회선 설정 ]은 주소록에 팩스 수신처를 등록할 때 사용할 수 없습니다 . 
- [작업 목록 ] - [확인  목록 ]을 선택하면 보고서를 출력할 수 없습니다 ..
- 접두사와 접미사를 제외한 숫자는 [작업 이력 ]의 [주소 ]에 표시됩니다 . 
- [확인 목록 ]의 [보고서  유형 ]이 [스캔 ]의 기본값으로 설정됩니다 . 
- [주소 유형 ]은 [확인  목록 ] - [로그 ] - [상세 ]가 [이메일 ]에 대해 기본값으로 선택되었을 때 나타납니

다 . 
- [미터 카운트 ]는 [스캔 ]이 [스캔 /팩스 ]에서 사용할 수 있을 때에만 업데이트되지만 [팩스 TX]은 업

데이트되지 않습니다 . 

[프린터 정보 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [프린터 정보 ]

연결되는 시스템이 통지될 본 기기의 이름 , 설치 위치 및 기타 정보를 등록합니다 . 

[프린터 정보 ]의 설정은 [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [네트워크 설정 ] - [HTTP 서버 설정 ]에 있는 [프린터 
정보 ]에 링크됩니다 . 

이것은 블루틴 인터페이스가 활성화된 경우에 설정할 수 있습니다 . 

Tips

• 로컬 인터페이스 키트 EK-607은 블루틴 기능을 사용할 때 필요합니다 . 
• 서비스 담당자에 의한 설정은 블루트스 기능을 사용할 때 필요합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에

게 문의하십시오 . 

[휴대폰 /PDA 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [휴대폰 /PDA 설정 ]

블루투스 호환 모바일폰 , 스마트폰 또는 태블릿 PC에서 파일을 인쇄하는지 또는 박스에 파일을 저장하는지
를 허용하는지 여부를 선택합니다 . 

이것은 블루틴 인터페이스가 활성화된 경우에 설정할 수 있습니다 . 

기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 

Tips

• 로컬 인터페이스 키트 EK-607은 블루틴 기능을 사용할 때 필요합니다 . 

• 서비스 담당자에 의한 설정은 블루트스 기능을 사용할 때 필요합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에
게 문의하십시오 . 
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[보안 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ]

암호 설정 또는 데이터 관리 방법과 같은 본 기기의 보안 설정을 구성합니다 . 

[관리자 암호 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [관리자 암호 ]

필요할 경우 본 기기의 관리자 암호를 변경합니다 .  변경할 암호를 잊어버리지 않고 기억하도록 하십시오 . 

새로운 관리자 암호를 설정하기 전에 현재의 관리자 암호를 입력합니다 . 

Tips

• 잘못 구성된 관리자 암호를 몇 차례 입력하면 본 기기를 사용할 수 없게 됩니다 .  이 경우 서비스 담당자
에게 문의하십시오 . 

설정 설명

[관리자 암호 ] 필요할 경우 본 기기의 관리자 암호를 변경합니다 . 

[사용자 박스 관리자 설정 ] 필요할 경우 사용자 인증이 본 기기에 적용되었다면 사용자 박스 관리자를 
할당합니다 . 
사용자 박스 관리자는 모든 사용자의 사용자 박스를 생성 또는 삭제할 수 있
고 박스의 파일을 사용할 수도 있습니다 . 
본 기기의 관리자가 다른 사람에게 박스의 파일을 관리하도록 할 경우 사용
자 박스 관리자를 할당합니다 . 

[관리자 보안 레벨 ] 관리자에 의해 설정된 항목에서 설정을 변경하도록 인증된 사용자의 레벨을 
선택합니다 . 

[보안 상세 ] 인증 작업과 데이터 관리와 관련된 기능을 제한하여 보안을 강화합니다 . 

[향상된 보안 모드 ] 향상된 보안 모드를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
향상된 보안 모드를 활성화한 경우 다양한 보안 기능이 강제적으로 구성됩
니다 .  이를 통해 데이터 관리의 보안 레벨을 향상시킬 수 있습니다 .  자세
한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[HDD 설정 ] 본 기기의 하드 디스크를 관리합니다 .  하드 디스크의 데이터를 삭제로부터 
보호하고 암호와 암호화로 하드 디스크를 보호함으로써 개인 및 기업의 정
보 유출을 방지합니다 . 

[기능 관리 설정 ] 카운터 관리가 어려운 네트워크 기능을 사용하는지 여부를 지정합니다 . 

[스탬프 설정 ] 인쇄하고 팩스를 전송할 때 원고 데이터에 스탬프의 적용을 강제하는지 여
부를 선택합니다 .  등록된 스탬프를 삭제하는데 사용될 수도 있습니다 .

[드라이버 암호 암호화 설
정 ]

프린터 드라이버를 사용하여 데이터를 인쇄할 때 인증 암호 (사용자 및 계정 
암호 등 )를 암호화하기 위해 암호화 패스프레이즈를 변경하는데 사용됩니
다 . 
동일한 암호화 페스프레이즈는 기기와 프린터 드라이버에 대해 설정해야 합
니다 . 

[FIPS 설정 ] FIPS(연방정부 정보처리 기준 )을 활성화하는지 여부를 지정합니다 . 
FIPS는 암호화 모듈에 대한 보안 요건을 정의합니다 .  이들 기준은 미국 연
방정부의 정책을 포함하여 많은 조직에서 채택되고 있습니다 .  FIPS 모드를 
활성화하면 기기의 정보를 FIPS에 대해 확인하도록 합니다 . 

설정 설명

[암호 ] 새로운 관리자 암호를 입력합니다 (64자 이내 ). 

[암호 확인 ] 확인을 위해 새로운 관리자 암호를 다시 입력합니다 . 
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[관리자 보안 레벨 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [관리자 보안 레벨 ]

관리자에 의해 설정된 항목에서 설정을 변경하도록 인증된 사용자의 레벨을 선택합니다 . 

[사용자 설정 ]에서 사용자에게 개방된 설정을 구성합니다 . 

[보안 상세 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ]

인증 작업과 데이터 관리와 관련된 기능을 제한하여 보안을 강화합니다 . 

설정 설명

[레벨 1] 다음 설정이 사용자에게 개방됩니다 . 
• [저전력 모드 설정 ]
• [휴면 모드 설정 ]
• [자동 배율 (원고대 )]
• [자동 배율 (ADF)]
• [APS가 Off일 때 기본 트레이 지정 ]
• [3단 접지 인쇄면 ]
• [자동 이미지 회전 ]

[레벨 2] 다음 설정이 사용자에게 개방됩니다 . 
• 사용자에게 개방된 설정이 [레벨 1]일 때
• [인쇄 /팩스 출력 설정 ]
• [출력 트레이 설정 ]
• [AE 레벨 조정 ]
• [빈 페이지 인쇄 설정 ]
• [페이지 번호 인쇄 위치 ]
• [이메일 주소 변경 ]
• [복사중 작업 인쇄 ]

[금지 ] 설정은 사용자에게 개방되지 않습니다 . 
기본값으로 [금지 ]가 지정됩니다 . 

설정 설명

[암호 규칙 ] 암호 규칙을 활성화하는지 여부를 구성합니다 .  활성화가 시작되면 암호에 
사용할 수 있는 글자 수와 문자 종류가 제한됩니다 .  필요할 경우 암호의 최
소 글자 수를 변경합니다 . 
자세한 내용은 page 17-71를 참조하십시오 .

[인증 오류일 때 금지되는 
기능 ]

인증이 처리되는 동안 정확하지 않은 암호가 입력된 경우 적용되는 처벌의 
정도를 정의합니다 . 
자세한 내용은 page 17-71를 참조하십시오 .

[기밀 문서 액세스 방법 ] 보안 인쇄 사용자 박스 내의 파일에 액세스할 때 ID와 암호를 입력하는 방법
을 지정합니다 .  이 기능은 [인증 오류일 때 금지되는 기능 ]과 결합되어 강
제적으로 결정됩니다 . 
자세한 내용은 page 17-72를 참조하십시오 .

[수신처 수동 입력 : ] 사용자가 수신처를 직접 입력하도록 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [스캔 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"를 
참조하십시오 . 

[인쇄 데이터 캡처 ] 본 기기가 수신하는 인쇄 데이터의 캡처를 허용하여 프린터 관련 오류를 분석하
도록 하는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [인쇄 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"를 
참조하십시오 . 

[작업 로그 설정 ] 작업 로그를 획득하는지 여부를 지정합니다 .  이들 설정이 변경된 후 본 기
기를 다시 시작할 때 작업 로그가 획득됩니다 . 
작업 로그를 사용하면 각 사용자 또는 계정의 사용 , 용지 사용 , 작업 및 작
업 이력을 확인할 수 있습니다 .  출력된 작업 로그를 확인하는 방법에 대한 
자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 
자세한 내용은 page 17-72를 참조하십시오 .

[팩스 TX 제한 ] 팩스 전송을 제한하는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [팩스 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]"를 
참조하십시오 . 
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[개인 데이터 보안 설정 ] [작업 화면 ]의 [진행중 ]과 [로그 ]에서 수신처와 파일 이름과 같은 개인 정
보를 숨기는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-73를 참조하십시오 .

[개인 정보 (MIB) 숨기기 ] 파일 이름 , 수신처 및 사용자 박스 이름과 MIB 정보의 수를 표시하는지 여
부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-73를 참조하십시오 .

[활성 로그 표시 ] 스캔 , 팩스 전송  수신의 활성 로그온을 보여주는지 여부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-73를 참조하십시오 .

[초기화 ] [작업 이력 ], [복사 프로그램 ], [네트워크 설정 ] 및 [주소록 저장 ]에서 설
정을 초기화합니다 . 
자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 .

[보안 인쇄만 ] 컴퓨터에서의 인쇄가 보안 문서에만 제한되는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 "사용설명서 [인쇄 작업 ]/[설정 버튼 (관리자 설정 )에 대해 ]
를 참조하십시오 ."

[복사 방지 ] 복사 방지를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
복사 방지를 사용하려면 보안 키트가 필요합니다 . 
자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 .

[암호 복사 ] 암호 복사 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
암호 복사 기능을 사용하려면 보안 키트가 필요합니다 . 
자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 .

[웹 브라우저 콘텐트 액세
스 ]

MFP의 하드 디스크에 저장된 웹 페이지의 콘텐트에 액세스하도록 허용하
는지 여부를 지정합니다 . 
자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 .

[TX 작업 로그 ] 전송 작업 로그로 팩스를 스캔 또는 전송하 때 조작 패널에서 작업 로그를 획
득하는지 여부를 선택합니다 .  이를 통해 발생되는 보안 이슈를 분석하는데 
도움이 됩니다 . 
자세한 내용은 page 17-74를 참조하십시오 .

설정 설명
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[암호 규칙 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [암호 규칙 ]

암호 규칙을 활성화하는지 여부를 구성합니다 .  활성화가 시작되면 암호에 사용할 수 있는 글자 수와 문자 종
류가 제한됩니다 .  필요할 경우 암호의 최소 글자 수를 변경합니다 . 

[인증 오류일 때 금지되는 기능 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [인증 오류일 때 금지되는 기능 ]

인증이 처리되는 동안 정확하지 않은 암호가 입력된 경우 적용되는 처벌의 정도를 정의합니다 . 

설정 설명

[활성화 ]/[비활성화 ] 암호 규칙을 활성화하는지 여부를 선택합니다 .  암호 규칙을 활성화하기 전
에 암호 규칙과 호환되는 암호로 현재의 암호를 변경합니다 . 
기본값으로 [비활성화 ]가 지정됩니다 . 

암호 규칙이 활성화되면 다음 규칙이 본 기기에 구성된 암호에 적용됩니다 . 
• 최소 글자 수는 [암호 최소 설정 길이 ]에서 설정합니다 . (기본값 :  12)
• 암호는 대소문자를 구분합니다 . 
• 동일한 문자열로 이루어진 암호는 사용할 수 없습니다 . 
• 이전의 암호는 사용할 수 없습니다 . 

암호 규칙에는 다음이 적용됩니다 : 
• 관리자 암호
• 사용자 암호
• 계정 암호
• 사용자 박스 암호
• 사용자 박스 관리자 암호
• 보안 인쇄 문서 암호
• WebDAV 서버 암호
• SNMP 암호
• 원격 패널 서버 암호
• 암호화 패스프레이즈

[암호 최소 설정 길이 ] 암호 규칙을 활성화한 경우 필요에 따라 암호의 최소 글자 수를 변경합니다 . 

설정 설명

[인증 오류일 때 금지되는 
기능 ]

인증이 처리되는 동안 정확하지 않은 암호가 입력된 경우 적용되는 처벌의 
정도를 선택합니다 . 
• [모드 1]: 인증에 실패한 경우 인증 작업 (암호의 입력 )은 5초 동안 금
지됩니다 . 

• [모드 2]:  인증에 실패한 경우 인증 작업 (암호의 입력 )은 5초 동안 금
지됩니다 .  횟수 , 인증 실패도 계산되고 실패 횟수가 미리 결정된 값에 
도달하면 인증 작업이 금지되며 기기는 액세스 잠금 상태로 설정됩니다 .

기본값으로 [모드 1]이 지정됩니다 . 

[해제 ] 인증 실패하는 동안 액세스 잠금에서 해제되는 항목을 선택합니다 . 

[해제 시간 설정 ] 필요할 경우 관리자 설정 모드가 액세스 잠금 상태가 취소되기 전에 경과 시
간을 변경합니다 . 
본 기기가 초기되된 이후 사전에 결정된 시간이 경과하면 액세스 잠금 상태
가 취소됩니다 . 
기본값으로 [5]분이 지정됩니다 . 
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[기밀 문서 액세스 방법 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [기밀 문서 액세스 방법 ]

보안 인쇄 사용자 박스 내의 파일에 액세스할 때 ID와 암호를 입력하는 방법을 지정합니다 .  이 기능은 [인증 
오류일 때 금지되는 기능 ]과 결합되어 강제적으로 결정됩니다 . 

[작업 로그 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [작업 로그 설정 ]

작업 로그를 획득하는지 여부를 선택합니다 .  이들 설정이 변경된 후 본 기기를 다시 시작할 때 작업 로그가 획
득됩니다 . 

작업을 사용하면 각 사용자 또는 계정의 사용 , 용지 사용 , 작업 및 작업 이력을 확인할 수 있습니다 .  출력된 
작업 로그를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

설정 설명

[모드 1] 프린터 드라이버에 지정된 ID와 암호가 입력되었을 때 모든 파일을 표시합
니다 .  원하는 파일을 선택하고 입력합니다 . 
기본값으로 [모드 1]이 지정됩니다 . 

[모드 2] 프린터 드라이버에 지정된 ID가 입력되었을 때 모든 파일을 표시합니다 .  
파일을 인쇄하려면 원하는 파일을 선택한 다음 각 파일에 적합한 암호를 입
력합니다 . 

설정 설명

[Yes]/[No] 본 기기를 OFF 또는 ON할 때 작업 로그를 획득하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

[로그 유형 획득 ] 작업 로그를 유형별로 획득하는지 여부를 선택합니다 . 
• [로그 카운팅 ]:  각 사용자 또는 계정의 용지 소비와 관련된 정보를 획득
할 수 있습니다 .  기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

• [로그 카운팅 ]:  용지 소비와 인쇄에 사용되는 용지 절약율에 대한 정보
를 획득할 수 있습니다 .  기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

• [로그 감사 ]:  사용자 작업 또는 작업 이력을 획득할 수 있습니다 .  인증
되지 않은 작업 또는 정보 유출을 추적할 수 있습니다 .  기본값으로 [ON]
이 지정됩니다 . 

[덮어쓰기 ] 하드 디스크 공간이 가득 찼을 때 새로운 작업 로그에 의해 덮어쓰기될 최근 
작업 로그를 허용하는지 여부를 선택합니다 . 
기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[작업 로그 삭제 ] 본 기기에 저장된 작업 로그를 삭제하도록 이 항목을 선택합니다 . 
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[개인 데이터 보안 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [개인 데이터 보안 설정 ]

[작업 로그 ]의 [진행중 ]과 [로그 ]에서 수신처와 파일 이름과 같은 개인 정보를 숨기는지 여부를 지정합니다 . 

Tips

• 관리자 또는 사용자 박스 관리자로서 로그인할 때 모든 사용자 정보는 설정에 관계없이 표시됩니다 . 

[개인 정보 (MIB) 숨기기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [개인 정보 (MIB) 숨기기 ]

파일 이름 , 수신처 및 사용자 박스 이름과 MIB 정보의 수를 표시하는지 여부를 지정합니다 . 

기본값으로 [ON](숨김 )이 지정됩니다 . 

[활성 로그 표시 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [활성 로그 표시 ]

스캔 , 팩스 전송  수신의 활성 로그온을 보여주는지 여부를 선택합니다 . 

[OFF]가 선택된 경우 [확인  목록 ]은 [작업 목록 ] 화면에 나타나지 않습니다 . 

기본값으로 [ON](표시 )이 지정됩니다 . 

설정 설명

[작업 이력 ] [작업 화면 ]의 [작업 이력 ]에서 수신처와 파일 이름과 같은 개인 정보를 숨
기는지 여부를 지정합니다 . 
기본값은 [No] (사용자 인증 /계정 트랙을 적용하지 않을 때 ) 또는 [Yes] (사
용자 인증 /계정 트랙을 사용할 때 )입니다 . 

[표시 설정 ] [Yes]가 선택되었을 때 숨길 항목을 선택합니다 . 
• [모드 1]:  수신처 , 파일 이름 및 사용자 박스 이름
• [모드 2]:  수신처 , 파일 이름 , 사용자 박스 이름 및 사용자 이름

[공용 사용자 ]/[사용
자 인증 ]/[인증 트랙 ]

공용 사용자별 , 사용자 인증 및 인증 트랙별로 [표시 설정 ]에 지정된 항목
을 표시하는 방법을 선택합니다 . 
• [모드 1]:  모든 표시 항목을 숨깁니다 . 
• [모드 2]:  로그인 사용자 /로그인 계정 이외의 표시 항목만 숨깁니다 . 
• [모드 3]:  공용 사용자 , 로그인 사용자 /공용 사용자 및 로그인 계정 이
외의 표시 항목만 숨깁니다 . 

• [모드 4]:  모든 표시 항목을 보여줍니다 . 

[현재 작업 ] [작업 화면 ]의 [진행중 ]에서 수신처와 파일 이름과 같은 개인 정보를 숨기
는지 여부를 지정합니다 . 
기본값은 [No] (사용자 인증 /계정 트랙을 적용하지 않을 때 ) 또는 [Yes] (사
용자 인증 /계정 트랙을 사용할 때 )입니다 . 

[표시 설정 ] [Yes]가 선택되었을 때 숨길 항목을 선택합니다 . 
• [모드 1]:  수신처 , 파일 이름 및 사용자 박스 이름
• [모드 2]:  수신처 , 파일 이름 , 사용자 박스 이름 및 사용자 이름

[공용 사용자 ]/[사용
자 인증 ]/[인증 트랙 ]

공용 사용자별 , 사용자 인증 및 인증 트랙별로 [표시 설정 ]에 지정된 항목
을 표시하는 방법을 선택합니다 . 
• [모드 1]:  모든 표시 항목을 숨깁니다 . 
• [모드 2]:  로그인 사용자 /로그인 계정 이외의 표시 항목만 숨깁니다 . 
• [모드 3]:  공용 사용자 , 로그인 사용자 /공용 사용자 및 로그인 계정 이
외의 표시 항목만 숨깁니다 . 

• [모드 4]:  모든 표시 항목을 보여줍니다 . 



bizhub C554/C454/C364/C284/C224 17-74

17

[초기화 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [초기화 ]

[작업 이력 ], [복사 프로그램 ], [네트워크 설정 ] 및 [주소록 등록 ]에서 설정을 초기화합니다 . 

초기화할 항목을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다 . 

[복사 방지 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [복사 방지 ]

복사 방지 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

복사 방지란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 복사 제한 패턴을 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

Tips

• 복사 방지를 사용하려면 보안 키트가 필요합니다 . 

[암호 복사 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [암호 복사 ]

암호 복사 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

암호 복사란 "비공개용 "과 같은 숨은 보안 워터마크 또는 불법 복제를 방지하기 위해 배경에 날짜를 인쇄하고 
모든 인쇄된 용지에 암호 복사 기능용 암호를 넣어 인쇄하는 복사 보호 기능을 말합니다 . 

기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

Tips

• 암호 복사 기능을 사용하려면 보안 키트가 필요합니다 . 

[웹 브라우저 콘텐트 액세스 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [웹 브라우저 콘텐트 액세스 ]

MFP의 하드 디스크에 저장된 웹 페이지의 콘텐트에 액세스하도록 허용하는지 여부를 지정합니다 . 

자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

기본값으로 [허용 ]이 지정됩니다 . 

[TX 작업 로그 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [TX 작업 로그 ]

전송 작업 로그로 팩스를 스캔 또는 전송하 때 조작 패널에서 작업 로그를 획득하는지 여부를 선택합니다 .  이
를 통해 발생되는 보안 이슈를 분석하는데 도움이 됩니다 . 

[저장 ]이 선택되었을 때 [TX 작업 로그 삭제 ]를 눌러 저장된 전송 작업 로그를 삭제합니다 . 

기본값으로 [저장하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

Tips

• 획득한 전송 작업 로그를 출력하렵면 [관리자 설정 ] - [시스템 설정 ] - [목록 /카운터 ] - [TX 작업 로그 출력 ]
으로 이동합니다 . 
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[향상된 보안 모드 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [향상된 보안 모드 ]

향상된 보안 모드를 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

향상된 보안 모드를 활성화한 경우 다양한 보안 기능이 강제적으로 구성됩니다 .  이를 통해 데이터 관리의 보
안 레벨을 향상시킬 수 있습니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

향상된 보안 모드를 활성화하려면 다음 설정을 구성해야 합니다 . 

향상된 보안 모드를 활성화한 경우 다양한 설정이 강제적으로 변경됩니다 . 

관리자 설정에서의 설정 항목 강제 변경되도록 설정

[사용자 인증 /계정 트랙 ] -[일반 설정 ] ([사용자 
인증 ]

[OFF]로 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [관리자 설정 ] 암호 규칙과 호환되는 암호를 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 암호화 설정 ] HDD 암호화를 활성화합니다 . 

웹 연결에서 인증서를 등록합니다 . 자세한 내용은 "사용설명서 [웹 관리 툴 ]/[보안 강화 ]"
를 참조하십시오 . 

[이미지 컨트롤러 설정 ]
[관리 기능 선택 ]
[CE 암호 ]
[CE 인증 ]
[HDD]

이들 항목은 서비스 담장자가 구성해야만 합니다 .  자
세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

관리자 설정에서의 설정 항목 강제 변경되는 설정

[시스템 설정 ] - [사용자 액세스 제한 ] - [작업 설
정에 대한 액세스 제한 ] - [주소 등록 및 변경 ]

[제한 ]으로 설정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] -[일반 설정 ] - [공용 
사용자 인증 ]

[제한 ]으로 설정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] - [사용자 인증 설정 ] - 
[관리 설정 ] - [사용자 이름 목록 ]

[OFF]로 설정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] -[인증없이 인쇄 ] [제한 ]으로 설정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] -[사용자 /계정 공통 
설정 ] - [카운터 원격 제어 ]

[제한 ]으로 설정합니다 . 

[사용자 인증 /계정 트랙 ] -[간편 인증 인쇄 ] - [
인증 설정 ]

[제한 ]으로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [FTP 설정 ] - [FTP 서버 설정 ] [OFF]로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [이메일 설정 ] - [S/MIME 통신 
설정 ]

• [인증서 자동 획득 ]이 [No]로 설정됩니다 . 
• [3DES[이메일 텍스트 암호화 방법 ]이 [RC2-40], 

[RC2-64], [RC2-128] 및 [DES] 중 하나로 설정된 
경우 ]이 설정됩니다 . 

[네트워크 설정 ] - [SNMP 설정 ] - [SNMP v1/v2c 
설정 ] - [쓰기 설정 ]

[비활성화 ]로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [SNMP 설정 ] - [SNMP v3 설정 ] 사용자에게 허용되는 쓰기와 읽기에 대한 [보안 레벨 ]
은 [auth-password/priv-password]로 설정됩니다 . 
보안 레벨은 [auth-password]로 변경할 수 있습니다 . 

[네트워크 설정 ] - [TCP 소켓 설정 ] - [TCP 소켓 ] 
- [SSL/TLS 사용 ]

[ON]으로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [WebDAV 설정 ] - [WebDAV 서
버 설정 ] - [SSL 설정 ]

[SSL만 ]으로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [웹 브라우저 설정 ] [비활성화 ]로 설정합니다 . 

[네트워크 설정 ] - [원격 패널 설정 ] • [클라이언트 설정 ]:  [OFF]로 설정합니다 . 
• [서버 설정 ]: [OFF]로 설정합니다 . 

[시스템 연결 ] - [OpenAPI 설정 ] - [SSL/포트 설
정 ] - [SSL 설정 ]

[SSL만 ]으로 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [사용자 박스 관리자 설정 ] [제한 ]으로 설정합니다 . 
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Tips

• 향상된 보안 모드가 활성화되었을 때 강제적으로 변경된 설정을 변경하는 경우 확인 대화 상자가 나타나
고 향상된 보안 모드가 취소될 수 있습니다 . 

• 향상된 보안 모드가 활성화되었을 때 강제적으로 변경된 설정은 향상된 보안 모드가 비활성화된 경우 변
경할 수 없습니다 . 

• 암호 규칙에 활성되면 구성된 규칙에 일치하지 않는 암호 항목은 인증 실패로 이어집니다 . 

[보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [암호 규칙 ] [활성화 ]로 설정합니다 . 
[활성화 ]를 암호 규칙에 선택할 수 없는 경우 향상된 
보안 모드를 활성화할 수 없습니다 . 

[시스템 설정 ] - [보안 상세 ] - [인증 오류일 때 금
지되는 기능 ]

• [인증 오류일 때 금지되는 기능 ]은 [모드 2]로 설
정되고 [시도 횟수 ]는 [3]으로 설정됩니다 .  시도 
횟수는 [1]과 [3] 사이에서 변경할 수 있습니다 . 

• [해제 시간 설정 ]:  [5]분으로 제한됩니다 .  이 값
은 5분 이내로 할 수 없습니다 . 

[보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [기밀 문서 액세스 방
법 ]

[모드 2]로 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [인쇄 데이터 캡처 ] [제한 ]으로 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [개인 정보 (MIB) 숨
기기 ]

[ON]으로 설정합니다 . 

[보안 설정 ] - [보안 상세 ] - [초기화 ] [네트워크 설정 ]이 선택되고 시작하는 경우 향상된 
보안 모드가 취소됩니다 . 

[원격 액세스 설정 ] - [사용자 데이터 가져오기 /
내보내기 ]

[제한 ]으로 설정합니다 . 

[관리 ] - 웹 연결에서 [가져오기 /내보내기 ] 암호는 구성해야 합니다 . 

[보안 ] - [PKI 설정 ] - 웹 연결에서 [장치 인증서 
설정 ]

[원격 인증서 ]가 숨겨집니다 . 

[보안 ] - [PKI 설정 ] - 웹 연결에서 [SSL 설정 ] • [SSL/TLS를 사용하는 모드 ]:  [관리자  모드와 사
용자 모드 ]로 설정합니다 . 

• [암호화 강도 ]:  [AES-256, 3DES-168, RC4-128, 
DES-56, RC4-40] 또는 [AES-256, 3DES-168, 
RC4-128]이 설정된 경우 [AES-256, 3DES-168]
로 변경됩니다 . 

[보안 ] - [PKI 설정 ] - 웹 연결에서 [프로토콜 설정 ] [프로토콜 1]:  [SSL], [프로토콜 2]:  인증서는 [http 서
버 ]에서 등록됩니다 . 

원격 진단 시스템 일부 기능이 표시될 수 있습니다 .  자세한 내용은 서비
스 담당자에게 문의하십시오 . 

[보안 설정 ] - [이미지 로그 전송 설정 ] [OFF]로 설정합니다 . 

미리보기 보안 문서 사용자 박스 암호 인증이 수행되기 전에 목록만 표시됩니다 . 

관리자 설정에서의 설정 항목 강제 변경되는 설정
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[HDD 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ]

본 기기의 하드 디스크를 관리합니다 .  하드 디스크의 데이터를 삭제로부터 보호하고 암호와 암호화로 하드 디
스크를 보호함으로써 개인 및 기업의 정보 유출을 방지합니다 . 

[HDD 용량 확인 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 용량 확인 ]

사용 공간 , 전체 공간 및 하드 디스크 상의 사용 가능 공간을 확인할 수 있습니다 . 

설정 설명

[HDD 용량 확인 ] 사용 공간 , 전체 공간 및 하드 디스크 상의 사용 가능 공간을 확인할 수 있습
니다 . 

[HDD 데이터 덮어쓰기 ] 본 기기는 스캔과 인쇄하는 동안 하드 디스크 또는 메모리에 이미지 데이터
를 일시적으로 저장합니다 .  저장된 데이터가 더 이상 필요하지 않을 때 임
의의 데이터로 덮어쓰기하여 삭제할 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-78를 참조하십시오 .

[모든 데이터 덮어쓰기 ] 본 기기를 폐기하거나 임대 사업에 반환할 때 이 기능을 사용하여 하드 디스
크에 저장된 모든 데이터를 덮어쓰기하여 삭제합니다 .  이 기능은 모든 암호
를 공장 설정값으로 초기화할 수도 있습니다 . 
이 작업을 하기 전에 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 
자세한 내용은 page 17-78를 참조하십시오 .

[HDD 잠금 암호 ] 암호를 사용하여 하드 디스크를 잠그는 방식으로 저장된 데이터를 보호합니
다 . 
입력한 암호를 잊지 않도록 주의하십시오 .  암호를 잊어버리면 복원하는데 
많은 시간이 걸릴 수 있습니다 . 
자세한 내용은 page 17-78를 참조하십시오 .

[HDD 포매팅 ] 하드 디스크를 포매팅합니다 . 
하드 디스크에서 필요한 데이터를 미리 검색합니다 .
자세한 내용은 page 17-79를 참조하십시오 .

[HDD 암호화 설정 ] 보호 목적으로 하드 디스크 상에 저장된 모든 데이터를 암호화합니다 . 
입력한 암호화 패스프레이즈를 잊지 않도록 주의하십시오 . 
자세한 내용은 page 17-79를 참조하십시오 .
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[HDD 데이터 덮어쓰기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 데이터 덮어쓰기 ]

본 기기는 스캔과 인쇄하는 동안 하드 디스크 또는 메모리에 이미지 데이터를 일시적으로 저장합니다 .  저장
된 데이터가 더 이상 필요하지 않을 때 임의의 데이터로 덮어쓰기하여 삭제할 수 있습니다 . 

[모든 데이터 덮어쓰기 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [모든 데이터 덮어쓰기 ]

본 기기를 폐기하거나 임대 사업에 반환할 때 이 기능을 사용하여 하드 디스크에 저장된 모든 데이터를 덮어쓰
기하여 삭제합니다 .  이 기능은 모든 암호를 공장 설정값으로 초기화할 수도 있습니다 . 

이 작업을 하기 전에 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

덮어쓰기로 삭제를 하려면 [HDD 덮어쓰기 방법 ]을 선택하고 [삭제 ]를 누릅니다 . 

• [모드 1]:  0x00으로 덮어쓰기합니다 . 
• [모드 2]:  단일 바이트 임의의 숫자로 덮어쓰기 - - 단일 바이트 임의의 숫자로 덮어쓰기 - 0x00로 로 덮어

쓰기합니다 .
• [모드 3]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 단일 바이트 임의의 숫자로 덮어쓰기 - 확인합니다 .

• [모드 4]:  단일 바이트 임의의 숫자로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기합니다 .
• [모드 5]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기합니다 . 

• [모드 6]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 
0xff로 덮어쓰기 - 임의의 숫자로 덮어쓰기합니다 .

• [모드 7]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 
0xff로 덮어쓰기 - 0xaa로 덮어쓰기합니다 .

• [모드 8]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 0x00로 덮어쓰기 - 
0xff로 덮어쓰기 - 0xaa로 덮어쓰기 - 확인합니다 .

기본값으로 [모드 1]이 지정됩니다 . 

[HDD 잠금 암호 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 잠금 암호 ]

암호를 사용하여 하드 디스크를 잠그는 방식으로 저장된 데이터를 보호합니다 . 

하드 디스크의 데이터를 암호화하려면 암호화 패스프레이즈를 입력합니다 (20자 이내 , 대소문자 구분 ). 

입력한 암호를 잊지 않도록 주의하십시오 .  암호를 잊어버리면 복원하는데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다 . 

암호가 미리 설정된 경우 변경 또는 취소할 수 있습니다 . 

설정 설명

[Yes]/[No] 하드 디스크 또는 메모리에 저장된 데이터를 덮어쓰기에 의해 자동으로 삭
제하는지 여부를 지정합니다 . 
기본값으로 [No]가 지정됩니다 . 

[덮어쓰기 방법 ] 하드 디스크 또는 메모리에 저장된 데이터를 덮어쓰기에 의해 삭제하는 방
법을 선택합니다 . 
• [모드 1]:  0x00으로 덮어쓰기합니다 . 
• [모드 2]:  0x00로 덮어쓰기 - 0xff로 덮어쓰기 - 문자 "A" (0x61)로 덮어
쓰기 - 확인

기본값으로 [모드 1]이 지정됩니다 . 

[암호화 우선 ]/[덮어쓰기 
우선 ]

[HDD 데이터 덮어쓰기 ]가 [HDD 암호화 설정 ]로 결합 설정할 때 하드 디스
크에 저장된 데이터를 삭제하는 우선 옵션을 선택합니다 . 
• [암호화 우선 ]:  [덮어쓰기 방법 ]의 [모드 1]과 [모드 2]에서 다른 방법
을 사용하여 데이터를 덮어쓰기합니다 .  [HDD 데이터 덮어쓰기 ]를 설
정하려면 [암호화 우선 ]을 선택합니다 . 

• [덮어쓰기 우선 ]:  [덮어쓰기 방법 ]에서 지정된 방법을 사용하여 데이
터를 덮어쓰기합니다 . 

이 설정을 변경할 때는 본 기기를 초기화한 후 하드 디스크를 포매팅해야 합
니다 .  설정을 변경하기 전에 삭제할 데이터를 확인해야 합니다 . 
기본값으로 [암호화 우선 ]이 지정됩니다 . 
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[HDD 포매팅 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 포매팅 ]

하드 디스크를 포매팅합니다 . 

하드 디스크에서 필요한 데이터를 미리 검색합니다 .

하드 디스크를 포맷하면 다음과 같은 데이터 유형이 삭제됩니다 . 
• 프로그램

• 주소록

• 인증 방법 설정

• 사용자 인증 설정

• 계정 트랙 설정
• 사용자 박스

• 사용자 박스 설정
• 사용자 박스 내 문서

• 기밀 사용자 박스 설정

• 게시판 사용자 박스 설정

[HDD 암호화 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [HDD 설정 ] - [HDD 암호화 설정 ]

보호 목적으로 하드 디스크 상에 저장된 모든 데이터를 암호화합니다 . 

하드 디스크를 암호로 잠그려면 암호를 입력하여 잠급니다 (20자 이내 , 대소문자 구분 ). 

입력한 암호화 패스프레이즈를 잊지 않도록 주의하십시오 . 

[기능 관리 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [기능 관리 설정 ]

카운터 관리가 어려운 네트워크 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 

[스탬프 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [스탬프 설정 ]

인쇄하고 팩스를 전송할 때 원고 데이터에 스탬프의 적용을 강제하는지 여부를 선택합니다 .  등록된 스탬프를 
삭제하는데 사용될 수도 있습니다 .

설정 설명

[네트워크 기능 사용 설정 ] 카운터 관리가 어려운 네트워크 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 . 
[OFF]가 선택된 경우 다음 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다 . 
• HDD TWAIN 드라이버를 사용하여 사용자 박스 내의 문서를 확인하고 
검색합니다 . 

• 박스 작업자를 사용하여 사용자 박스 내의 문서를 확인하고 검색합니다 . 
• 직접 스캔을 사용하여 사용자 박스 내의 문서를 검색합니다 . 
• 웹 연결를 사용하는 박스 작업 (사용자 박스는 나타나지 않음 )
기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

설정 설명

[스탬프 적용 ] 인쇄하고 팩스를 전송할 때 원고 데이터에 스탬프의 적용을 강제하는지 여
부를 선택합니다 . 
자세한 내용은 page 17-80를 참조하십시오 .

[제한 스탬프 삭제 ] 스탬프 , 복사 보호 및 스탬프 반복을 위해 등록된 스탬프를 삭제합니다 . 
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[스탬프 적용 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [스탬프 설정 ] - [스탬프 적용 ]

인쇄하고 팩스를 전송할 때 원고 데이터에 스탬프의 적용을 강제하는지 여부를 선택합니다 .  스탬프를 적용하
려면 종류와 인쇄 위치를 구성합니다 . 

사용자는 스탬프 기능용 설정을 수동으로 변경 또는 취소하도록 허용되지 않습니다 .  사용자 이름 또는 회사 
이름을 추가함으로써 전송자 확인을 확실하게 확인할 수 있습니다 .  또한 , 복사 보안 기능을 사용하여 불법 복
사 작업을 억제할 수 있습니다 . 

[인쇄 ]와 [전송 ]의 경우 , 기본값으로 [적용하지 않음 ]이 지정됩니다 . 

[등록 스탬프 삭제 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [스탬프 설정 ] - [등록 스탬프 삭제 ]

스탬프 , 복사 보호 및 스탬프 반복을 위해 등록된 스탬프를 삭제합니다 . 

[FIPS 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [보안 설정 ] - [FIPS 설정 ]

FIPS(연방정부 정보처리 기준 )을 활성화하는지 여부를 지정합니다 . 

FIPS는 암호화 모듈에 대한 보안 요건을 정의합니다 .  이들 기준은 미국 연방정부의 정책을 포함하여 많은 조
직에서 채택되고 있습니다 .  FIPS 모드를 활성화하면 기기의 정보를 FIPS에 대해 확인하도록 합니다 . 

기본값으로 [비활성화 ]가 지정됩니다 . 

[라이선스 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [라이선스 설정 ]

고급 기능 사용에 필요한 요청 코드를 발행하고 또는 고급 기능을 사용 가능하게 합니다 . 

Tips

• 고급 기능을 활성화하려면 i- 옵션을 구입해야 합니다 .  자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[요청 코드 획득 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [라이선스 설정 ] - [요청 코드 획득 ]

라이선스 관리 서버 (LMS)에서 등록되는 본 기기의 요청 코드를 발행합니다 . 

고급 기능을 활성화하려면 LMS에 액세스하고 기능과 라이선스 코드를 획득합니다 .  요청 코드는 LMS에 액
세스하기 위해 필요하며 기능과 라이선스 코드의 발행에 필요합니다 . 

설정 설명

[요청 코드 획득 ] 라이선스 관리 서버 (LMS)에서 등록되는 본 기기의 요청 코드를 발행합니
다 . 
자세한 내용은 page 17-80를 참조하십시오 .

[라이선스 설치 ] 고급 기능을 사용하는데 필요한 정보를 입력합니다 . 
자세한 내용은 page 17-81를 참조하십시오 .

[활성화된 기능의 목록 ] 활성화된 기능의 목록을 표시합니다 . 
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[라이선스 설치 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [라이선스 설정 ] - [라이선스 설치 ]

고급 기능을 사용하는데 필요한 정보를 입력합니다 . 

[활성화된 기능의 목록 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [라이선스 설정 ] - [활성화된 기능의 목록 ]

활성화된 기능의 목록을 표시합니다 . 

[음성 안내 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [음성 안내 설정 ]

음성 안내 기능을 사용하는지 여부를 선택합니다 .  기본값으로 [ON]이 지정됩니다 . 

Tips

• 음성 안내 기능을 사용하려면 업그레이드 키트 UK-204, i-옵션 LK-104 v3 또는 로컬 인터페이스 키트가 
필요합니다 . 

[OpenAPI 인증 관리 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [OpenAPI 인증 관리 설정 ]

OpenAPI 연결 어플리케이션이 본 기기에 등록되지 못하도록 제한 코드를 지정합니다 . 

자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오 . 

[원격 액세스 설정 ]
표시하려면 :  [유틸리티 ] - [관리자 설정 ] - [원격 액세스 설정 ]

원격 진단 시스템을 사용하여 주소 정보와 같은 사용자 데이터를 원격으로 가져오거나 내보내는지 여부를 지
정합니다 . 

설정 설명

[기능 /라이선스 코드 ] 고급 기능을 확인하기 위한 기능과 고급 기능을 활성화하기 위한 라이선스 
코드를 입력하여 고급 기능을 활성화합니다 . 

[토큰 코드 ] 고급 기능을 활성화할 수 있는 토큰 인증서에 명시된 토큰 코드를 입력합니
다 .

설정 설명

[사용자 데이터 가져오기 /
내보내기 ]

본 기기 (원터치 수신처 , 그룹 및 프로그램 )에 등록된 수신처 , 원격 진단 
시스템으로부터의 인증 정보에 대한 가져오기 /내보내기를 허용하는지 여
부를 지정합니다 . 
기본값으로 [제한 ]이 지정됩니다 . 












